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Alois Anton, pracovnik spojovaciho 
odd. UV Svazarmu 


V ramci kampane k XIII. sjezdu Komunis- 
ticki strany Ceskoslovenska pfijal ustfedni 
vybor KSC na svim srpnovim zasedani usne- 
senl o rozvinuti akce „Strana hovori s mla¬ 
dezi". Smyslem tito kampane je zduraznit 
ulohu, mlsto a poslani mladi generace v nasi 
socialisticki spolecnosti ,a srozumitelne vy- 
lozit mladym lidem, v cem je podstata a 
smysl politiky nasi strany. 

O to, 2im zije nase mladez a jaki ma pro- 
blimy, zajlmase cela nase spolecnost. Je to 
pochopitelne, protoze mladezi patfi bu- 
doucnost a pro ni dnes my vsichni pomihi- 
me vytvafet podmlnky lepslho a radost- 
nejsiho zivota. K tern, ktefi se o mladez za- 
jlmajl a ktefi ji pomahaji, patri tiz nasi ra- 
dioamatifi.funkcionafisekcl radia, radioklu- 
bu, instruktori a vedoucl krouzku mladeze. 
Vsichni tito soudruzi vychovali z rad mla¬ 
deze jiz stovky a tisice novych a nadsenych 
radioamatiru, dali jim dobri. zaklady pro 
uspesne plneni ukolu v zakladni vojensk^ 
sluzbe i v nasem narodnlm hospodarstvi. 

Vsechny stranickd orginy a organizace 
KSC organizujl v techto mesiclch s mladymi 
lidmi besedy, rozhovory a verejna setkani, 
ha kterych jim objasnujl aktualni ukoly stra¬ 
ny a cele nasi spolefnosti a souiasne se hlou- ' 
beji seznamujis jejich myslenim, zajmyapo- 
trebami. Mimoridny duraz se pri tom klade 
na to, aby tato akce problhala zajimave a 
neformalne. Nase svazarmovsk2 organizace, 
kter2 majl velke zkusenosti z price s mla¬ 
dymi lidmi, prisplvajl ke zvysenl zajimavosti 
a pritazlivosti prubehu techto setkani s mla¬ 
dezi. A nechybi mezi nimi samozrejme nasi 
soudruzi z fad radioamatiru. 

Ukazuje se, ze aktivni ucast a pomoc ra- 
dioamatirii velmi uiinni prisplvi k objas- 
fiovani otazek vojenski politiky strany a 
moznostf, kteri majl mladl chlapci a devcata 
v nasich svazarmovskych organizaclch a za- 
fizenich pri rozvijenl svych zijmu. Radio- 
amaterska cinnost je pritazliva pro nasi 
mladez a tarn, kde dovedeme teto skute£- 
nosti vyuzit, darl se nim mladez podchyco- 
vat a vychovat z ni. — pres ruzni mate- 
rialovii jine potize — nadejne radioamatiry 
technickeho i provozniho smeru. 

“'•'tuytunw 

Jak mohou nase radiokluby a radioamati- 
ri prispet ke zdarnimu prubehu akce ,,Stra- 
na hovori s mladezi"? 

Jednotlive besedy, hovory a jina setkinl 
s mladymi chlapci a devcaty organizujl okres- 
ni vybory nebo zakladni organizace KSd. 
Soucastf techto besed a setkani mohou byt 
ruzne naborove nebo propagacni souteze 
ci ukazky zajmove cinnosti, kterou orga- 
nizuje Svazarm. To znamena, ze je mozno 
po dohode s organizatory setkani pripra- 
vif ruzni radisticke akce s mladezi a na za- 
ver pak s ni podiskutovat o vyznamu radis- 
tiky v nasf spolecnosti, jakoz i moznostech, 
kteri maji v ramci celi nasi radioamatir- 
ski cinnosti. V neposledni fade pak delego- 
vani soudruzi prohovofi s pfitomnou mla¬ 
dezi'i ostatni otazky, kteri jsou hlavnim 
obsahem akce ..Strana hovofl s mladezi". 

fPodle konkritnich podmfnek mohou byt 
napf. organizovany: 


Radistlcky viceboj mladeznickych druz- 
stev i jednotlivcu v radiotelegrafnim provo- 
zu a orientaci v terinu. Tuto.soutez mozno 
celkem bez zvlastnlch obtlzl organizovat 
s technikou, ktera je k dispozici na 
OV Svazarmu, ovsem za pfitomnosti odpo- 
vedniho £i provozniho operatira, nebo 
jiniho opravneniho radioamatira. 

Hon na lisku podle beznych propozic nebo 
podminek, kteri odpovidajl mlstnlm pome- 
rum a moznostem. Tuto soutez je moino 
organizovat rovnez za pfitomnosti kvalitnl- 
ho operatira. 

Vyhleddvdni neznomeho die s pornocf ra- 
diostanice, kteri je mozno uplatnit jako 
vhodny doplnek pobytu nebo vychazky skol- 
ni nebo i stars! mladeze v pflrode. Operatir 
umisiuje pfenosnou radiostanici v terinu, 
ve stanovenych intervalech ji dava do pro- 
vozu, skupiny mlideze navazujl spojenf a 
snazl se nejkratsi cestou k tito stanici do- 
jit. Soutez muze byt zpestfena jeste dalslmi 
brannymi disciplinami, jako napf. orientaci 
v terinu apod. 

Soutez v obsluze a ovlddanl linkovych pojl- 
tek. Druzstva mladeze musi v nejkratsim 
case vybudovat telefonni linku na trati od 
300 az 1000 m, propojit oba telefonni pfi- 
stroje, odstranit umyslne zpusobeni zivady 
a zrusit postavenou linku. 

To jsou jen nektere'namety. Podle mfst- 
nich podminek je mozno pfipravit a usku- 
tecnit i dalsl branne hry a souteze podle vlast- 
nich propozic. Krome toho Ize organizovat 
tiz ukazky techniky v radiotechnickych kabi- 
netech, besedy s nejlepslmi radioamatery, 
s mladymi OL s vyuiitlm rdzncho nazorniho 
moterialu, QSL IlstkO apod.) 

■ ."T-vriae 

O nekterych techto akcich pfineseme 
V pfistim iisle reportaz. 

Nase Komunisticka strana Ceskoslovenska 
poklada vychovu mladi generace v duchu 
vedeckiho komunistickiho nazoru za svuj 
hlavni ukol a bude ji neustale zdokonalovat 
a prohlubovat. Nelze proto akci „Strana ho-, 
vofi s mladezi" chapat jako jednorazovou 
nebo £asove ohranicenou, ale jako nastup 
k soustavnimu zesilovani vlivu na mladi 
lidi. Bude proto zapotfebi, abychom v uzki 
soucinnosti se stranickymi organy a organi- 
zacemi i nadale pokraiovali v organizovani 
takovychto akci. Pomuze to i nam pfi plne¬ 
ni zavaznych ukolu, kteri pfed nas vyty£ilo 
3, plinum ClV Svazarmu k rozvijenl technic- 
ki vychovy mladeze. 

Stojime 1 pfedTzavaznym ukolem — pod- 
statnezvysitzakladnu mladych radiooperati- 
ru a radiotechniku. Je to v zajmu dalslho 
zdarniho rozvoje radioamatirski Cinnosti 
u nas v CSSR i v zajmu obrany nasi socialis- 
ticki vlasti a potfeb naseho narodniho hos- 
podafstvi. Ucinme proto vse k uspechu akce 
,,Strana hovofi s mladezi" a vyuzijme ji ke 
splneni tohoto ukolu. 

























Letos poprve uspofadali bulharsti 
soudruzi vrcholni zavody radistu - vice- 
bojaru ve sv4 zemi. Opravdu skoda, ze 
poprvd - tak hodnotili vsichni ucastnici 
jedny z nejlepsich zavodu v historii vice- 
bojarskych radistickych utkani. A ne- 
byla to jen pritazliva a pro vetsinu ucast¬ 
niku pfimo exoticki mista - Varna, 
plaz Druzba, Zlatd pisky - ale predevsim 
pohostinnost a p4ce nasich bulharskych 
pritel. Podivejmese trochu blize na mis- 
to zavodu a na jejich prubeh. 

VSichni ucastnici byli ubytovani v zo- 
■tavovne ministerstva spojti v rekreacni 
oblasti Druzba. Sjela se tu druzstva So- 
vetskfho svazu, NDR, Polska, Mongol- 
ska, Bulharska a CSSR. Mimo soutez 
startovalo druh4 druzstvo Bulharska. 

. Zavodu se mela zucastnit tdz druzstva 
Macfarska, Rumunska a Jugoslavie. 
Z techto zemi se vsak k nasemu zkla- 
mani nedostavili ani zavodnici, ani pozo- 
rovatel4. 

Tim vice jsme si vazili nejmladSiho 
celku - druzstva Mongolska, kter4 ne- 
vahalo prijet a zasahnout poprv6 do me- 
zinarodnich boju. DoVarnyjsme prilete- 
li ve vecernich hodinach v patek 17. zari. 
V sobotu v 18.00 hod. odpoledne bylo 
na prostranstvi pred nasim hotelem 
provedeno slavnostni zahajeni zavodij. 

Predtim probehlo prvni zasedani me- 
zinarodniho -rozhodciho sboru, zdra- 
votni prohlidka reprezentantu (a ta 
.byla dokonala - jakoby slo 6 prijeti do 
rodiny kosmonautu) a kratky oddych. 
a aklimatizace. 

Vlastni zavody byly odstartovanyvne- 
deli dopoledne v 08.00 hod. tamnejsiho 
4asu prijmem a vysilanim telegrafnich 
znacek. Polovina zavodniku prijimala 
dopoledne a odpoledne vysilala a druha 
polovina opacne. Aby hodnoceni bylo 
maximalne objektivni, neznali kontro- 
lujici rozhodci jm4na zdvodniku, kterd 
pr&vc hodnotili. Prijatd a . prepsane 
texty telegramu po75 petimistnych sku- 
pinach pismen nebo cislic byly oznaceny 
pouze cislem zavodnika. Pri vysilani 
rucnim klicem se hlasili jednotlivi ucast¬ 
nici opet cislem podle rozlosovani tesne 
pred nastupem dopoledni nebo odpo- 
ledni skupiny. Hodnotici rozhodci byli 
v tomto pripade „izolovani“ v kontrolni 
mistnosti v p'rvnim patre nad mistnosti, 
kde probihalo klicovani. Dorozumivani 
se vadelo svetelnou signalizaci. Kaz- 
dy rozhodci provadel samostatne zhod- 
noceni kvality vysilani tim, ze na dany 
pokyn zastupce hlavniho rozhodciho 
ukdzal tabulku s koeficientem, jimz se 
pak nasobil pocet vyslanych znaku. Tak 
se stanovil individualni bodovy vysle- 
dek. Nejlepsich vysledku dosahovali 
mistri sportu - sovetsti zavodnici Andri- 
jenko, Casovskich, Starostin a Gorba- 
cov. Ivan Andrijenko vysilal po^ minu- 
ty tempem 145 znaku/min. s velmi dob- 
rou.kvalitou, rovnajici se turner strojovG 
mu vysildni. Z nasich zavodniku by! nej- 
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uspesnejsi v tdto discipline s. Karel Pa- 
zourek tempem 124 pismen/min. Kar- 
lovi to vubec tentokrat „sedlo“. Vzdyf 
v prijmu dokazal zachytit i to ozehave. 
tempo-130 pismen v minute, kterc mi- 
. mochodem ani jednou v soustredeni 
pred zavody nevzal. V prijmu byl nej- 
lepsim z nasich zavodniku s. TomdS 
Mikeska - 97 bodu ze 100 moznych. 
A prave ty 3 body ztratil pri prijmu cis¬ 
lic, kterd mu jindy nedelaly potize, ani 
pri tempu 150 cislic/min. Sv6 body take 
uhdjili i' zbyvajici dva nasi reprezentanti 
s. Kucera a Vondracek. Po prvnim dnu 
jsme vybojovali treti misto s dosti znai- 
nym ndskokem pred ctvrtym druzstvem. 
Prace na radiostanicich probihala nd- 
slcdujici den bez zvlaStnich pfihod. Nasi 
pracovali opatrne, aby udrzeli ziskany 
naskok. Meli jsme dost sil zasahnout do 
boju o prvenstvi v teto discipline - to by 
v3ak znamenalo riskovat a to mohlo mit 
za nasledek i ztratu radiogramu a misto 
uspechu jsme se mohli v tabulce ,,od- 
stehovat 11 na ctvrte misto. Daleko nej- 
.vice vzruseni pak prinesl posledni den 
boju. Zdverecnou disciplinou byl orien-. 
tacni zdvod v zalesnenem terenu. Konal 
se asi 50 km na jihozapad od Varny v 
miste, kde v tomto roce probehl mezina- 
rodni turisticky sraz. V5ak se take o ,,za- 
bavu“ zavodnikum v terenu postaral 
sam vedouci bulharskeho odboru turisti- 
ky a pripravil jim trasu asi tak typu 
„ZLOM VAZ“. Pred startem snad ni- 
kdo netusil, jake neprijemne zvraty a sou r 
tasne i velke nadeje muze prubeh teto 
discipliny prinest. Napeti v zavode stou- 
palo kazdym vcasnym dosazenim cile 
jednotlivymi zavodniky, ale soucasne 
i velkymi otazniky v tech pripadech, kdy 
nemilosrdny limit zkosil nadeji u tech, 
jejiz sily jiz nestacily \'yrovnat bloudeni 
v neznamem terenu. Napeti vrcholilo, 
kdyz do cile- nedosel ani treti sovctsky 
zavodnik. V t6 dobe meli Bulhari „do- 
ma“ jiz tfi svc reprezentanty, na5i dva, 
NDR rovnez dva a ostatni druzstva po 
jednom. Jiz v techto okamzicich bylo 
zrejme, ze tyto chvile meni dosavadni 
poradi druzstev v celkovem hodnoceni. 
V poslednich minutach vsak dobehl do 
cile ctvrty sovetsky reprezentant Jurij 
Starostin a tim zastavil kolo zvratu. Na 
prvni misto se v’ celkovem hodnoceni po 
teto discipline dostalo druzstvo Bulhar¬ 
ska. Meli z ,toho nemalou radost, proto- 
ze, jaksami priznali, nepocitali s prvnim 
mistem pres vyhodu domaciho prostredi. 

Dosud vedouci druzstvo Sovetskeho 
svazu stanulo na druhem miste. Sch5- 
zelo v§ak velmi malo k tomu, aby uhajilo 
prve misto prave tak, jako mohlo kles- 
nou az na treti v poradi. Tento orientac- 
ni zavod byl opravdu vyjimecnou ka- 
tegorii. Zavod vyhral nejstarsi ze vSech 
ucastniku — 391ety polsky reprezentant 
Anton’ Gedrojc v celkovem case 33 mi- 
nut a 19 vt'erin. Jako jediny bodoval pro 
sve druzstvo. Smula se povesila na paty 


i dvema naSim zavodnikum: s. KuCera 
dobehl do cile minutu a nekolik vterin 
po limitu a s. Mikeska si to necelych 80 
mctru pred cilem „rozmyslel“ a dal se 
vlevo podei skupiny nizkych smrcku, za 
nimiz se skryval FINAL. Netusil, a my 
v cfli rovnez nemeli zdani o jeho manev- 
rovani,-ze kdyby dobehl, zajistil by tim 
nasemu druzstvu jakdruhe mistovorien- 
tainim zavode, tak i v celkovem vysled¬ 
ku viceboje. 

Zavody skoniily, vzruseni opadlo a my 
jsme zacali uvazovat, jestli by to bylo 
spravnb, kdyby... A sportovni duch zvi- 
tezil. Jiste by nikoho netesilo, kdyby ne- 
dokonalosti pravidel a zpusobu hodno¬ 
ceni zvitezil nad jinym, kdo v predcho- 
zich disciplinach dokazal, ze je lepsi! 
A jak to tedy nakonec dopadlo, to zachy- 
cuje vysledna tabulka: 


1. Bulharsko 

2. Sovetsky Svaz 

3. CSSR 

4. NDR 

5. PLR 

6. Mongolsko 


1123,95 bodu 
986,10 bodu 
984,21 bodu 
909,08 bodu 
874,97 bodu 
664,72 bodu 


mimo soutez: Bulharsko II 944,24 bodu 


A co rici zaverem? Predevsim je nutno 
znovu vyzvednout ceie zavody jako vel¬ 
mi uspesnou mezinarodni akci. Dik za 
obetavou praci vsem bulharskym ama- 
terum — aktivistum i zamestnancum 
DOSO ze Sofie a z Varny! Dik zamest¬ 
nancum min. spojil, kteri pecovali o na£e 
zaludky a pohodli opravdu vytecne. 

Je to jiste i jejich velika zasluha, ze 
zavody mely tak vysokou sportovni Pro¬ 
ven. Bylo na nich dosazeno u tfi zi- 
vodnikii plneho poctu bodii pri prijmu - 
3750 znaku bez jedine chyby. 

Pres urputne boje o body v jednotli- 
vych disciplinach nedoslo k naruseni pra- 
telske pohody ani v radach zavodniku, 
ani v rozhodfim-sboru. Behem zavodu 
nejen ze nebyl podan ani jediny protest, 
ale .slovo ,,protest“ vubec schazelo ve 
slovniku vsech ucastniku — a byly mnohe 
otazky ncjasn4 a hodne technickych bo- 
d£x bylo v mezinarodni jury upresnovano. 

Prozili jsme na brehu Cerneho more 
tyden piny zazitku, tuhych boju i krasne 
pohody na zaver naseho pobytu. Odme- 
nou za poctivy sportovni boj za dosazeni 
maximalnich vysledku pri reprezentaci 
sve vlasti bylo naSim zavodnikum neko¬ 
lik hodin prozitych na plazi a ve vlnach 
Cerneho more. Vratili jsmesedomiiabu- 
deme ve sv4m usili pokracovat. V pro- 
sinci t. r. se sejdeme se zastupci nasich 
bratrskych organizaci u nas v Praze, aby- 
chom v klidu, bez atmosfery sportovniho 
zipoleni vyreSili spornd otazky v propo- 
zicich zavodu, propracovali je hloubeji 
a potvrdili je zavazne na nekolik let do- 
^ predu. Je na nas, aby i tato akce splnila 
svuj cil a byla dustojnym pokracovanim 
spolecneho usili mezinarodniho rozhod¬ 
ciho sboru z Varny i z pre'dchozich za¬ 
vodu za dosazeni dalsiho rozmachu bran- 
nych sportu. 

Milos Svoboda, OK1LM 


*. * * 


Druzstvo CSSR se na tyto z.ivody letos 7,vlast 
peclive pripravovalo na dvou soustred6nich v cer- 
venci v MladejovS a v srpnu na Se£i u Chrudimi. 
Velkd pozomost se- venovala n^eviku orientainiho 
zavodu podle •azimutu - denni davky behu se po- 
hybovaly okolo 8-MO km. Pro tr6nink orientainiho 
zavodu slouiila zavodnikum jedine busola, protoie 
v zahranici ne vidy dostano u zavodnici dobrou 
mapu a kdyi ji obdrzi, vie zdrtuje nei pomihd. 
Prijem telegrafie byl na treninku organizovan tak, 
2e zavodnici prijimali vy§si tempa nei ta, ktera jsou 
v norme pro z&vody. Kolektiv reprezentanti byl 
prod predchazejtcim letum znaine vyrovnany.- 
Pro mezinarodni zivod bylo vybr^no druistvo ve 
sloieni s. Jan Kuiera, Karel Paiourek, T«miS Mi- 



keska a Jaromir Vondrdiek. Vedoucim v^pravy byl 
ini. Milo§ Svoboda a trenerem Kamil Hfibal. V^- 
prava odlerela 17. ziri pres Budapest a Sofii do 
• Vamy. Pfed zah^jentm z^vodu n&s poradatel pfe- 
kvapU podrobnou lekafskou prohlidkou v§ech 
udastnikCi zivodu - s tim se naSe druistvo zatim 
pfed Zidnym zavodem nesetkalo. 

Zavod byl zahdjen 19. zari disciplinou pfijmii a 
vysilani. Druisrva byla rozdilena do dvou skupin - 
na ty, kteri dopoledne pfijimali a ty, kteri odpoledne 
vysilali. Prijem telegrafie napovedel, ze pujde o velkV 
boj a tei uk^zal zlepSeni naSeho druistva proti 
poslednim zavodum vMoskvS. Zdvodnici Kuiera, 
Mikeska a Paiourek zachytali vSechna sout£ini 
tempa, jen Vondracek ztratil body za 120 a 130 £isel. 
Do druistva se v$ak po£ita vysledek tri nejlepSich, 
proto isme tak£ na discipllnu vysilani nastupovali 
klidneji nez jindy. Zde dosahli dobrych vysledkii 
Pazourek a Kuiera. Ani vysledek Mikesky a Von- 
drdika nebyl nejhodh. V^sledky po disciplindch 
prijmu a vysilani nds zaradily za druistvo SSSR a 


Bulharska, i kdyi rozdily byly velmi nepatme. Jii 
nyni bylo vSem ilSastnikum jasno, ie rozhodne po- 
sledni disdpllna - orientadni’ zavod. S timto vedo- 
mim nastupovala tak£ druistva na praci na stani- 
cich R104, umistSn^ch v automobilech GAZ 
femomorskeho lodstva. * Pri t£to discipline mely 
pracovat 2 okruhy. ale druhy okruh se nepo- 
darilo uvest do provozu, proto se take planovahi 
pr4ce na stanici prodlouiila. NejlepSiho vysledku 
v pr£ri na stanicich dos£hlo druistvo SSSR. Na§i 
pracovali klidnS a bez chyb, hlavne na udrzeni do- 
saieneho vysledku z predchazejicich disciplin. Vy- 
sledky prace na stanici poradi druistva nezmenily? 
Vyyrcholenim zavodu byl orientaini zavod. Pred 
zah&jenim zavladla mezi druistvy nervozita - nikdo 
nevSdel, jakou trat poradatel pripravil a predbein^ 
prilzkum mnoho nerekl, i kdyi napovedel, ie pordda- 
jici Bulhari pravddpodobne zadtoci na prvni misto, 
ktere zatim udrzelo druzstvo SSSR. Prekvapilo, ie 
poradatel odmitl na startu zverejnit vysledky zdvod- 
niku, kteri doSli do die a az znovu po pfesvld6ov&ni 


hlavniho rozhoddho se ho podarilo presvediit, ie je 
moino vysledky zverejnit. ale k jejich zvefejnSni 
vSak doSlo ai tesne pred odstartovdnim posledniho 
zivodmka, kdyi bylo jii jiste, ie fada zdvodnikO pfi 
ofiehtadnimzjJvod£ ztroskotala. Z-.naSeho druistva 
by) na trati je§t£ Ku£era a Mikeska: . Ini. Milo§ 
Svoboda zaiil znaCnou nervovou zkouSku, proioie 
zdvodnici dobihali k cili na posledni chvili. Bylo jii 
jasne, ie zdvod vyhrili Bulhari - z druistva SSSR 
do§el jediny zdvodnik Jurij Starostin.tZ n’asich byl 
v cili Paiourek a Vondrdeek. Kapitdn druistva do- 
behl dplne.fyzicky vyderpdn dve minuty po limitu a 
Mikeska’do cile*nedorazil. Horeend poiitdnl v dli 
ndm ukizalo,-ze naSe druistvo je treti - pouze 1,8 
bodu za SSSR. 

Trat byla znatne eienitd, nejhorSi'byl prvni kon- 
trolni bod, kde vet§ina zavodniku ztratila nadeji na 
umistenii Na trati'dochdzelo'k fade pddu, takie 
v cili nebylo zvl^Striosti videt zivodniky Opine fy- 
zicky vyferpane a ? s mnoh^mi fir^mv. 

Kamil Hfibal, OKING 



Po urcit£ dobe, dan^ spise intenzitou 
nez ddlkou radioamat^rsk6 cinnosti, 
zjisti konstruktdr, ze musi skoncovat 
s provizorii a zkouset sve prvotiny na 
nejakdm sikovn^m univerzalmm sasi'cku. 

’ Jednak se v propletencich drdtu spat- 
n6 hleda chyba v zapojeni, jednak pH 
merem a zkouseni dojde ,,vrabci hnfzdo“ 
lehce k urazu. Je samozfejm^, ze uplne 
univerzalni zkusebni sasi by bylo znacne 
komplikovan^. Pri svern navrhu jsme 
' vychazeli z nejcasteji zkousenych zapo¬ 
jeni zesilovacu a prijimacu. Zaklad tvo- 
fi pertinaxova deska rozmeru pfibliznfi 
230 x 140 mm s radou otvoru pro elek- 
tronkovd objimky. V nasem pripade 
jsou to dve rady otvoru o prumeru 22 mi- 
limetru, pripominajici rozmisteni elek- 
tronek stereofonniho zesilovace. Deska je 
dale opatrena siti otvoru, do kterych 
jsou zarazeny dute nytky. To nam po- 


deme pracovat tiz s tranzistory, je vy- 
hodne pripravit si pro ne pajeci ofika 
a protoze zpravidla k vyvodum tranzis- 
toru se vaze nekolik souidstek, upevnime 
vespod desky pod maticku t6z pajeci 
oiko. Jenom pozor na maly prcchodovy 
odpor mezi obema pajecimi ofiky 
a sroubkem M3. 

Tuto desku, ktera muze mit samozrej- 
me i jiny tvar a jind rozlozeni otvoru, 
upevnime do panelovd jednotky, jak je 
to znazorneno na fotografuch. Predni 
stena ma v nasem pripade . rozmery 
110 x 360 mm, je z preklizky, aby se 
snaze mohla opracovavat (otvory pro 
merici pristroj, potenciometry a oto£n 6 
kondenzatory apod.). Pet paru zdirek 
dole v fade na prednim panelu je urceno 


rozmSmf ' elektrolyticky . kondenzdtor 
apod. 

Bobnicc muzctc zhotovit pro snazSi 
pristup podobndho tvaru, jaky je na fo- 
tografiich, nebo obdelnikovd - pak neni 
nutno v zadni Cdsti upevnovat dva uhcl- 
nicky, na'kterych sasi stoji, obrdtime-li 
je vzhuru nohama. Obe vodorovnd des¬ 
ky (pertinaxovou a kovovou) upevnime 
na dva hlinikovd uhelniky, kterb jsou 
pnSroubovdny k bocnicim (pomoci ma- 
lych uhelniikil). Tyto dva uhelniky ne- 
jen ze nesou obe desky, ale muzeme k nim 
upevnit napr. feritovou antdnu > (vhod- 
nym trmenem,) svorkovnici atd. 

Takovd pokusnd sasi je t6z velmi jed- 
noduchou a praktickou panelovou jed- 
notkou. Nekolik jich muzeme spojit nad 


Pokusne sasi zespo- 
du. Nozky umoz- 
nuji pracovat bez 
ohrozeni vrchnich 
souiasti 



muze. primo na zkusebnim sasi vyhledat 
nejvhodnejsi rozmisteni ■ soucasti pro 
vytvoreni obrazee plosnych spojii. Jed- 
notlivd nytky slouzi k uchyceni vyvodii 
soucastek a propojujeme je dratem' 
z druhd strany nosne desky. Dbame-li-, 
aby se draty nikde nekrizovaly, muzeme 
podle poktisne montaze primo vykreslit 
tvar plosnych spoju a mame zaruku, ze 
pristroj bude spolehlive pracovat 1 po 
pfestaveni na plosny spoj (nenastanou 
neocekAvand: vazby apod.). Pokud bu- 


k mfireni proudu v jednotlivych mistech 
pristroje, pro vyvod sluchAtek atd. Je 
dobrA zAsada pri zkouseni tranzistoro- 
v^’ch zapojeni merit celkovou spotrebu 
v privodu od baterie. Nepotrebujeme 
pak vypinac - pristroj se zapinA jedno- 
duse zapojenim miliampArmetru, nebo 
zkratovaci vidlice misto n£j. 

Vedle pertinaxove desky je umistena 
mensi kovovA destifka, na kterou muze¬ 
me upevnit eliminAtor, pracujeme-li 
s elektronkami, nebo drzACek pro baterie. 



Sasi shora. Vlevo 
deska pro elimina¬ 
tor - nese drlacek 
pro dve tuzkove ba¬ 
terie 


sebou a zhotovite-li si pro slozitejSi zari- 
zeni nosny rAm, muzete na nekolika ta- 
kovych pokusnych sasi odzkouiet i to 
nejslozitjjsi zapojeni, sklAdajici se z n<5- 
kolika .samostatnych dilu. Vyhoda je 
v tom, ze pokusnA. montAz bude mit 
zhruba tytAz rozmery a rozmisteni zA- 
kladnich soucAstek, jako ve vyslednA 
konstrukei. 



Zapojeni prijimafe Dana . , 
Vibrato, ktere nedupa-sfotood- ' 
porem 

Vetsi civky na Sonet Duo ' ' '/ 
Zdroj stab, napeti pro pokusy 
s tranzistory 


[Mmatei&k jgj y±TT 






Rika se, ze moudrost je vysada staff.' 
Nejsem star)' a asi tim to bude, ze si stale 
jeste miysllrh, ze mohu mluvit pouze 
k tomu, kdo mne posloucha. A. z analo-' 
gie - prodavat mohu tomu, kdo uvidi, 
co kiipuje. Doplhme zde vsak jeste jednu 
podstatnou podminku: kdyz se dozvi, ze 
se mu to vyplatl. 

A elektronika se vyplacl. Potvrzuje to 
v^voj ve svete, kde se do elektroniky sil- 
ne investuje. Neni divu - elektronicke 
zazeml potrebuje dnes kdejaky obor lid- 
sk6 cinnosti, bez elektroniky neni dnes 
myslitelriy rozvoj narodniho hospodar- 
stvi, elektronika koneine produkuje za- 
doucl exportni artikly, vyhodnb i z toho 
lilediska, ze obsahuji prevazne praci 
a minimum surovin. To v nasi surovi- 
no v6 situaci neni k zahozenl. 

' Clm to tedy je, ze investice do naseho 
slaboproudi-ho prumyslu 1 mlrne receno 
stagnujl? Jednou z moznych odpovedl 
jsem si uvedomil na vystave, ilustrujlcl ■ 
Dny novi techniky ve VUST A. S. Po¬ 
pova. Pravda, byla jen soucasd seminaru 
o mikroelektronice, pravda, videloji (jen) 

1100 pozvanych ucastnlku,' ale takd je 
pravda, ze 51o hlavne o setkani vyzkum- 
;nik&, tedy jen jaksi „mezi namidevcaty". 
Je take pravda, ze vysvetlivky k expona- 
tdm se vubec nezabyvaly. jejich ekono- 
mickou strankou a da se predpokladat, 
ze t6to — dnes velmi platne - argumen- 
)taci se v tomto stadiu ani nikdo vyzkum- 
ne nevenuje. Takova prace by vyzado- 
vala experimentalm , zkusenosti a ty se 
nedaji prepokladat, kdyz vetsina vy- 
zkumnych ustavu nema ani moznost po- 
ldprovozu: Pak ovsem chybi. i ekono- 
micka argumentacc, uplatnenl novych 
napadu je vecl volnd uvahy VyrobnicH 
zavodu a z toho vyplyva trnita cesta od 
vyzkumu a vyvoje do riormalni produk- 
ce. Majl pravdu, radeji kdyz frfii v^rpba 
zavedena, ohnem dlouhych let oprubi- 
rovana. Pravdu ovsem osidnou. 

A t'ak se neuplatnil ani ucel, ktery 
bych videl jako hlavnl ve vsech Dnech 


nove techniky (nejen v techto ve VUST): 
prodejni burza cerstvych napadu, ktere 
mohou posunout vpred nase sance na 
mezinarodnlm trhu,* a nejenom na 
trhu obchodnlm, ale na trhu politickern. 
Vzdyi nejde vubec o pochlubenl, jaSi 
jsme to pasaci.- Takovych vystav a refe- 
ratu bylo uz dost adost.Nynl jde o uplat¬ 
nenl novinek v kazdodennl praxi. Viz 
prerod brnenskych strojlrenskych vystav 
ve veletrh a tradici Liberce v prodej¬ 
ni ch trzich. Aby tak zboznepeneznl 
vztahy daly - prejeme si zbozne - aby se 
kupovalo a nablzelo. 

Zbozna pram ovsem nepomohou 
a malo asi pomuze sledovanl nove vyvi- 
nutych praci, jak se zavadejl do vyroby, 
dokud se pro to nevytvof 1 vhodnd pod- 
mlnky predem. Ty podmlnky jsou dnes 
predevslm ekonomickdho razu.' 

Vystava, poradana spolecne vyzkum- 
nymi ustavy z oboru slaboproudu 
VUST, VUT, VUEK, VtFMS, tJVR 
a VUVET, predvedla radu produktu 
dusevnl prace, pro jejlz vyhodnocenl 
v praxi jeokruh 1100 navStevnlku pone- 
kud uzky - ; zvlast’, jestlize jeste mnozl 
z nich vykonali ve Lhotce vlcemene 
zdvorilostnl nhvstevu, jako my. Proto 
pokladame za ucelnd podat pro ty, kteff 
nemohli prijlt, videt - a uzavlrat vy- 
hodne ■ obchody aspon strucny prehled 
o tom, co se zde dalo videt. 

Exponaty VUST 

.Vozidlov£ radiostanice VXN 111 - male roz- 
m^ry a v^ha, dosah 10 a i 50 km. 

Radiostanice VXW 010-MM - sestavcna z mi- 
kromodulu. 

Letecky modeldf by zaj^sal nad zarizenim 
Povela, kdyby s nim mohl experimentovat. 
Toto zarizeni neni ur£eno jen pro modely; 
vzpomenme si jen na jiz zavedene d&lkove 
ovldddni jefibfi, poprve v praxi pouiite pri 
stavbe Orlick6 prehrady. Ze by se nenaSly 
i dalsi zp&soby vyuiiti vsude tam, kde se 
po2aduje fizeni na opticky dohled? 

. Povela je drobna skrinka do ruky, vaHci 
pouze 250 g. Umoznuje prendset stisknutim 
p£ti knoflikfl 5 rCiznych j>ovelu a pri kombinaci 


dvou souiasnfc lze pfen^st 11 povelA do vzdd- 
lenosti asi 500 m. Pracuje druhem provozu 
A3, tonova modulace v pasmu 1000^-5000 Hz, 
nosna bud 40,680 nebo 27,120 MHz. Vykon 
vysilace je 50 mW - je tedy osazen tranzis- 
tory. 

Prijimac vail 200 g, je rovnei osazen trail- 
zistory ‘ a zapojen jako superregenera^ni 
detektor. Odd^lovaci vf zesilovaC na vstupu 
omezuje parazitni vyzarovani superreakiniho 
detektoru a zmensuje vliv anteny na prijimac. 
Citlivost je lepsi nez 4 fxV. Na vystupu jsou 
k divdm a obdivovdni miniaturni magnetickS 
rel6. Aspon ta reldtka kdyby byla... Zakladni 
provedeni je s peti reldtky, ale podle potfeby 
lze sestavovat mens! jednotky, vystaCi-li se 
—s mensim poctem povelii. 

Stejnfi asi zaujala dennl tisk obcanska radio¬ 
stanice Petra. A tuto Petru pr^ uz jeden zdvod 
Tesla vyrabi. Nechame se pfekvapit; zda 
pfijemne ci nepfijemnS, to bude zdlezet na 
cenc tohoto pomerne jednoduch^ho zarizeni. 

Soupravy pracuji podle toho, jaky kmitocet 
prideli povolovaci organ, jimZ je Ostredni 
sprava radiokomunikaci, v pismu 26,96 a t 
27,28 MHz, kde je misto pro 16 kan£l&. V^kon 
pri vysilani je 20 mW, pHvdd&ny do telesko- 
picke anteny dlouhe 0,9 m. StanlCka je napdjena 
z 6 Cldnkii (9 V), ma rozm&ry 160 x 70 x 33mm 
a vahu 370 g. Miniaturni reproduktorek 
slouzi pri prijmu jako reproduktor, pri vysi- 
lani jako mikrofon. Soudd podle zajmu, jaky 
jeviii ndvstevnici MVB o japonske stanice 
podobneho razu, deka Petru slavnd budouc- 
nost. Doufejme. ze blizkd. 

Souprava pro mereni skupinovdho zpoidtni 
VIJST ASZ-65 urcena k mfereni prede- 
v§im v pdsmu 35 145 MHz. Obsahuje 

rozmitany generator, selektivni demodu¬ 
lator, meriC skupinoveho zpoiddni, kmitod- 
tovy znackovaC. 

Mef-iC skupinoveho'zpo£d£ni VXJST MSZ-5t 
- v mikrovlnnem p&smu. Osazen 28 tran- 
zistory a 22 diodami - pfikon 7 VA1 
Prepinace typu J, K, L, M, N - nove konstrukce 
prepina^u. Po 200 000 cyklfi neni znatelnd 
opotrebeni. 

Antdna goniometru pro radiokompasRKL41 - 
feritovd, zalita do penindho polyuretanu. 

Obvody po£ita£e DP 100 (Aritma) - dvou- 
vstupove hradlo v trojim provedeni: osa- 
zeno klastck^mi sou£dstkami, dvema rada- 
mi mikromodulfl a jednou fadou mikro- 
modulu a obdobnS obvod invertoru. 
Tranzistorovy rozhlasovy prijima£ v mikro- 
modulovem provedeni - nf zesilovad bez 
transformatoni s komplementami konco- 
vou dvojici, mf zesilovaC se soutredenou 
selektivitou pomoci magnetostrik£niho fil- 
tru, 6 mikromodulu, b£2ne elektrolyticke 
kondenzatory a civka oscilatoru, napajeni 
NiCd akumul^tory 8,4 V, rozsah 522 -r 
1600 kHz, citlivost 200 piV/m, s/s = 10 dB, 
nf v^kon 150 mW. Kone^ne tedy soustred&na 
selektivita! ' ' 

Planarne epitaxidlni technologie Si polovodi- 
Covych prvku - nizke zbytkov4 proudy, vets! 
stabilita parametru, teplota pfechodu a i 
200 °C, vetSi max. ztratovy vykon. 

Impulsni tranzistor s vice emitory - pro 
prepinaci obvody (logick£ obvody, smesovd- 
nia ovlddani akustickych kanalu). 
Kremikov^ tranzistor rizeny polem - vstupni 
odpor pres 10 13 O, strmost v£t5i nez 100 y.A/ 
/V, v^stupni odpor 10 6 Q. 

Integr'ovand obvody v pevne fazi. 

Pripravek pro kontaktovani obvodd v pevn6 
fdzi - protoze destifiky s obvody v pevnfi 
fdzi nelze zkou§et zkousecimi hroty a kro- 
. kodylky, je pfipravek vybaven jemnymi 
wolframovymi hroty. Pracuje se pod bino- 
kuldrnim mikroskopem. 

Fotograficke matrice pro fotochemick£ mas- 
kovani - umoznuji vytvaret obrazee s plo- 
chami rozmerti nekolika setin mm. 
Zarizeni na mereni odporu cpitaxialnich vrs- 
tev Si typu iin+ -zobrazuje koleno zaverne 
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v&tve charakteristiby hrotov£ diody, vytvo- 
Fen6 dotykovym hrotem pfipravku. 

Nastavovaci pripravek pro vicen&sobn£ mas* 
kovani - umoifiuje nastavenl nfikolika 
negative s presnosti nekolika pm. 

Meric nelinearity VUST NL-lt - mSfi neline- 
arity Sirokop&smovych modul&toru, de- 
modul&torti a zesilovacA. 

Tenke feromagnetick£ vrstvy - tvofi |e na- 
parend vrstva NiFe 80/20 na sklenenem no- 
sifci. Pri vytvarem pamfcfovych matric se 
na naparen£ pamet'ov£ prvky pritisfcnou 
rovnez naparen6 vodiie. Pamfit’ se prekldpf 
10 x rychleji nei toroidnl. 

Obvody v tenkych vrstvach - vyroben'y na- 
parovdhim vrstev vodiv^ch, odporovych 
a dielektrickych na sklo. Aktivni prvky jsou 
vyrobeny bcznou technikou a do obvodu vlo- 
4eny. 

Mikrotoroidni navijecka - naviji miniaturni 
toroidy lakovanym vodiCem o 0 0,1 a2 
0,2 mm s menitelnym stoupanim, 

Nizkofrekvencni submin. rele mechanicky 
aklimatickyodolne-rozmer20x 14x 14mm, 
pfitahuje pri 11 V a 11 mA, odpada pr, 
8 mA, spina az 300 V/30 VA nebo 15 W vf. 

Mikromoduly — vyfeseny stavebni dily i ob¬ 
vody z nich sestavend. 

KmitoCtovy normdl KN 2,5-028 - zdkladni 
oscildtor s tunelovou diodou je fizen plan- 
konvexnim rezonatorem 2,5 MHz a umisten 
v pfesndm termostatu. Zakladni kmitocet 
2,5 MHz (1 V/75 Q), odvozend 0,1-0,5-1-5^. 
-10 MHz, stabilita 1 * 10— 10 po 3 mesicicb 
provozu. 

Zdznamove jddro R3 T000 - 0 0,7 x 1 x 0,4 mm, 
preklapeci doba 0,45 u.s. 

CirkuMtor 4CM - feritovd vlnovodovd sou- 
Sdstka pro antenni sdruiovdm. ' 

Elektromechanicky filer kovovy a piezokcra- 
micky - pro mf v oblasti 450 kHz, strmost 2, 
vlozny utlum 6 dB, sirka pasma 1,5-3-6- 
-18 kHz. 

A1 elektrolyticktf kondenzator s pevnym elek- 
trolytcm - s kyslicnikem manganiiitym, 
pro 6-10-25 V ai do 20 pF, rozmery 14 x 14 X 
x 4,5 mm. 

Poloautomaticky mustek na mfereni konden- 
zatoru - Scheringuv, vyrovnavany servo- 
mechanismem se souradnicov^m zapiso- 
vacem. 

ZvukomSr. 

Merici kondenzdtorov£ mikrofon - s vlozkami 
pro mSreni od 35 Hz do 45 000 Hz, 

Exponaty UVR 

Feritov^ cirkuldtor. 

Vlnovodova m&rici technika pro pasmo 15 mm 
a 20 mm. 

Rozmitany generator v mikrovlnndm pdsmu 
6 cm. 

Exponaty VUT 

Telekomunika£ni souddstky - zatimto vypadd 
tak, 2e klasicke elektromechanickd soutdst- 
ky, uZivand v telefonni techhice, nebudou 
u nas brzy vytlafieny elektronickymi prvky^ 
8 to pro znaCnS vysokou cenu nasich polo- 
vodi^A a nedostafiujlci spolehlivost pro 
tyto ucely. Presto je vliv elektroniky na 
promenu tradiini „telefonarske“ techniky 
pronikavtf - v tak konzervativhim oboru se 
objevuji jazyekovd rele, feritova hrnidkovd 
jddra, plosnd spoje - a to i v ucastnickych 
pfistrojich, zatizenych tradici snad nejvice. 

Pokusnd elektronickd automatickd telefonni 
dstredna md za ukol ovifit v roce 1966 
vhodnd principy. 

Pdjeci lak. 

Pdjeci odsmaltovaci prostredek - pro pajeni 
bez odstraneni smaltu. 

Fdzom£r F 59. 

Ovijend spoje - tedy v pravdm slova smyslu 
studene spoje s txra rozdilem, £e spravne 
provedeny spoj vykazuje iivotnost asl 40 
rokd diky vysokemu tlaku v centru ovijeni 
okolo 7000 kp/cm’, zatfmeo pri zpracovdni 
medi za studena je t^eba tlaku pouze 
2100 kp/cm 8 . Byly predvadeny rueni i elek- 



Rutnl nastroj pro ouijene spoje 


tricke ndstroje pro zhotoveni ovijenych 
spoju. 

Obrazoy£ mdfid drovnd N 67 - je ai na obra- 
zovku pine osazen polovodidovymi sou- 
cdstmi. 

Vf prenosovd zarizeni VPZ - pracuje v pdsmu 
30 500 kHz SSB; Zafizeni je celotranzis- 

torove. 

VysilaC tirovne G66 - v pasmu 20 Hz a i 20 kHz, 
' rozmitany. 

Dily pr epocitace a markdru automatickd mezi- 
mdstske ustredny. 

Modulacni zarizeni pro pfenos dat do rych- 
losti 600 Bd. 

Exponaty VUEK 

(Ndkterd aplikace piezokeramiky - pro tech- 
niku ultrazvuku, prenosky, snimace chvdni, 
' filtry. . 

Piezokeramicke filtry maji dobrou mecha- 
nickou a elektrickou stabilitu a nepatrnd 
rozmdry. Nedoladuji se. Vhodnd pro tran- 
zistcrove prijimate. 

DvojCata-pro prenosky netrpi vlhkosti jako 
.. elementy ze Seignettovy soli, davaji napdti 
az 200 mV. 

Pozoruhodnou aplikaci predstavuje zapa- 
lovaci system: piezoelektrick^ pryek je 
namahdn tlakem pdkoveho mechariismu, 
kter^ je pohdneh klikovym nebo vadkovym 
hridelem'spalovaciho motoru. Pri tlaku asi 
500 kp/cm* se dosahuje napdti 15-^21 kV 
s energetickou hladinou 0,015 joule. Odpadd 
zapalovaci civka, sytost jiskry nezdvisi na 
otadkdeh. 

Elektretov^ studiovy mikrofon - elektret ie 
' z keramickeho dielektrika o vysoke permi- 
tivite. Rozsah 50 t 14 500 Hz, citlivost 
1 mV/[ib. 

Netypove.keramickd kondenzatory - ruzndho 
mechanickeho provedeni a rozlifinych tep- 
lotnich zdvislosti. 

Kyslicnikova keramika - ze slinuteho korundu 
', o vysok^ch mechanickych tepelnych a elek- 
trickych paramctrech. Moznost pouziti az 
do 1300 °C. 



Fotoelasticky obraz polyetylenoveho drdtu , 
navinuteho na pravouhlou spiSku 


Exponaty VUVET 

Vldknovd optika - pro pfevod sveteln^ch in- 
formaci s mal^mi ztrdtami. 

MacLeoduv vakuomer - snadno rozebirateln^, 
celokovovy. ' 

Merici zarizeni modulainich vlastnosti klys- 
tronu. 

ElektroluminiscenSni iislicovy display - 
ctyrmistny. Jcdnoduchost a snadnd iitel- 
nost. 

Prevodnik iernobileho TV obrazu na barevny 
prevedenim stupnice §ede na stupnici 
barev se zvy§i rozlisitelnost mdlo kontrast- 
nich £asti obrazu. 

Elektroluminiscencni stit pro mnohoznaSkov^ 
kampimetr - podle cs. patentu ^ 106 717 - 
pro pouiiti v o6nim lekarstvi. 

Zarizeni na mereni Youngova modulu pru2- 
nosti a jeho teplotm zdvislosti - zjiSfuje se 
vlastni kmitoCet transverzdlnich kmitu 
vzorku. 

Mikrovlnne elektronky. 

Laser s internimi zrcadly - helium-neonovy 
plynovy laser pro vlnovou delku 6328 A 
nebo 11 530 A. 

Luminiscen&ru prohltfeika rtg filmu jako 
doplnSk k standardnimu negatoskopu 
Chirana. . 

Rubinov^ laser 2000 L - pro vlnovou delku 
6943 A, v^stupni energie 0,1 -f 0,5 J. 

Laboratorni ierpaci souprava pro IIW. 

Zarizeni pro vytvrzovdni klinov^cb spojd 
mikrovlnn^m oHfevem - pro kllzeni dreva* 
Pracovni kmitotet 2375 MHz, v^kon 5,7 kW. 
Neni nutnd stindni, maid podlahovd plocha, 
zarizeni lze realizovat z tuzemsk^ch sounds- 
ti. Pouiito pro kliieni nekonednycb vl^skd 
z odpadovdho dfeva. 

ZaHzeni na m&feni snimactch elektronck pro \ 
televizi. 


Klystron 70SR53 - pro TV vysilaCe ve IV* 
pdsmu, vykon 10 kW v synchronizainim im- 
pulsu. A to znamend vdznd pfipravy pro 
barevne vysildni. 

Klystron.pro retranslaci - 24SR52 a 27SR32, 
pouHvand v telefonnich a televiznicb re- 
transladnich zafizenich v pdsmu 4 cm* 
Optickd elektronky - televizni snimaci, foto- 
ndsobide, zesilovade jasu rtg obrazu (zes&U 
jas 3000krdt). 

Exponaty VUMS 

Feritovd tranzistorovd pamcf - obsahuje 
437 tranzistorik a 864 diod; kapacita 150 000 
bitik, pfikon 250 W. DalSi pamef, kterd pra- , 
cuje v pocitaci MSP2 (vystavovdn na MVB), 
ma kapacitu 300 000 bitti. 

Cislicov^. voltmetr CV 20 T - tranzistorovd, 
pro pou£iti v analogovem poiitadi VEDA. 
Ukazka merici techniky v oboru tenkych 
magnetickych vrstev - ke snimdni hysterez- 
nich smycck pomoci osciloskopu a k mereni 
. koercitivni sily. 

Mimo expondty uvedend v katalogu si po- 
zornosti zaslouH tlalcovy reproduktor pro 
zpracovdni velk^ch vykonu. Exponencialm 
zvukovod je buzen 7 jednotkami a je mozno 
se s nim dorozum&t na vzdalenost 2 -r 3 km. 
Jedna jednotka zpracuje 45 W.-Odinnost re- 
produktoru je 25 .%. 

ZajemcOm o domdei elektroakustiku by se 
urdite zalibila reproduktorovd soustava pro 
stereo, umistdnd ve skftftce o obsahu . pouze 
10 1. Skrifika je plechovd, vnitrni stdny jsou 
utlumeny lakem Tlumex, kterd se pou^ivd na 
karoserie aut. Skrinky jsou typu bassreflex 
a hraji od 70 do 16 000 Hz ±5 dB. Pro stredni 
cast spektra je pouzit normdlni eliptickd re¬ 
produktor, vysokd kmitodty zpracovdvd spe- 
cialni pdskovd reproduktor ‘ a pro vyzdreni 
basd je pou2it specidlni hlubokotdnovy re¬ 
produktor s novodurovou membrdnou, kterd 
je po obvodu kose velmi mekee uloZena. 
Kmitadka je konstruovana tak, aby mem- 
brand timoznila vychylku az 8 mm. Vlastni 
rezonance tohoto reproduktoru je asi 50 ~ 
4- 60 Hz. Maximdlni prikon kombinace je 10 W. 

Z hlediska radioamat^ru. - a ted, 
prosim berte tento tertrnn v nejsirsim 
slova smyslu, nejde jen o bastlire nebo 
jen o amatery vysilaji'd - nas skoro 
zamrzelo, jak malo jsou pri tdto prl- 
lezitosti vyuzivany pratelskd amat^rskd 
osobni styky. 2e by na zavodech a ve 
vyzkumnych ustavech se amatefi nevy- 
skytovali? To.se podle nasich zkusenosd 
nechce verit. A prece by mohly tyto ne- 
formalni, neoficialni osobni styky. zmoci 
vice nezli dokazi bulletiny a zprdvy asdfi- 
leni papirovd. Zahranicni firmy dovedou 
pocitat sakramentsky dobre - a presto 
nebo snad prave proto citdme o panu 
Rohdovi - amatdrovi, o „gangu“ Col¬ 
lins nebo Hallicrafters, cinicim ndjezdy 
na dosud neobsazend DX rarity. S ama¬ 
tory se v podnicich pocitd jako s redlnou 
technickokom'ercni silou. Proc se tdto 
sily nevyuziva i u nds...? Jsnie toho nd- 
zoru, ze by i novym cs. vybojtlm slusela 
vizitka: referentukoluTenOnen,OKI... 
Takova vizitka by zduraznila, ze na tiko- 
lu se pracovalo se zajmem, coz takd neni 
spatne vysvedeeni. Skoda ' 

* * * 


Cinovaci lazen 

Pro cinovdni koncu vodicu jsem si 
zhotovil cinovaci lazen z keramickeho 
teliska do 250 W pdjecky, sifovd snilry 
a y 2 kg sadry. - 

Do plechovky od Solviny jsem z boku 
udelal otvor a tim jsem prostrcil pMvodni 
Sniiru, kterou jsem propojil s teliskem. 
Do otvoru teliska jsem vsunul zatku 
z papiru; Pak jsem telisko zalil sddrou 
a nechal rddn£ sddru vyschnout. V duti- 
n£ teliska se tavi cin jako v piece. EM 
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Rubriku vede Josef KordaA, OK1NQ 


SchAzlme se letoSnlho roku naposled. 
Koncl pomalu rok 1965 a tlm i druhy 
rok vydavanl OL konccsl pro mlAdez. 
Muzeme flci, ze tyto dva roky prinesly 
velke ozivenl provozu na stosedesati- 
metrovAm pAsmu. A takA vice mladeze 
se zaAlna zajlmat o radiotechniku a o 
amaterske vysllAnl. Jsou to take ti, ktefl 
jsou odberateli naseho casopisu a dosud 
se o vysllanl mnoho nikde nedovedeli. 
Az nase rubrika je presvedAila o tom, ze 
u nas muze mladez samostatne vysllat 
a zlskat zvlastnl povolenl jiz od 15 let. 
Nevedl vsak, kde se pfihlasit a zlskat po- 
trebne informace i zakladnl vedomosti, 
kterA jsou potrcbnA pro zlskAnl povolenl 
pro vysllac. A tak dostavam dopisy to- 
hoto druhu: ,,...jsem studujlcl stroj- 
nickA prumyslovky v Praze, je mi 16 let. 
Mym konlckem je radiotechnika. Jiz 
dels! dobu hledam cestu, jak se zapojit 
do krouzku amaterskeho vysllanl OLRP, 
Jsem zacatecnlk a proto bychi rAd vAdel 
kde mohu zlskat povolenl pro vysllac. 
Chtel bych si soucasnA zhotovit i popi- 
sovany vysllac...“. 

Proc tento dlouhy nezAzivny uvod 
plsi? Chci, abyste vy, co uz mate OL 
nebo RP, pomahali informovat svA ka- 
maradyve skole i mimo ni o svAm konlc- 
ku, privedli je do radioklubu a radioka- 
binetu a tlm pomahali rozsifovat nase 
fady. Pomozte radoii tern, ktefl by radi 
zacali, ale nevedl jak. 

A nynl jeden'uzitecny navrh k provo¬ 
zu , na pasmu od Karla, OK1CT: 
,,Podle mdno ndzoru bylo by potreba 

? ropagovat, aby se pro spojenl na 
,8 MHz vyuzivalo celd pasmo (1,75 -K 
1,95 MHz). Dosud se pracuje prevAzne 
na QRO 1,82 -y 1,85 MHz a vtomtouz- 
kdm pasmu se odbyvaji spojenl OL a OK 
mezi sebou, dale TP, spojenl se zahra- 
nif nlmi stanicemi atd. Je velkd vzajem- 
n6 rusenl. Navrhuji, aby OL, kterl ne- 
mohou navazovat spojenl se zahranicnl- 
mi stanicemi, pracovali v pasmu 1,85 -y 
1,95 MHz a pasmo 1,82 -y 1,85 MHz 
aby bylo vyhrazeno pro spojenl se za- 
hranidnlmi amatory. Zbytek 1,75 -y 


1,82 MHz by pak byl pro ostatnl pro- 
vozy jako dels! duplexnl spojenl TP 
apod. Obavam se, ze bychom mohli pfi- 
jlt o kraje pasma, ve kterych se t. c. ne- 
jezdl. Rozlozenlm stanic OK i OL po • 
celem pasmu se snlzl vzajemne prekry- 
vanl a umoznl spojenl, pripadne odpo- 
slech (RP) t£m, ktefl nevlastnl kvalitnl 
(selektivnl).. prijlmace. Tlmto navrhem 
bychom rozlisili, ktefl OL smejl zahra- 
nicnl stanice volat (pracujl mezi 1,82 -y 
1,85 MHz).“ 

Navrh je dobry a mysllm, ze by nebylo 
spatnd jej uvest v cinnost, hlavne pokud" 
se tyce rozlozenl provozu po ccldm pas¬ 
mu, jak uz jsem o tom v rubrice psal. 
A ze bychom mohli pfijlt o ty kraje pas¬ 
ma, to je pravda. Na symposiu v Olo- 
mouci se taktdz diskutovalo na toto 
tbma a vsichni zuCastn£nl byli pro, takze 
zbyva jen praxe a ta zalezl hlavne na 
nas vsech. 

A opet trochu techniky. OL1ABK, 
Jirka, poslal pro vsechny ostatnl jedno-' 
duchy tranzistorovy prijlmac. Je to 
trltranzistorovy zpfitnovazebnl 'reflex. 
Schema pfijlmace je dole. Pri se- 
pnutl splnace obsahne i stfednl vlny. 
S antenou dlouhou 5 m je dostatccne 
selektivnl. Dels! antena je zbytecna - 
zhorsuje selektivitu. Silnd stanice jsou 
slyset uplne bez anteny. 


Li .12 zavitu, drAt 0 0,15 mm 

L 2 .75 zAvitu, lanko; 

Lz . 8 zAvitft, drat 0 0,15 mm 


na kostficce o 0 10 mm. 

Li je antAnnl, Li ladicl a.L 3 vazebnl 
vinutl. 

Jednoduchy pfijlmac, tentokrate elek- 
tronkovy, ktery se hod! pro ty, ktefl 
majl mene znalostl z radiotechniky, za- . 
slal OK2-15 214, Petr, nr Brno.jena- 
hofe, a co o nem rlkA autor: ,,Ma pou- 
ze jedinou elektronku RV12P2000, tedy 
je to 0-V-1. Elektrickou CAst jsem mel 
hotovou asi za;20 minut. Hodnoty sou- 
iastek jsem volil potize od oka. Vysledek 
mne vsak prekvapil. Od 2. 6 . t. r. mam 
odposlouchanych 80 ruznych OK/OL 
stanic. pro P-100 OK. Krome toho OE, 
DJ, GM a G, za nejvetsl raritu povazuji 
G3UEW 589fb. Na reportu nenl pfida- 
na ani spetka. Mimochodem, tech Angli- 
canu na 0-V-1 mAm uz nekolik. Zjistil 
jsem, ze signaly zachycene na 0-V-1- 
jsou slabs! maximalne o 2S nez na 
M.w.E.c. Moje antena je pouze dipbl 
asi 20 m. Zafazenlm nf zesilovace na vy- 
stup lze citlivost jeste zlepsit. Pfijlmac 
napajlm 250 V pfi odberu asi 6 mA. 
Spolehlive chodl i pfi napetl 150 V. 
O dais! laborovAnl jsem se nepokousel, 
ponevadz jsem vybaven pouze Avome- 
tem. 



Hodnotlm-li OW-1 strlzlivfi, muslm 
priznat, ze to nenl modern! (snad jen 
modnl), ale rozhodne lepsl neco nez nic. 
Na prechodnA QTH bych s tlmto pfijl- 
maCem jit nevAhal,.. 


Li .35 zavitii, drat o 0 0,6 mm 

lak, odbocka na 7. zavitu od 
spodnlho konce, zAvit vedle 
zAvitu na kostficce o pru- 
meru 40 mm (novodur); 

Li .'. . .asi 4 zavity na divoko pres 

clvku Li ; 

Ci .vzduchovy 500 pF beznA 

konstrukce - hrubA ladenl 
asi 1,5 -P 3 MHz; 

Ci .s pevnym dielektrikem - 

jemnA ladenl; 


ostatnl kondenzAtory jsou svitkovA mi- 
nimAlne na 250 V, odpory vrstvovA 
0,25 W. 

- Nakonec vam vsem pfeji peknA pro- 
zitl vanocnlch a novorocnlch svAtkil 
a prAzdnin, peknA podmlnky na pas- 
mech a mnoho uspechu do novAho roku, 
a v lednovem Aisle opet na shied anou. 
* * * 

Dlouhe vlny v Dorisu 

Pfi tAto uprave se sice neda ladit v ce- 
lem pasmu, ale nAm stacl, kdyz si nala- 
dlme Ceskoslovcnsko I a mamc.nase dva 
programy na „Dorisu“. 

Pfeplnac se upevnl, poprlpade zalepl 
mezi kostru ladiclho kondenzAtoru s boc- 
nl strany. V zadnl stene pfijlmace se vy- 
rlzne podAlny otvor pro pAcku pfeplna- 
ce, ale jen tak velky, aby doraz pusobil 
jako aretacen Pfeplnacem se pripojl pa- 
ralelne k ladidm kondenzAtorum pfl- 
davnA kapacity 500 + 100 pF a tlm se 
kmitavA obvody preladl na kmitocet 
Ceskoslovensko I (obr. 1 .) I kdyz se 
tlm zhorsl Q_, stacl kvalita poslechu na 
vets! AAsti uzeml. Po zapojenl stacl jen 
nepatrne doladit stfednl vlny doladbva- 
clmi kondenzAtory. 

Na obrazku je pfeplnac, zhotoven^ 
z. kousku kuprexkartu. Kontakty jsou 
pruziny z beznAho hvezdicoveho pfe- 
plnace, snytovanA s kovovou packou 
(obr. 2). Z/denik Tesaf 














ROBOT PRO OVLiDM MACJXKT0F03VIJ 

Frantisek Kroupa 


Majiteld magnetofonu Sonet a Sonet 
Duo,aleijinych znacek, si jiste casto po- 
vzdechriou, ze si nemohou nahrit pekjy 
porad zrozhlasu ci televize v dobe, kdyz 
prive nejsou doma nebo spl. Tuto sluzbu 
neprltomnym vsak muze obstaravat au¬ 
tomat. Jiz dele nez tri roky mam v pro- 
vozu automat ovladany spinacimi hodi- 
nami. Pracuje bezvadne a bez poruch. 
Jeho obsluha a nastaveni je velmi jedo- 
duchd a rychle. 

Na spinacich hodinach H (obr. 1) 


tvar mi proto, aby ji nebylo nutno snl- 
mat pri prevljenl pasku. Dlouha pruiina 
(28 v obr. 2), uchycena za otvor v zam- 
ku, prov&dl vyplnanl magnetofonu. 
Musi tedy mlt ph'slusny tah. 

Knoflik „nahrav&nl“ B vysroubujeme 
a pokud se ndm podarl vyvrtat otvory 
(2), miizeme ho pouzlt. Radeji vsak 
zhotovime novy z kousku hlinlku. V 5asi 
magnetofonu pod knoflikem vyvrtame 
otvor o 0 2,5 mm a pronzneme pilkou, 



aby bylo mozno kdykoliv drat lanovodu 
snadno navldknout a op6t sejmout. Drdt 
lanovodu (bowden) se nasouvd na kno- 
flik B „nahrdvani“ takto: vySroubujeme 
puvodni knofli'k a do otvoru v 5asi mag¬ 
netofonu zavtekneme drat. Nasadime 
knoflik s prislusnym otvorem a stlaCime 
ho na doraz. Lanovod navldkneme do 
tladitka a to pustime. 


se nastavl cas zapnutl a vypnutl auto- < . 

matu F a prijlmace P. Na magnetofon Valkovy mechanis- 
MG se nasunou prlslusnd lanovody a vse mus > vestavenj do 
je pripraveno. Splnacl hodiny a automat zesilouace 

provedou potrebnc ukony, nahrajl porad, 
ktery jste si zvolili. Vacky postupne zap- 
nou „splnac site 11 A magnetofonu (obr. 

2), stlacl tlacltko „nahravanl“ B a 5ou- 
patko „vpred“ C. 

Magnetofon nahravd porad az • do 
konce zvolend doby. Ukoncovaclm 
impulsem ze spinacich hodiri se uvede 
opet motor automatu do chodu a vacky 
dokoncl otacku. Tim vypnou vsechny 
prvky na magnetofonu. Soucasne se vy- 
pne i prijlmac. 

Popisovat splnacl hodiny H nebudu. 

Nekolik druhu spinacich hodin bylo 
uvedeno i na strankach AR. V kazdem 
prlpade je bude nutno upravit podle 
obr. 1. 

Prevodovou skrlnku rovnez nepopi- 
suji, kazdy pouzije takove prevody, jakd 
sezene. Sam jsem pouzil dva gramofo- 
novd pfevody pro 75 ot/min. 

Omezlm se tedy pouze na popis me- 
chanickd casti vlastnlho automatu a 
elektrickeho zapojenl. 

Cast mechanicka 

Na knoflik „splnac site 11 A (obr. 2) 



se nasroubuje packa (7). Naznaceny' 


220V 


Rozpis soucastl 


n 


Pouzili 
podle obr. 2 

Oznacenl 

Nazeo 

Material 

Sila mat. 

A 

1 

packa ,,spinace site“ (tin. clona) 

mek. ocel 

1mm 

B 

2' 

knoflik „nahravani“ 

hlinik 

10x10x12 

C 

3 

objimka soupatka ,,vpfed“ 

mek. ocel 

1 

3a 

plasi objimky soupatka „vpfed“ 

mek. ocel 

1 

4 ■ 

vacka pfepinaie motoru 

pertinax 

2 

5 

vaika knofliku „spinac site“ 

mek. ocel 

2,5 

6 

vacka knofliku „nahrdvani“ 

mek. ocel 

2,5 

7 

vacka soupatka „vpfed“ 

mek. ocel 

2,5 

8 

kladka 3 x 

mek. ocel 

0 12x5 

9 

iep kladky 3 X 

.mek. ocel 

0 3x8' 

10 

hfidd vacek 

mek. ocel 

0 6 

11, 11' 

vlozka vacek 2x 

mek. ocel 

0 10x9 

12 

vlozka vacek 1 X 

mek. ocel 

' 0 10x5 

13- 

podlozka vacek 

mek. ocel 

0 10x1 

14 

detail zakonieni dratu 



15 

packa k vacce „spinai site “ 

mek. ocel 

1 

16 

vlozka picky 

mek. ocel 

5x7x60 

17, IT 

packy k valkam „nakrivdni“ 




a „vpred“ 2x 

mek. ocel 

1 

. 18 

vloiky pacek 2 X 

mek. ocel 

5x7x38 

19 

cep pacek 

sroub M4 


20 

vlozka mezi paffky 

mek. ocel 

0 8x2 

21, 21' 

vlozka mezi padky 2 x 

mek. ocel 

0 8x4 

22 

vlozka mezi packy 

mek. ocel 

0 8x12 

23 

tfikontaktovy perovy svazek 



24 

rpzloleny plasf Iasi (pro irtformaci) 



D 

25 

celkovy pohled — narys 



D 

26 

celkovy pohled - bokorys 



27 

nastavovaci sroub 3 x 

mek. ocel 

M6 

28 

pruzina 


delka 80 mm 



^ @ © . 

Obr . 2 
















































Lanovody pouzijeme motocyklov6. 
D61ku upravime podle potreby. Budeme 
se vsak snazit pouzit co ncjkratsich a co 
nejm6ne zohybanych. Jinak se prilis, 
zvetsuje treni a zapinani neiri plynul£, 
ale „cuk&“. Lanka v lanovodu nahradi- 
me ocelovym dratem o 0 0,8 4 - 1 mm. 
Radne promazeme grafitovym tukem 
G2 nebo prosypeme praskem. Jen tak 
zajistime nejmensi treni v lanovodu. 
Konce dratu provldkneme trubkovym 
nytem 6 0 2 mm, zahneme a pripajime 
(detail 14). 

Vacky jsou celkem ctyri. Jedna ( 4) je 
pro spinani trojiteho kontaktovdho 
svazku (23) a tri dalsi provadeji zapi¬ 
nani (5, 6, 7). Viz rozpis soucasti. Zhoto- 
vime je takto: na plech sily 2,5 mm nale- 
pime vystrizend sablony predem nakres- 
lcne na papir a vyrizneme lupenkovou 
pilkou.- Nerovnosti zahladime pilnikem 
a jemnym smirkem. 

Prevodni packy jsou ukonceny klad- 
kami, aby byl zarucen minimalni kluzny 
odpor. Packy vyrobime z plechu sily 
0,8 4 - 1 mm. Musime je vsak vyztuzit 
paskovou oceli. Na packachvznikaji vel- 
kd tlaky, kterd by je zdeformovaly. Packu 
sestavime a spajime mekkou nebo mosaz- 
nou pajkou (15 — 18). 

Kladky (8) maji prosoustruzeny zla- 
bek, aby nepadaly s vacek. 

Trojitd kontakty (23) zhotovime bud 
z fosforbronzu tloust’ky 0,3 mm' nebo 
pouzijeme jin6ho hotoveho svazku, ktery 
mime k dispozici. Musime vsak dbat bez- 



otvory zpresnime vystruznikem. Vzhle- 
dem k minimalmm otackam neni treba 
delat zvlastni loziska. Pine postaci pouha 
dira. Po zhotoveni vscch soucasti sesta¬ 
vime vackovou skrin (25, 26). 

Hridel vacek (10) je zhotoven z kula- 
tiny 006 mm. Ze dvou stran je zbrou- 
§en, aby zajistil polohu vacek. Je zakon- 
cen zavitem M 6 a cepem o 0 4 mm. 
Celkova ddlka cepu se must upravit po¬ 
dle prevodovd skrine E (obr. 2). 

Distancni vlozky (11—13 a 20 — 22) 
zajistuji roztece mezi vackami a packa- 
mi. 

Pohon obstarava gramofonovy’ motor 
75 ot/min. s prikonem kolem 20 W. 
Sam jsem nakonec pouzil vyprodejni 
motor z MGK10 (40 W), ktery ma velmi 
plynuly a spolehlivy chod. ' 

Nakonec automat seridime. Nejdrive 
seridime kontaktovy svazek tak, aby pri 
najeti kontaktu na vacku byl spodni 
(bliz k vacce) kontakt rozpojen. Pri sjeti 
s vacky do vyrezu (vacka 4) se musi vnej- 
M kontakt rozpojit a spodni spojit. 

Potom nechame vytocit vacky do po- 
lohy zapnuto a serizovacimi srouby (27) 
seridime spravnou polohu zapinacich 
prvkil na magnetofonu. Srouby pak za¬ 
jistime matkou. 

Elektrick6 zapojeni 



v automatu F. Kdyz hodiny sepnou, 
prelozi kontakty a propoji tak dlouho, 
az vacka (4) prelozi kontakty do polohy 
4, 6 a prerusi proud do motoru robota. 
Tim je ukoncena prvni faze zapnuti 
magnetofonu. 

Prijimac je zapinan a vypinan prelo- 
zenim kontaktu 1, 3 do polohy „sepnuto‘ 
nebo „rozpojeno“. 

Po uplynuti zvolen6ho spinaciho casu 
hodiny prelozi kontakty do polohy /, 2 
a uzavre se obvod pres kontakty 4, 6. 
Motor se roztoci, vacky dokonci otacku 
a prelozi kontakty do polohy 4, 5. Tim se 
vypne magnetofon. Muzeme zabudovat 
take rucni ovladani tlacitkem 1\ kterd 
nam umozni zapnuti kdykoliv. 

' Mala rada: soupAtko „vpred“ bude 
pravdepodobne potfebovat zesilit pru- 
zinu, nebude-li se dobre vracet do vy- 
chozi polohy. 

Podobny automat Ize zhotovit pro 
jakykoliv magnetofon, i je-li ovladan 
pouze tlacitky. Pokud je ovladan spi- 
nacimi kontakty elektromagnetu, po¬ 
staci prislusny pocet kontaktu ve spina- 
cich hodinach propojit s magnetofo- 
nem. 

* * * 


pecnosti a kontakty izolovat velmi pec- 
live.'' Je na nich sit’ove napeti 220 V. 

Sasi je z plechu tlousfky 1,5 -4 2 mm, 
mekka ocel nebo mosaz. Nakreslime 
rozvinuty plasf (24), vystrihneme jej 
a ohneme do tvaru. Predem provrtane 


Spinaci hodiny H musime opatrit 
rovnez trojitym ptrovym svazkerri I. 
ktery propojime podle sch6matu s kon¬ 
takty v automatu II. (obr. 1). 

V klidov<5m stavu je zapnut kontakt 
1, 2 svazku I v hodinach a 4, 5 svazku II 



' Sestava vacek a tdhel 
lanovodu s boku. 
Prevody Ize snadno 
upevnit na motorky 
ruznych tvaru a roz- 
meru 


Zalevaci hmota pro amaterske pokusy - 

Vyhodnost zalevani elektronickych 
obvodu, zejm6na tranzistorovych, neni 
treba dokazovat. Jejich pouziti v ama- 
tersk6 praxi narazi viak na ten problem, 
ze pri pouziti klasickych hmot, jako 
dentakrylu nebo epoxy, jsou vznikld 
bloky ncrozebiratclne. Popisovana hmo¬ 
ta tento nedostatek nema. Jedna se 
o hmotu, vzniklou rozpustenim ne- 
prcpalene smuly a cisteho parafinu za 
tepla. Pri dukladn6m rozmichani obou 
slozek (smula-parafin 10 : 1) vznikne 
hmota dosti dobrych vlastnosti. Teplota, 
pri kterc mozno zalevat, je 73 °C. 
Nejlepe se odlcva do formicky z vosko- 
vaneho papiru. Ztvrdlou hmotu Ize 
obrabet nozem a .po. rozhrati Ize vsech 
soucastek znovu pouzit. 

Pastrnak 












VIACfJCELOVT PElSmOJ M KOIVTROLU 
TV PKIJfMACOV 


Ivan Havel. 


V sovietskom casopise RADIO 5/63 
bol uverejneny popis pristroja, ktory 
je vcFmi vhodny na zladovanie a kon- 
trolu televiznych prijimacov. Pristroj 
dovoluje kontrolovat’ takmer cely priji- 
mac: kanalovy volic, mf zosilnovac 
obrazu, obrazovy zosilnovac, mf zo¬ 
silnovac zvuku 6,5 a 5,5 MHz, krriitocet 
a linearitu generatorov snimkovcho a 
riadkoveho rozkladu. 

Blokove schema pristroja je na obr. 1 
a detailne zapojenie je na obr. 2. Vf 
oscilator, ktory je osadeny elektronkou 
6CC31, pracuje v pasme 19 az 260 MHz! 
Toto pasmo je rozdelene na styri podpas- 
ma: 19 az 40, 40 az 87, 55 az 120, 110 
az 260 MHz. Oscilator je amplitudove 
modulovany jednym zo styroch pevnych 
kmitoctov: 50 Hz, 400 Hz, 15,6 kHz, 
94 kHz. Oscilator tychto kmitoctov je 
osadeny tranzistorom 0G74 ( Ti ). 

Sinusove kmity, vyrabarie tymto osci- 
latorom, su v obmedzovaci osadenom 
tranzistorom 0C169 (T 2 ) upravovane 
<na pravouhld. Kmitocet 50 Hz je pri- 


vadzany na Tj z vinutia II siet’oveho 
transformatora. Modulacia sa uskutoc- 
nuje v modulatore, osadenom diodou 
5NN41 (D i). Vf signal je na diodu Di 
privadzany z vazobneho vinutia Li a 
modulacrid pravouhle kmity z tranzis- 
tora T 2 cez kondenzator C 4. 

Generator medzifrekvencnych kmi¬ 
toctov zvukoyeho kanala 6,5 a 5,5 MHz 
ja osadeny tranzistorom 0C170 (7a) v 
zapojeniso spolocnou bazou. Tento osci¬ 
lator je kmitoctove modulovany, co je 
sposobene zmenou vodivosti diody 
5NN41 (D 2 ). Napatie kmitoctu 400 Hz, 
meniace vodivost’ D 2 , je privadzane 
z oscilatora pevnych kmitoctov. Pri ta- 
komto sposobe modulovania moze byt’ 
zdvih nosneho kmitoctu asi ± 15 kHz 
(obr. 3). 

Pristroj je napajany zo siet’ovcho trans¬ 
formatora 77, ktory ma prierez jadra 
asi 4 cm 2 . Pocty zavitov su -v tab. 1. 
Elektronka 6GQ31 je napajana z jedno- 
ccstndho usmernovaca, osadendho dio¬ 
dou 34NP75. Predosiahnutieco najmen- 



Obr. 1 


sieho cinitela zvlnenia bol v druhom na- 
pajaci pouzity tzv. tranzistorovy fil- 
tracny clen. Filtracna kapacita zapo- 
jena v bazi tranzistora 0C72 (Ti) je 
nasobena prudovym zosilnovacim cini- 
telom /i 2 ie pouz.iteho tranzistora. Pri 
hodnote hue = 100 je kapacita rovna 
100 pF. 



Obr. 2 


Doplnte si laskave spoj mezi R 13 + 7?22 
a odbockou dvky in 

Tabulka l. Sieiovji transformdtor . 


Cislo 

vinutia 

JIapdtie 
na vinuti 

m 

Pocet 

zavitov 

Priem. 
drStu 
\mm ] 

I 

220 

2650 

0,12 

IT 

6,3 

84 ' 

6,25 

III 

180 


0,1 

IV 

14 

164 

0,15' 


10 (OmMing-fyim) S 


Tabulka 2. Hodnoly cievok 


Cievka 

Indukcnost 

cievky 

Pocet 

zavitov 

Priem. 

drotu 

\mm\ 

. Jadro 

Poznamka 

Li 

■ 1,25 pH 

25 

0,2 

— 


bez kostry na 0 4 mm 

L 2 , Lz 

0,2 nH , 

8 

0,5 ■ 

— 


„ 0 5 mm 

Lb 

2,5 mH 

' 450 

' 0,1 

M6 x 

1 

krizovc vinutie 3 x . 

Lb 

— 

45 

0,1 

— 


medzi zav. Lb 

Z,7 

2,1 mH 

400 

0,1 

M6 x 

1 

krizove vinutie 3 x 

L s 

— 

40 

0,1 

— 


medzi zdv. Li 

■ U 

160 mil 

750 

0,1 

permalloy 

plocha 0,5 cm 2 

E10 

— 

s - 75 

0,1 

. — 


medzi zdv. Lo 

in 

10 pH 

30 

0,2 

M6 x 

1 

odbocka od 3. zav. 

7,12 

— 

8 

. 0,2 ■ 

— 


od uzem. konca 

Th 

10 fiH 

35 

0,1 

M6 x 

1 


. Ti 2 

1,5 pH ■ 

20 

0,3 

— 
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Cely pristroj je umiestneny v skrinke 
rozmerov 205 x 130 x 75 mm. Vonkajsi 
vzhlad pristroja je na obr. 4. Jednotlivc 
casti pristroja su umiestnene v styroch 
boxoch. Hodnoty cievok su uvedene 
v tab. 2. Indukcnost’ cievky v pasme 110 
az 260 MHz tvori postriebreny medeny 
drot. priemeru 1,2 mm, spajajuci prepi- 
nac P ia s otocnym kondenzatorom C7. 
Otocny kondenzator je vzduchovy o ka- 
pacite 2 az 10 pF. Predlzovacia oska 


tohoto kondenzatora musl byf z izolac- 
ndho materialu, lebo kondenzator nie je 
uzemneny. Vazobna cievka Z 4 je zhoto- 
vena z hrubeho medeneho drotu pravo- 
uhleho prierezu. Pri nastavovani gene- 
ratora mf zvuku sa tento nastavuje na 
6,5 MHz otacanim jadra cievky L\ 1 
a potom na 5,5 MHz zmenou kapacity 
kondenzatora C24. Jadro cievok In a 
L 12 musi byf z tej strany, na ktorej je 
uzemneny koniec cievky in. 


Naobr. 5a je oscilogram napatia 50 Hz 
na baze tranzistora T 2 a na obr. 5b 
je to ist<5 napatie po obmcdzeni v bode spo- 
jenia Rn a R^i. Obraz na obrazovke 
TV prijimaca pri modulovani vf signa- 
lu pravouhlymi kmitmi kmitoctu 50 Hz 
je na obr. 5c. Na nasledujucich 
obrizkoch su znazornend oscilogramy 
pri modulovani vf signalu pravouhlymi 
kmitmi kmitoctu 400 Hz (obr. 6), 
15,6 kHz (obr. 7), 94 kHz (obr. 8.). 




Stejne jako v lonskem roce,. prisla 
i letos uhledna pozvanka z litovelske 
Tesly, ktera oznamovala Dny nove 
techniky v elektroakustice v Litovli 
15. a 16. fijna. Program sliboval zaji- 


mave referaty, venovane soucasndmu 
stavu gramofonovc techniky, vyrobe 
litovelskdho zavodu a mericim meto- 
dam. A k tomu druhy den prohlidku 
zavodu. Jak vidite, obsah pro technicky 
zamereneho diskofila velice pritazlivy. 

Toz jsem opustil zvukovd pracoviste 
Klubu elektroakustiky na. jazzovem 
festivalu a vstoupil do ranniho rychliku 
na Moravu. Asi z nevyspanl jsem se 
ocitl v jinych vozech a na ponekud jine 
trati, takze jsem do Litovle cestoval az 
z Brezov6 po temer pustych silnicich, 
kde bylo velice napinavc chytit auto¬ 
stop. Diky priznivemu osudu a ridicum 
Cezety, Tatry 603 a -V3S jsem do 
Litovle dorazil kupodivu prave veas. 
V zavodnim klubu Tesly mi dali sbornik 
vsech pfednasek a posadili do velikdho 
salu, kde nebylo moc videt ani slySet. 
Pritmi se ukazalo ucclnc, prednasejici 
promitali epidiaskopem se zadni pro- 
jekei obrazky i vzorky, o kterych mlu- 
vili. Dobry napad. 

Zato u mluveneho slova elektroakus- 


HC 646 



tika selhala, nebo prednasejici neumeji 
mluvit do mikrofonu. A to bylo Skoda, 
referaty byly opravdu zajimave. Zaha- 
joval s. Kapralek z Vyzkumndho ustavu 
elektroakustiky v Praze jako jediny 
externi prednasejici. Pozoruhodna a 
pravdiva byla jeho kritika nasi kratko- 
zrake nevsimavosti ke konkurenci v za- 
hranici, kterou malo poznavamc, at’ uz 
z ridee dovazenych vzorku pristroj u, 
nebo z osobniho poznani nasich tech- 
niku v zahranici. Neodolam, abych 
necitoval z vyroku s. Kapralka: „Praxe 
bohuzel vypadd tak, ze jsme informo- 
vani a ovlivnovani vetsinou zcela zkres- 
lene kusymi zpravami netechniku nebo 
heodborniku...“ Zde se to projevuje 
hlavne tim, ze nase gramofonova vyroba 
zapomnela sledovat nektere novd smery 
vyvoje, napr. presun zajmu znacne casti 
posluchacu na pristroje- vyssi kvalita^ 
tivni tridy, nezbytnou tranzistorizaci 
kuffikovych pristroju aj. Dohanet je 
ovsem vzdycky obtiznejsi nez drzet 
pravidelne krok. Tak vypada situace 



Obr. 2 


Obr. 1 




v litovelske Tesle pri sirstm pohledu. 

Pouzijeme-li uzsiho kukatka, nevy- 
pada situace v Tesle Litovel spatne. 
Zdvod je pine zamestnan a vetsinu svc 
vyroby exportuje. Dokonce vetsinou do 
devizove zajimavych oblast!: to je 
sympatickb. Prehled soucasne vyroby 
nam ukazaly dais! referaty pracovmku 
Tesly Litovel, venovanb gramofonovy'm 
pnstrojum, vlozkam (t. j. prenoskovym 
hlavicim), menicum desek a poloauto- 
matum, mereni v gramofonovb technice 
a vyrobn! technologii. Toz strucne to 
nejzajimavejs! pro nase ctenare:' 

Presnost vyroby je nezbytna zvlastc 
v hnaci'm mechanismu. Velky tlak pr!- 
tlacnbho mezikola zpusobuje hluk v re- 
produkci, maly tlak zase kolisan! otacek 
(nejleps! je tedy zadne kolo a misto nej 
gumicka na obvod talirc - pozn. ref.). 
Rusivou slozku v tbmer subakustickem 
pasmu pusob! motorek s tezko_ vyvazi- 
telnym rotorem, a to na 24 Hz. Castecne 
tu pomaha pruznb ulozen! motorku.. 
Gramofonove sasi vestavene ve skrimch 
v bh'zkosti reproduktoru ma byt ulozeno 
t!m pruzneji a mekceji, cim blize je 
u reproduktoru, i kdyz to nikdy zcela 
nevylouc! skodlivou zpetnou vazbu (hie, 
proc zavrhujeme gramoradia! - pozn. 
ref.). 

Krome zcela znamych gramofono¬ 
vych sasi stereo- i monofonmch jsme 
videli jako novinku sasi HC 646 (viz 
obr. 1), velmi vkusne tvarovane. Je to 
vlastne odvozenina sasi dosavadnich. 
Drobnymi upravami se dosahlo lepsiho 
odstupu hluku a sirs! kmitoctove cha- 
rakteristiky. PHstroj jiste uspokoj! pru- 
merne narocndho posluchace desek a 
zda se byt srovnatelny i se zahranicm'mi 
pnstroji teze tf!dy. Mens! Sasi HC 643 
(v titulku) je zcela novym vyrobkem, 
pouziva motorek s 2800 ot/min. a je 
urceno hlavne pro maid kuffi'ky. Kusove 
se vyrab! gramofon HG 400, coz je 
nebo mi byt tezkc profesionaln! sasi, 
hlavne pro investicn! celky. Obrazek 
neprinasi'me, zasvecen! ctenari znaj! 
vzhled z originalu, kterym je proslule 
Sasi Thorens TD 124, jemuz HC 400 az 
na drobnd malickosti jako by z oka 
vypadl. Byl jsem dosti unaveny a ne- 
vyspaly, tak jsem se na cenu neodvazil 
zeptat. Skoda, ze k nemu nen! take 
nejaka magneticka prenoska 1. kvali- 
tativn! tridy, sebeleps! krystalova se 
k tomu nehodi, Kdyz uz jsme u vlozek: 
krome • znamb stereofonn! VK 311 se 
dvema hroty (je to velmi nevyhodne 
usporadarn) se v Litovli rod! nova 



piezokeramicka vlozka VB 300 pod- 
statne lepsich vlastnost!. Ma skoro dva- 
krat mens! preslech (okolo 20 dB), 
svisly tlak na hrot od 3,5 do 5 p, vyrov- 
nanejs! a sirs! kmitoctovy prubeh. 
Dava sice mens! vystupni napet!, ale to 
ve vetsine pripadu nevad!. Ovsem na 
trhu vlozku VB 300 necekejte, protoze 
nevyhovuje zkusebnim podminkam po- 
dle CSN. Ma totiz malou kapacitu a 
vyzaduje v beznych pripadech zate- 
zovac! impedanci aspon 3 az 5 MO. 
Vetsine zajemcu o tuto vlozku by to 
sice nevadilo, ale predpis je predpis. 
Krasna ukazka, jak technicky poCTok 
predbiha zastaralc normy a jak sami 
sobe dovedeme dumyslne svazovat ruce. 
A diamantovb hroty take necekejte, je 
to pry u nas draha a deficitm.surovina. 
Tak vida, vzdycky jsem se domnival, ze. 
prumyslove diamanty nejsou problem. 
Nen! ten duvod nekde jinde? V referatu 
o menici MD 020 jsme se dozvedeli, ze 
je to stile zadany vyrobek, kupodivu 
dokonce hlavne na export. Ale predna- 
sejic! hlavne vycerpal posluchace po- 
drobnym popisem funkce kolecek a 
pacek v mechanismu menice. To ovsem, 
s prominutim, patr! doservisnlho nivodu 
a ne do referatu na DNT. 

Na konci prvniho drie jsme se dockali 
pnjemneho prekvapen!. Predstavila se 
nam skupina nadsencil soustredenych 
kolem zavodn! pobocky CSVTS a 
predvedla nekterb novinky, napr. pokus 
o solidn! gramofonove sasi pro narocnb 
diskofily (obr. 2, rod! se jich asi 10 ks a 
snad prijdou i do omezeneho prodeje), 
nebo nezvykle vkusne rescnou stereo- 
fonn! soupravu (obr. 3) v pnrodnim 
dreve. Domnivam se vsak, ze oba pr!- 
stroje by bylo treba jeste propracovat. 
U prvniho hlavne prenoskove ramdnko 
a prills dlouhy rozbeh (skoro minuta!), 
u druhbho hlavne zvetsit pudorys, aby 
se pod elegantn! pruhledne v!ko vesla 
i velka deska. Takove v!ko nen! jen 
okrasa, ale chran! desky proti prachu. 
Nakonec jsme shledli radu pozoru- 
hodnych idcovych navrhu na resent 
stavebnicovbho stereofonniho zafizen! 
pro domic!, reprodukci u narocnych po- 
sluchacu. Vytvarnik XY se opravdu 
cinil (prlklad viz na obr. 4), skoda, ze 
nam litovelst! nedovedli rici jeho 
jmeno. 

Zustalo vsak ve mne trochu smutku, 
protoze pres veskerou snahu puvodcu 
tyto pnstroje zrejme neprekroc!. prah 
tovarny bud’ vubec, nebo jen v zanedba- 
telnbm mnozstv! a to jeste az zastaraj!. 
Vyplynulo to 'z nasleduji'c! pfatelske 
debaty ucastm'ku DNT s vedoucimi pra- 
covniky zavodu. Lze totiz vyrabet jen 


to, co obchod objedna v podstatnem 
mnozstv!. A tolik jasnozrivosti od 
nakupci'ch necekejme, kdyz se starb 
pHstroje prodavaj! i tak, a hlavne bez 
rizika. A aby vyrobce nejdrive vyrobil, 
nabidl a pak prodal, na to nejsou smer- 
nice, to pry si v zavode nikdo'netroufne. 
Nu coz, aspon je tu snaha, to uz je velky 
pokrok v zavode, kde jsme ji obvykle 
neznali. 

Dobre vyspani na krasnbm Bouzove 
nastoupili jsme rano k prohlidce zavo¬ 
du. Byla moc hezka a poucna, skoda, ze 
nen! vice mista na popis aspon tech 
nejzaj!mavejs!ch poznatku. Vyrab! se 
prevazne v novych prostorach nedavno 
dokoncenych, pasova vyroba prevlida. 
A u pisfi vetsinou usmevava devcata 
nejruznejsich rocm'ku, takze tu bylo na 
u co se divat. Zavod si vyrab! sam i. ze- 
silovace do gramofonovych kufHku, 
ovsem zatim jen elektronkovb typy. 
Jediny tranzitorovy zesilovac u bate- 
riovbho kufnku pochazi z Bratislavy a 
je to vlastne koncovy stupen z tranzisto- 
rovbho prijimace. To je snad trochu 
malo ’v roce 1965, kdy v zahranic! jsou 
podobnb kufnky vesmes tranzistoroviriy. 
Videli jsme cetnb zaj imavb vyrobn! ope- 
race, napr. nasazovani blesich safiro- 
vych hrotu do chvejek, jejich optickou 
kontrolu, vyvazovac! poloautomaty na 
rotory motorku MT 190, elektrostatickb 
strikan! laku a dais!. Skoncili jsme na 
oddelen! technickb kontroly rozhovorem 
. o skutecnych vlastnostech litovelskych 
gramofonovych sasi a prenosek. Ve 
tride, do kterb nalezej! (nen! to prvn! 
ani tzv. poloprofesionilni trida), jsou 
vetsinou schopnb konkurence se zahrani- 
cnimi vyrobky. V, nekterych vlastnos¬ 
tech jsou i pred nimi. To nemam od 
litovelskych, ale z ,vlastn!ho mereni 
a srovnavacich zkousek. Bylo by vSak 
tfeba zlepsit povrchovou upravu, pou- 
zivat novb plastickb hmoty pritazlivych 
odstinu, rychleji zavadet novinky do 
vyroby a prodeje, proste: konecne uz 
taky zacit obchodovat. Doufejme, ze 
zavod Tesla Litovel vyuzije i na tomto 
poli vsech moznost!, kterb se mu ote- 
viraj! v souvislosti se zmenami v rlzen!. 
Vymenu nazoru jsme skoncili az v sobotu 
po poledni. Pak jsem nasedl do velice 
cistbho(!) a tentokrat spravnbho rychl!- 
ku, .a piny novych dojmu jsem napsal 
toto slohovb cvicen!. Jen mi tak napad- 
lo, zda v obdobnbm referate ode dneska 
za rok nebude treba opakovat letosn! 
stesky, a c!m novym nas Tesla Litovel 
prekvap! na pnstich Dnech novb tech- 
niky. Uz se na ne tesim, uctivb diky za 
pozvanku predem. 

’ JiH Janda 























Casto potrebujeme pozorovat na 
osciloskopu presne prubehy signalu 
s velkymi amplitudami (pulsni prubehy 
v televizni technice atd.), pripadne me¬ 
rit jejich velikosti.Aby se takovy prubeh 
vube'c vesel na stinitko osciloskopu, je 
nutno zmensit velikost pozorovaneho 
napeti vstupnim delieem osciloskopu, 
takze zaniknou podrobnosti sledovane- 
ho prubehu. 

Nekdy se tato nesnaz res! tak, ze.se 
pri dostatecne vysokc urovni vstupniho 
napeti regulacnim prvkem svisleho po- 
suvu nastavf na stinitko libovolna cast 
prubehu. Tato metoda ma vsak zavazne 
nevyhody.: 

a) pri velkych amplitudach vstupniho 
napeti muze dojit k prebuzeni 1 vertikal- 
niho zesilovace osciloskopu a tim i ke 
zkresleni pozorovaneho prubehu; 

b) pri zvlaste velkych amplitudach 
napeti muze dojit i k pripadndmu posko- 
zeni vstupniho delice (napet’ovy pruraz); 

c) vetsina osciloskopu umoznuje po- 
suv' stopy ve svislem smeru rovny nejvy'- 
se trojnasobku prumeru stinitka. Je 
tedy i v tomto pripade nekdy nutno 
zmensit velikost vstupniho napeti; 

d) presnejsi cejchovani urovne napeti 
touto metodou je velmi nesnadnd. Po- 
kud .jsou osciloskopy' vubec vybaveny 
cejchovacim zarizenim (drahd labora- 
torrii pf istroje), umoznuji obvykle me- 
reni napeti jen asi do 100 V. Je ovsem 
treba vzit v uvahu, ze velka vetsina 
osciloskopu (hlavne levnejsi pristroje 
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Obr. 1. Cejchovad zafizeni - horni ampli- 
tudova propust s fizenou a mefenou urovni 
otevfeni: 

a) zjednodusene principidlni zapojeni; 

b) tiplne zapojeni (hodnoty soutdstek plati 
pro kmitoitove -.rozsahy bfinych osdloskopU 
20 Hz -f- 2 MHz podle zasad uvedenych 

v llanku) 


dilenskeho provedeni) neumoznuje me- 
reni napeti pozorovaneho prubehu vu¬ 
bec. 

Vsechny uvedene nevyhody lze od- 
stranit uzitim jednoducheho pridavneho 
. zarizeni k osciloskopu (obr. 1), ktere 
umoznuje merit napeti pozorovanych 
prubehu i pomoci osciloskopu, ktere ne- 
maji vlastni cejchovaci zarizeni. 

Cinnost a popis zarizeni 

Je to v podstate horni amplitudo- 
vd propust s rizenou a mefenou urov¬ 
ni otevfeni. (Termin „homi amplitudo- 
va propust“ neni dosud vzity, ale je 
technicky pfesny a vystizny). Cinnost 
zafizeni je vysvetlena na obr. 2, kde je 
znazorneno graficke feseni takoveho 
obvodu.. Voltamperova charakteristika 
diody je aproximovana lomenou pfim- 
kou. Dioda vede proud a na zatezova- 
cim odporu R z tedy vznika ubytek napeti 
Ur jen tehdy, je-li okamzita hodnota 
napeti pozorovaneho prubehu vetsi, nez 
nastavena velikost pfedpeti Uo ■ Protoze 
odpor R z je mnohonasobne vetsi nez 
odpor diody v propustnem smeru, lze 
ubytek napeti na diode zanedbat. Aby- 
chom mohli sledovat rovnez amplitudy 
opacne polarity, je tfeba pfepolovat 
diodu i zdroj pfedpeti U 0 . Spinacem S 
(obr. 1) muzeme zkratovat diodu, aby 
bylo mozno sledovat na stinitku cely 
prubeh signalu. 

A nyni kratce k volbe soucastek. Nejdu- 
lezitejsi soucasti zafizeni je dioda. 
Miisi byt vybrana tak, aby snesla v za- 
vernem smeru co nejvyssi napeti a musi 
s dostatecnou ucinnosti usmernovat 
i v oblasti vyssich kmitoctu, ktere spa- 
daji do pracovni oblasti uziteho- oscilo- 
skopu(min. 1 MHzj.Temtopozadavkum 
vyhovuje velmi dobfe vakuova dioda 
pro mefici licely EA52, ktera ma Umv = 
= 1000 V,/ m = 1000 MHz. Plosne ger- 
maniove nebo kfemikove diody nevy- 
hovuji, protoze maji pomerne nizky 
mezni kmitocet. Hrotove germaniovd 
diody pracuji sice velmi dobfe i v oblasti 



Obr. 2. Graficke feseni horni ampliludove 
propusti. Voltamperova charakteristika diody 
je aproximovdna lomenou pfimkou (jrroud 
v nabehove oblasti je velmi maly) 
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vyssich kmitoctu, ale maji pomerne niz- 
ki zaverna napeti. Krome toho odpor 
techto diod v zavernem smeru neni pra- 
ve nejvyssi (stovky kH), coz vede k nut- 
nosti uzivat pomerne mak hodnoty za- 
tezovacich odporil a vstupni odpor za¬ 
fizeni je potom pomerne nizky. 'Pokud 
nemame vysoke pozadavky na velikost 
vstupniho odporu zafizeni, je tedy moz¬ 
no uzit i polovodicovc diody. Oddelo- 
vaci kondenzator C v i tvofi s odporem R, 
(pfi pfesnem rozboru je tfeba uvdzit, ze 
k odporu R je paralelne pfipojen jeste 
ekvivalentni vstupni odpor s^riovdho 
detektoru Re) pfenosovy cldnek, ktery 
musi mit zanedbatelny utlum i pro za- 
kladni harmonickou nejnizsich prena- 
senych kmitoctu/imin. 

Musi tedy platit 

Tr = RvstCvl ^ 

Odpor R, stejne jako zatezovaci odpor 
diody Rz, volime co nejvyssi, aby bylo 
mozno dosahnout velky vstupni odpor 
cejchovaciho zafizeni. Vypocet vstup¬ 
niho odporu neni mozno uvadet, protoze 
by byl znacne slozity (jde v podstate 
o sfiriovy detektor s promennym uhlem 
otevfeni). Zjednoduiene lze pfepokla- 
dat, ze pfi dostatecne velke amplitude 
vstupniho napeti bude vstupni odpor 
cejchovaciho zafizeni 


' pro Uo = 0 

Oddelovaci kondenzator C v 2 tvofi opet 
pfenosovy clanek se vstupnim odporem, 
uziteho osciloskopu R g a pro jeho ve¬ 
likost tedy plati obdobna podminka jako 
pro C v 1 

T 2 = R% . Cv2 ^yimin - ^ 

Oba kondenzatory C v i a C, 2 musi byt- 
dimenzovany na dostatecne vysok6 na¬ 
peti, protoze se na nich muze objevit 
pomerne velika stejnosmern’a slozka na¬ 
peti (stovky voltu). 

Jako zdroj pfedpeti U D vyhovi jaky- 
koliv stejnosmerny zdroj, ktery dodavd 


9-80° 




Obr. 3. Pozorovany prubeh na stinitku osci- 
loskopu s vyznalenymi drovnemi napeti Umax 
a Uo: a) cely prubeh (vypinat Vje sepnut); 
b) kladna cast sledovaneho prubfhu (vyplnad 
V rozpojen) pro U 0 = 0; c) kladni last 
sledovanehopr&behu pro U 0 = 0,5 Umax (cit- 
livost osciloskopu je zvysena) ; d) kladna fidst 
sledovaneho pr&behu pro U 0 = 0,9 Umax 
(citlivost osdloskopu je dale zvysena) 
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dostatecne velke napeti. Pozadavky na 
stabilitu zdroje nejsou prakticky zadne 
(napeti zdroje se mSri), ale zdroj must 
byt dobfe filtrov&n, aby nenastavalo 
zvlneni mefcne urovne napeti. Protoze 
se polarita zdroje prepina, nesmi byt ani 
zdroj, ani-voltmetr stejnosmerne uzem- 
nen! Pro mefeni pfedpeti U 0 vyhovi 
nejlepe pristroj Avomet. Pokud uzijeme 
jako zdroje predpeti napr. stabilizova- 
ny zdroj Tesla BS 275, neni jiz treba za- 
pojovat potenciometr Jin ani voltmetr 
(obr. la). Pokud bude k dispozici jiny 
stabilizovany zdroj stejnosmerndho na¬ 
peti, je moino uzit kalibrovaneho po- 
tenciometru R s . Tim se zafizeni dale 
zjednodusi, nebot’ odpadne voltmetr (za 
cenu mens! presnosti mefeni). 

Cele zarizeni je mozno vestavet do 
osciloskopu. 

Mefeni / 

V prvni fazi je spinac S sepnut (obr. 
lb), dioda je tedy zkratovana.a na sti- 
nitku osciloskopu je mozno sledovat 
cely prubeh signalu (obr. 3a). Jestlize 
vypinac S je vypnut, je mozno pozoro- 


vat.kladnou ci zapornou cast sledovane- 
ho prubehu - podle polohy prepinace P 
(obr. 1). Nyni je mozno zmenou pred¬ 
peti nastavit libovolnou cist prubehu 
(obr. 3) a vyuzxt pine citlivosti uzitdho 
osciloskopu. 

Rovnez mefeni urovne napeti je vel- 
mi snadne. Zvysovanim zaporneho 
predpeti se neustale zmensuje uhel 
otevfeni diody 0, az konecne sledovany 
prilbeh zcela zmizi. Nastavena hodnota 
predpeti U 0 odpovida v tom pfipade 
maximalni hodnote napeti kladne ci 
zaporne casti prubehu (podle polohy 
prepinace P). Takto lze mefit libovolnou 
uroven napeti signalu a rozsah mefeni 
je omezen pouze zdrojem pfedpeti U 0 . 

Zaver 

Popsane cejchovaci zafizeni je pfi sve 
jednoduchosti velmi pfesne. Pfi mefeni 
spickovych hodnot napeti sledovanych 
prubehu neovlivnuje pfesnost mefeni ani 
ubytek napeti na vnitfnim odporu diody 
v propustnem smeru, protoze pri Uo = 
= t/max (obr. 2) pfestava diodou teci 


proud, takze ubytek napeti Ud na ni 
nenastdvi. 

Co do jednoduchosti mefeni pfedci' 
to to cejchovaci zafizeni uzivana zafize¬ 
ni, vestavena v osciloskopech. Napfiklad 
cejchovaci zafizeni znamdho osciloskopu 
T 565 (Kfizik) neni ani prilis pfesne 
a mefeni je zalezitost pomerne zdlouha- 
va, protoze cejchovaci uroven neni na 
stinitku patrna (posouva se cely pru¬ 
beh). Jiny zpusob cejchovani napeti, kdy 
je v rytmu cejchovaciho napeti (obvykle 
50 Hz) sledovany prubeh pferusovan 
a v dobe preruseni je zavadena cejcho- 
vana a mefena uroven, tuto nevyhodu 
sice odstranuje, ale neni mozno mefit 
prubehy, jejichz kmitocet je blizky kmi- 
toctu pferusovani, protoze by doslo 
k naprostii deformaci prubehu (napf. 
starsi osciloskop EWP-83 000). 

Navrzene .cejchovaci zafizeni bylo 
s lispechem vyzkouseno na beznych 
typech osciloskopu (nasi i zahranicni 
vyroby. 

Literatura: Jerzy Kuzdrzal-Kicki: 
nictwo telewizyjne“. WKL Warszawa 1962. 
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Radioamaterstvo v sucasnej dobe 
v mnohych smeroch znacne presahuje 
„povodny vyznam c tohto slova a kazdy 
vaznejsi zaujemca o tento popularny. 
technicky obor je uz dnes vybaveny as- 
pon najpotrebnejsimi meracimi pristroj- 
mi a ma moznosf pouzivaf zariadenie 
svazarmovskych kruzkov. Casto vsak 
vybavenie pristrojmi nie je uplne a po- 
zostava len z najnutnejsich a najcastej- 
sie pouzivanych zariadeni, ktore pocho- 
pitelne nemozu splnit’ celu skalu pozia- 
daviek. - 

. Mnohe z tychto meracich pristrojov 
je vsak mozne jednoduchym doplnkom, ■ 
bez vmitorneho zasahu, upravit’ tak, ze 
ich rozsah sa podstatne rozsiri a prekry- 
va cely rad bezne sa vyskytujucich hod¬ 
not. 

Ak odhliadneme od pristrojov na me- 
ranie napatia a prhdu, zistime, ze naj- 
uzivanejsimi zariadeniami su merace 
R, L, C, na ktorych si overujeme udajc 
uvedene na konstrukcnych suciastkach, 


vystacime. Upravou podia obr. 1 je vsak 
moznd bez zasahu do pristroja rozsirif 
tento rozsah na 0,55-4,55 -'ookfi. V sku- 
tocnosti posledna hodnota, ktora sa da 
dobre odcitaf, je 5 MQ, co celkom pre 
amaterske prace postacuje. 

Skutocne prevedenie doplnku je me- 
chanicky nenarocne. Pozostava z odpo¬ 
ru hodnoty 50 kQ, ktory je vlozeny do 
vhodnej trubicky z izolacndho materi- 
alu. Jeho konce su prispajkovane na pa- 
jacie ocka, ktore su roznitovanim upev- 
ncne na koncoch tejto trubicky a sucas- 
ne su z toho isteho bodu vyvedene oheb- 
ne kabliky pre pripojenie pod svorky 
meracieho pristroja. Pre tento ucel su 
na koncoch opatrenc vidlicou, pripadne 
banankom, ako ukazuje obr. 2. 

Pre dosiahnutie najvacsej moznej 
presnosti je nutne, aby pouzity odpor 
nemenil casom svoju hodnotu a preto 
u ■ novdho odporu prevedieme umele 
starnutie tym, ze ho zapojime na dosta- 
tocne velke napatie, tak aby sabadatelne 



pripadne nastavujeme ich presnu hod¬ 
notu. 

Pre meranie odporu sa bezne v ama- 
tdrskej praxi pouziva odporovy mostik 
Omega I. Je to pre dany heel pomerne 
presny pristroj, avsak s jeho najvyssim 
rozsahom 0 5—5—50 kti rozhodne ne- 



Obr. 1. Rozsirenie rozsahu-pristroja Omega 
' I. pripojenim vonkajsieho hormalu R n 


zohrieval a s tym, ze ho obcas vypneme . Obr. 3. Rozsirenie rozsahu kapacit meraca 
a nechame vychladmif, ponechame ho LC BM 366 seriovym zapojenim pomocneho 
takto niekolko hodin. Presnu hodnotu normalu C a s meranym kondenzatorom Cx- 


Rx 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

R p 0,49 0,98 1,46 1,92 2,38 2,83 3,27 3,70 4,12 4,55 4,95■ 5,35 5,75 

Rx 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 15 20 . 25 30 40 50 

Rp 6,14 J 6,52 6,90 7,27 7,63 7,98 8,34 11,5 14,3 16,7 18,7 22,2 25,0 

Rx 60 j 70 ' 80 90 100 200 '300 400. 500 1M oo ‘ 

Rp 27,3 29,2 30,8 32,2 33,4 40,0 42,8 44,5 45,4 47,6 50,0 


Pozn.: Vsetky neoznacene hodnoty su uvedene v kQ ! . 



Tabulka k prepoiltu tidajov stupnice pristroja Omega I (Rp) na skutolnu hodnotu mera- 
■neho odporu Rx. Uvedene hodnoty pouzijeme tiei pri konstrukeii grafu a pomocnej stupnice 






Obr. 4. Zvacsenie rozsahu indukcnosti na me¬ 
raci■ LC paralelnym pripojenim normalu L n 
. k meranej cievke L x 


nastavujeme az potom zlozenim z dvoch 
odporov, z ktorych jeden ma hodnotu 
o malo nizsiu nez 50 kfl a druhy je do- 
plnkovy. (Jim bude hodnota doplnko- 
vbho odporu mensia, tym moze by t! jeho 
vyrobna tolerancia- vacsia pri sucasnom 
zachovani velkej presnosti vyslednej hod- 
noty odporu. Tak napr. pri hodnote 
zdkladnbho odporu 48 kQ bude mat’ dru¬ 
hy odpor hodnotu 2 kH s toleranciou 
az ± 25 %, pricom vysledna hodnota^ 
bude v medziach ± 1 %. 

Meranie po pripojeni vonkajsieho 
normalu ku svorkam pristroja prevad- 
zame obvyklym sposobom, t.j. pripoje- 
nim meraneho odporu na tie ist6 svorky, 
pripadne pomocou privodnych snordo- 
statocneho prierezu. IJdaj odcitany na 
povodnej stupnici prevedieme na sku- 
tocnu hodnotu pomocou tabufkv, 
grafu obr. 5a, alebo prevodovej stupnice 
obr. 6c, nakreslenej na zvlastnom pa- 
pieri. Potrebne hodnoty snadno vypo- 
citame zo vzorca pre paralelne spojenie 
odporov 


Rp 


Rx • Rn 

Rs. "b Rn 


[kH], 


kde R p je udaj na stupnici pristroja, kto- 
ry dostaneme, keby sme merali paralel¬ 
ne zapojeny neznamy odpor R x , ktorbho 



Obr. 5a Graf prepoctu odporu pre mostik 
Omega I 


hodnotu postupne zvacsujeme a dosad- 
zujeme do vzorca, a odpor R„, ktory 
v nasom pripade ma hodnotu 50 kO 

Pri veFmi castom merani sa vyplati 
zhotovenie stupnice priamo na .prie- 
hiadny podklad, napr. na umaplex, pri¬ 
com takto zhotovenu stupnicu vhodnym 
sposobom pripevnime na otocny gom- 
bik s povodnou stupnicou. Rozmery a 
znacenie novej stupnice volime tak, aby 
na povodnej stupnici nebolo odcitanie 
st’azene. 

Pre meranie kapacity a indukcnosti 
taktiez obvykle pouzivame meracich 
pristrojov v mostikovom zapojeni, avsak 
vefnii je rozsirenyi pristroj, pracujuci na 


Cx 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

Cp 

9,09 

13,0 

16,7 

2y 

23,1 

25,9 

28,6 

31,0 

33,3 

37,5 

41,2 

Cx 

80 

90 

100 

200 

300 

400 

500 

600 . 

700 

800 

900 

Cp 

44,5 

47,4 

50,0 

66,6 

75,0 

80,0 

83,4 

85,8 

87,5 

88,9 

■90,0 

Cx 

1M 

1M5 

2M 

3M 

. 4M 

5M 

10M 

CO 

~ 

Cp 

90,9 

93,7 

95,3 

96,8 

97,6 

98,1 . 

99,0 

100 


Pozn.: Vsetky neoznacene hodnoty su uvederte v nF! 

Pomocna tabulka k prepoctu kapaclt na meraci LC BM 366 a ku konstrukcii graf u aprevpd- 

nej stupnice 


L x 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 " 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

6,0 

7,0 

L p 

0,99 

1,30 

1,67 

2,00 

2,31 

2,59 

2,86 

3,10 

3,34 


4,11 
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Pozn.: Vsetky neoznacene hodnoty su uvedene v mH! 

Pomocna tabulka k prepoctu indukcnosti , konstrukcii grafu a pomocnej stupnice pre merac 

LC BM 366 



Obr. 5b Graf prepoctu kapaclt a indukcnosti 
pre meraS LC 


principe rezonancnom, ako je napr. LC 
merac Tesla BM 366 a jeho amaterske 
obdoby. 

Pri rozsireni rozsahu u tychto zaria- 
deni postupujeme obdobnym sposobom, 
ako bolo popisane v predchadzajucom, 
t.j. pouzijeme tiez vonkajsieho pridav- 
neho normalu indukcnosti a kapacity, 
ktory bude pri merani kapacity v sdrii 
s meranym kondcnzatorom; pri merani 
indukcnosti bude normal pripojeny pa¬ 
ralelne k meran£mu objektu. Velkosf 
tychto normalov sa riadi najvyssim roz- 
sahom pouzitbho pristroja a je dana jeho 
najvacsou hodnotou. V pripade LC me- 
raca bude teda pri rozsahu 10 -y 100 nF 
C n = 100 nF, pre rozsah 1 -r 10 mH 
Ln = 10 mH. Pouzitim uvedenych nor* 
malov sa povodne rozsahy' rozsiria na 
ll,l-oo nFa l,ll-oo mH.Vskutocnosti 
je najvyssim udajom, ktory sa d& pomer- 



Obr. 6 c)prevodna stupnica odporov pre pri¬ 
stroj Omega I, a), b) prevodna stupnica ka- 
pacit a indukcnosti pre meraci pristroj LC 
Tesla BM 366 
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ne dobre na stupnici odcitat’, hodno- 
ta 5 az 10 pF a v druhom prlpade 0,5 
az 1 H, co predstavuje-50 az lOOndsobnb 
rozsirenie povodneho rozsahu. 

Prepocet nameranych hodnot pre- 
vedieme podia tabulky, grafu obr. 
5 b, alebo najrychlejsie pomocou po- 
vodnej a novej stupnie'e, zobrazenej na 
priamke obr. 6a, b. Potrebne ildaje zis- 
kame vypoctom zo vzorca pre seriove 
zapojenie kondenzatorov 


C p 


Cx- C n 
Cx ~f~ Cn 


[nF\, 


kde C p je udaj na stupnici pristroja, kto- 
ry by sme odcitali pri meranom nezna- 
mom kondenzatore Cx, ktorbho hodnotu 
postupne menitne a dosadzujeme do 
vzorca,' zapojenom s normalom Cn = 


= 100 nF do sdrie, ako je znazorncne 
na obr. 3) a paralelne zapojenie induk¬ 
cnosti 


£p 


Lx • Ln 
Lx 4" Cn 


[mH], 


kde L p znaci zas udaj odcitany na stup¬ 
nici, L x postupne dosadzovanu hodnotu 
meraneho objektu a L n = 10 mH. Za¬ 
pojenie pri merani indukcnosti prevad- 
zame podia zapojenia, znazorneneho na 
obr. 4. s 

Po mechanickej stranke bude naj- 
vhodnejsie umiestnit’ normal C n a 'Ln do 
spolocnej krabicky z izolacneho materi- 
alu, ktoru opatrime tromi kolikmi pre 
pripojenie do povodnych zdierok pri¬ 
stroja a na celnej strane tromi zdierkami 
pre pripojenie meranych suciastok. Ku 
konstrukcii normalu indukcnosti treba 
poznamenat’, ze s ohfadom na rozptyl 


a vzajommi vazbu s meranou indukc- 
nosfoti je vhodne jeho navinutie do hr- 
nieckovdho jadra a uzatvorenie do ko- 
vovdho' krytu, ktory je vodivo spojeny 
s uzemnenou zdierkou meracieho pri¬ 
stroja. Presnu hodnotu normalov nasta- 
vime priamo na pouzitom pristroji, takze 
s ich ziskanim nemame ziadne potiaze. 

K vlastnemu meraniu je treba podot- 
knut’, ze na konci rozsahu budeme hod- 
noty odcitat’s mensou presnost’oti v do- 
sledku zhustenej stupnice, avsak s ohla- 
dom na dosiahnute rozsirenie rozsahu 
a nepatrne naklady na zhotovenie nor¬ 
malov jedna sa o vysledky celkom uspo- 
kojivd. Uprava samotna kladie len mi- 
nimalne poziadavky na mechanicku 
zrucnost’ a preto konecne. prevedenie 
ponechavame' dovtipu tych, ktori sa 
rozhodnu lepsie vyuzif pomerne drahe 
meracie pristroje. 



Ve dnech 9. az 19. zari se kona! v Pa- 
rizi II. Mezinarodni salon rozhlasu 
a televize, poradany francouzskou roz- 
hlasovou a televizni spolecnosti ORTF 
ve spolupraci se Svazem elektronickeho 
prumyslu. Vystava, ktera vsak . mela 
spise charakter narodni nez mezina¬ 
rodni - z 209 vystavovatelu bylo 169 
firem francouzskych a pouze 40 za- 
hranicnich, 18 z NSR, 9 z Italie, 6 z USA 
a po jednii firme z Rakouska, Belgie, 
Danska, Spanelska, Svycarska, Monaka 
a Velke Britanie - by la zamerena pouze 
na komercni elektroniku, rozhlasove 
a televizni prijimace, magnetofony 
a gramofony, a byla vhodne doplnena 
prehlednou vystavkou nejdulezitejsich 
objevu a vynalezu v tomto oboru od 
jeho vzniku, .ukazkami dalkove nz*nvch 
modelu lodi, predvadenych aiiikmiic 
ve vodnim, bazdnu, a radioi Ukironu- 
kym vybavenim modern! polm |ni si i- 
nice.. V ramci vystavy pak byK potud i- 
ny rozhlasovb a televizni pfeno-\ (\i i- 



ne stereofonnich) zabavnych a hudeb- 
nich poradu za tifiasti popularnich fran¬ 
couzskych hercu, hudebniku a zpevaku. 
Pro tyto prenosy (ktere pro televizi pro- 
bihaly obema systbmy 625 i 819 radku) 
byl specialne upraven Sportovni palac 
s misty pro 6000 divaku a mensi sal pro 
kvalitni poslech hudby s 600 misty. 
Vystavovane rozhlasove a televizni pri¬ 
jimace, magnetofony, zarizeni pro repro- 
dukci stereofonnich gramofonovych a 
magnetofonovych zaznamu, jakoz i pri- 
jimaci antfinni soustavy, rozmistehb na 
plose 30 000 m 2 , ukazovaly nazorne 
rozvoj francouzskbho prumyslu spotreb- 
ni elektroniky, zejmbna od doby porA- 
dani I. salonu v roce 1963. 

Vystava se tesila mimoradndmu zaj- 
mu parizskb verejnosti, v neposledni 
fade jiste pro ucelne spojeni se zabavny- 
mi prenosy, na nichz ucinkovali predni 
parizsti umelci. 

Nejvetsi pozornost poutaly televizni 
prijimace: vystavovani televizory maji 
vetsinou antiimplozni obrazovku s uhlo- 
prickou stinitka 59 nebo 65 cm; kanalo- 
vy volic pro prijem v pasmu decimetro- 
vych vln je tranzistorovy, vsechny priji¬ 
mace jsou reseny pro prijem televize 
819 i 625 radku. Krome beznych ovla- 
dacich prvku maji francouzskd televizo¬ 
ry automatickb rizeni kontrastu obrazu 




fotoodporem podle osvetleni okoli, kla- 
vesnicovy volic vysilacu, ultrazvukove' 
ovladani zapinani a vypinani prijimace, 
volby stanic a hlasitosti. NekterC typy 
prijimacu jsou vestaveny do skrinky na 
posuvnem stojanu na koleckach, jehoz 
vyska a tim i poloha pozorovaneho 
obrazu je nastavitelna. Rada jakostnej- 
sich modelu je vybavena pro vicenasob-. 
ny prijem poradu, vysilanych . podle 
ruznych norem - francouzskb, belgicke 
a lucemburskb (819 radku) televize, 
francouzskeho druhdho televizniho pro- 
gramu (625 rAdkii) na decimetrovych 
vlndch, belgickb (625 radku) televi¬ 
ze na VKV a evropskych tele¬ 
vizi (625 radku)ma VKV z NSR, Svy-' 
carska, Italie a Spanelska. Nektere lu- 
xusnejsi typy televizoru maji obvody i 
pro prijem anglickb televize (405 ra- 
dku). Pro tyto televizory jsou k dis- 
pozici • motoricky ovladanb antcnni 
soustavy. Nejpfitazlivejsimi exponaty 
byly jsrenosnb tranzistorovd televizni • 
prijimace, prevazne s obrazovkou s uhlo- 
prickou 28 cm, vyjimecne tbz 59 cm. 
Tyto prijimace vsak nevybocuji z bez- 
nb obvodovb televizni techniky. Zajima- 
vy je televizor Sony, minimalmch roz- 
meru, s obrazovkou o uhlopricce 
13,8 cm, vazici asi 4,5 kg a napajeny 
z 12 V baterie nebo ze site. Ma vymen- 



Hi-Ji'elektroakustickd souprava firmy Ribet Desjardin sestdvd 
Z ctyfrychlostmho stereqfonrdho gramofonu s magnetickou prenoskou 
sjehlou s diamantovym hrotem a nastavitelnjm tlakem hrotu jehly na 
desku, z rozhlasoveho prijimace pro pfijem SV, DV, KV, VKV a 
se stereodekoderem, z dvoukanalooeho stereofonniho zesilovace 
2 x 17,5 W, jednotky pro umely dozvuk a ze dvou reproduktorovych 
skfini o obsa.hu. 40 nebo 70 litrA 

20 1 Et ) S 


Televizni pfijirmc francouzske firmy Ducretet Thomson T 
5251 je charakteristickym reprezentanlem francouzskeho feseni spic- 
kovjch televizori: ma antiimplozni obrazovku s tlhlopfickou stinitka 
59 cm, s moznosti piijmu francouzske televize 819 radku na 
VKV, druheho francouzskeho programu 625 radku na decimetrovych 
vlndch a belgicke 625rddkove televize na VKV. Volic prijimace 
je tranzistorovy, kontrast obrazu je automaticky flzen podle osvetleni 

okoli 






















Tranzistorovy pfenosny _ televizor fran- 
couzske firmy Pizon Bros jo napajen ze 
site, baterii nebo akumulatoru , vail 7 kg a ma 
obrazooku s tihlopflckou- sllnltka 28 cm. Je 
vhodtiy i jako druhy televizor v domacnostech 


ny kanalovy volic proprijem2. francouz- 
skeho televizniho programu na decime- 
trovych vlnach a moznost volby pfijmu 
francouzske neb bclgickc 819 a 625rad- 
kov6 televize nebo evropskych 625rad- 
kovych televizi. i 

Pres mocenskb postaveni Francie 
v oboru vyvoje barevnb televize nebyly 
predvadeny ani barevne televizni priji- 
mace, ani zadnc dilci uzly prijimaciho 
_ci vysilaciho retezce. 

V rijnu bylo ve Francii nahrazeno 
zkusebni rozhlasove streofonni vysilani 
radnym a proto tez francouzsti vyrobci 
rozhlasovych prijimacu se soustredili na 
vybaveni jakostnejsich prijimacu - hlav- 
ne hudebnich skrini s gramofonem 
a magnetofonem - stereofonnim dekode- 
rem. Zajimavy je japonsky AM/FM 
prijimac Sony (s rozmery 175 x 125 x 50 
milimetru) s pridavnym stereofonnim 


adaptcrem, obsahujicim dekodbr a dru¬ 
hy reproduktor. I pres tyto minimalni 
rozmery je reprodukce prijimace vy- 
borna. 

Z novinek vystavovanych tranzisto- 
rovych prijimacu Ize se jeste zminit 
o dalkovbm ovladani (kabelem) volby 
stanic a hlasitosti prijimacu Telefunken, 
o kapesnim tranzistorovem prijimaci 
Zephyr firmy Voxson, ktery je nepro- 
dysne uzavren v pouzdre z plastickych 
hmot, takze plove po vode a je doporu- 
covan jako spolecnik pro plovarny, 
a o miniaturnim tranzistorovem priji¬ 
maci Standard rozmeru 50 x 41,2 x 
x 22,2 mm s reproduktorem 50 x 34,9 
milimetry. Ini. V. Kotesovec 


se sdelovaci technika neustale zdokona- 
lovala a v roce 1963 se jiz mohla konat 
prvni mezinarodni konference o kosmic- 
kych spojich. V roce 1965 doslo konecne 
k vypusteni prvni pravidelne provozova-, 
ne telekomunikacni druzice „Ranni 
ptace.“ 

V soucasne dobe ma UIT 128 clenu 
a v jejim generalnim sekretariatu v Ze- 
neve pracuji tyto stale organy: Mezina¬ 
rodni radiokomunikacni poradni sbor 
(CCIR), Mezinarodni telegrafni a te- 
lefonni poradni sbor (CGITT) a Me¬ 
zinarodni sbor pro zapis kmitoctu 
(IFRB). . 

Ve dnech 14. zari az 12. listopadu 
t. r. zasedala v Montreux devata konfe¬ 
rence vladnich zmocnencii Mezinarodni 



telekomunikacni unie, jez rozhodla 
o revizi mezinarodni umluvy o teleko- 
munikacich z roku 1959; o reorganizaci 
sekretariatu Unie, o otazkach clenstvi 
v Mezinarodni telekomunikacni unii 
a dalsicb otazkach, spojenych s rozvo- 
jem svetovych telekomunikaci. K pro- 
jednavanym otazkam se jeste vratime. 

M.J. 



* * * 


Uvolnovani jader v civkach 


V tomto roceslavi Mezinarodni teleko¬ 
munikacni unie st6 vyroci sveho zaloze- 
ni. Z iniciativy Francie se v breznu 1865 
sesli v Parizi zastupci 20 tehdejsich 
evropskych zemi, aby projednali mezi¬ 
narodni dohody o telegrafni sluzbe. 
Zalozili .Mezinarodni telegrafni unii 
a 17. kvetna podepsali prvni mezinarod¬ 
ni telegrafni umluvu. 

V roce 1932 na konferenci v Madridu 
se' Mezinarodni telegrafni unie spojila 
s pozdeji zalozenou Mezinarodni radio- 
telegrafni unii a tim vznikla dnes- 
ni Mezinarodni telekomunikacni unie 
(Union Internationale des Telecommu¬ 
nications U.I.T.). V roce 1870 se sta- 
lym sidlem Unie stal Bern. Sidlo Unie 
preslo pak do 2cnevy v roce 1948. V roce 
1876 byl prijat patent Grahama Bella 
na telefon a v roce 1895 uskutecnil A. S. 
Popov prvni radiovy prenos. Od td doby 


Nekolikrat se mi stalo, ze jsem strhl 
zarez na zelezovcm jadru civky a jadro 
pak jsem nemohl s civky vyjmout jinak, 
nez odvrtanim. Pak ale nastal problem; 
sehnat nov6 jadro. 

Nyni si pomaham takto: nahreji nad 
plynem sroubovak,. ktery . zamacknu 
horky do jadra s opacne strany, nez je 
strzeny zarez. S teto strany proto, ze 
jadro ma vetsinou na strane se zarezem 
silnejsi vrstvu zakapavaciho vosku. Pri 
sroubovani se jadro do vosku zadre a pak 
se zarez snadno ustipne. 

Po zatlaceni sroubovaku do zelezoveho 
jadra necham ho ochladit asi dve mi- 
nuty a pak pohodlne jadro vysroubuji 
■ opet na opacnou stranu nez je zakapava- 
ci hmota. 

Z jadra i ze zavitu.civky odstranim 
zbytky zakapavaci hmoty a jAdro mohu 
opet pouzit. E. Mensik 

0 





Prostredi zname, temer domaci, pro- 
bliimy skoro totozn6 jakounas. Redaktor 
v palbe vycitek - jak jsem tomu zvykly 
_z nasich besed, ruseni na pasmu, trable 
s materialem. Otazka: Proc tedy refero- 
vat o VII. sjezdu polskych VKV amatb- 
rfi PZK? Odpoved: Pro zajimavy pri- 
stup k feseni problemu obdobnych jako 
u nas. 

Vezmeme si treba ten material. Neco 


po 500 zl. SP6LB podrobne referoval 
o experimentech s antbnou, nakreslenou 
na obrazku, kterou promeroval na 
Z-diagrafusSP6AHB.Tato antbna byla. 
serizena na dosazeni maximalniho vyza- 
rovani dopredu a minimum zpet a bylo 
dosazeno sire hlavniho laloku v horiz. 
rovine 31°, ve vertikalni ,41° (oboji na 
pokles 3 dB). Nebyl meren energeticky 



ziskava vedeni (zarzad glbwny) a rozdili 
bezplatne: prijimace od spoju, krystaly 
z ministerstva zahranici, LDl a LD2, 
feritova jadra pro VKV do konvertoru. 
UKF klub se tez stara o vyrobu.antbn 
2x9 prvku Yagi, ktera ma prijit asi na 
350 zlotych. Bylo podrobne diskutovano, 
jak zajistit materialovou pomoc hlavne 
novym, mladym - opatrit jim prijimace, 
krystaly, tranzistory, montazni dilce, 
konstrukcni antenni prvky a souose ka- 
bely. Mnohe problbmy se tarn jevi jed- 
nodussi nez u nas: tak neni nijak ne- 
snadnb zaslat si svb' krystaly na urcitou 
adresu, kde je za poplatek prebrousi na 
jiny kmitocet. Nebo zdvod v Gdansku je 
ochoten vyrabet antbny. podle DL6WU 














obc ZQvity se knif 
vinuto no vdlec 
*70 mm 


/ svmetrizator q iransfor- 
ma J° r p ™?ujici pry v pasmu 


zisk - autor ' DL6WU rika, ze cini 
13,5 dBvzhledemk pulvlnn&nu dipolu. 
Ale-pry nekupujte antt-nu celou, byla by' 
prilis draha; objednejte si jen trubky 
pro reflektor a ostatek podle nakresu pri- 
riznete.Nedovedu si predstavit, zebych 
takto mohl zachazet treba s Kovosluz- 
bou u nas. Jeste k tomu zabezpeceni: 
rozpocet na rok 1966 cini 376 000 zl., 
z toho cini nakup mericiho a jiruiho zari- 
zeni 206 000 zl. A VKV amatdri usiluji 
o to, aby urcit6 financni prostredky byly 
vydeleny pouze pro rozvoj VKV. 

Do tiito hromadky patri i pisemny 
kurs VKV, por&dany varsavskym oddi- 
lem PZK. Za 100 zl. dostane kursista 
skripta, schemata a montazni planky na 
vysilac podle SP5FM, modulator, napa- 
jec, konvertor z upravend-ho TV vstup- 
niho dilu a antenu Yagi. Dotazniky 
u ucastniku kursu se zjisfuji jejich naroky 
na material - mozno odebrat bud 1 ctyri 
balicky materialu za cenu kolem 1000 zl., 
nebo jednotlivt: soupravy (vysilac, 
modulator a napajec po 300 zl.), nebo 
jednotlive soucasti. 

Jiny problem: tlacenice na pasmu. 
V Polsku to resili jiz pred nekolika roky 
bandplanemkazde vojvodstvi dostalo 
svuj usek pasma a zaridilo se, aby se pa- 
tricne rozdelily krystaly. I letos se znovu 
jednalo o bandplanu a znovu padaly na- 
vrhy ria nove usporadani. nebot’ dosavad- 
ni stav pusobi v nekterych castech pasma 
tlacenici, jinde opet marne volaji, nikdo 
je neposloucha. A k tomu je snaha uvest 
behem roku 1967 dalsich 100 stanic do 
chodu, tak aby pravidelne pracovalo 
300 VKV stanic v Polsku. Zda se, 'ze 
mnoho nadeje na praktictejsi vysledky 
ma navrh, ze za dncsnich provoznich 
pomcru a stavu techniky je lepe prejit na 
VFX, treba s doplnkem, ze by se pasmo 
rozdelilo na 8 dilu po 250 kHz, pricemz 
by se spojeni navazovalo v urcenem use- 
ku a dokoncilo by se v useku prave vol- 
nem po dohode obou partneru. 

. Jine zajimave problemy, u nas nere- 


Send: VKV odbor vypracoval navrh no- 
vych propozic honu na lisku, podle ne- 
hoz by se hodnotily vie technickd aspek- 
ty - citlivost, smerovost, technika vyhle- 
davani. Navrh smeruje k tomu, aby se 
hon na lisku nehodnotil podle schopnosti 
bezet, ale vice podle schopnosti- radio- 
amatdrskych. Navrh byl pry v IARU 
prijat a ma byt predlozen na pristim 
sjezdu IARU, pricemz je nadeje na pod- 
poru se strany NDR a Svddska. - Z ti- 
tulu clenstvi v IARU chce PZK propa- 
govat ve svete vice provoz CW na VKV, 
trebaze na Zapade neni pro GW prilis 
sympatn. Hovorilo se o tom, zda by ne- 
bylo vhodnd zarazovat do zavodu aspon 
hodinove etapy CW, nebo zavody delit 
na CW a fone. Padl i navrh oddelit 
Polni den od subregionalniho zavodu 
nebo vyhradit 100-r200 kHz jen pro 
CW. A i v Polsku se diskutuje o zbytecne 
velkych prikonech v zavodech. 

' Vzhledem k postaveni casopisu Radio- 
amator a jeho casti Krotkofalowiec, od- 
lisnemu od situace u nas, objevily se nar¬ 
ky, ze chybi moznost publikovat. Ani 
vysilani ustredniho vysilace SP5PZK 
tyto potreby neuspokojuje, nehlede na 
to, ze tez (jako OK1CRA) nerd vsude 
dobre slysitelny. Pokud se napr. pravid- 
la zavodu IARU neotiskla v Radioama- 
toru, ucast v nich byla slaba. Proto je 
o moznost publikace ziv^ zajem. Po- 
mysli se na bulletin VKV, ale zatim 
nebyla vyresena otazka financovani. Na 
vydani ceka „informator VKV“ (neco 
na zpusob ,,jak se stanu VKV amatA 
rem“). Zduraznuje se, ze bude nutn6 
vice publikovat vyzkousena tranzistoro- 
va zarizeni riejen pro sport, ale t6i vzhle¬ 
dem k jejich dulezitosti pro obranu. 

Nase amatery jiste budou zajimat ne- 
ktere drobnosti, ktere zde opisi ze svych 
poznamek bez souvislosti: 

- Bude se vydavat diplom SP VHF 
I., II. a III. tfidy. 

- SP9 Contest se stal vyznamnym 
mezinarodnim zavodem za ucasti 
NDR, NSR, OE, YU, U a OK a jako 
obvykle vyhravaji OK, kteri ,,maji nej- 
lepsi terenni i technicke podminky“. De- 
niky nejlepe dochazeji z OE. a DJ/M, 
,,i OK nam pomahaji“. Nevim, jak tuto 
formulaci interpretovat, ale ze by po 
vsech narcich u nas doma to bylo na me¬ 
zinarodnim foru na vybornou? 

- V roce 1967 maji byt na Skricnem 
a na Snezce.uvedcny do provozu stale 
stanice.' 

- 8. sjezd se ma konat v oblasti Krko- 



Vysilac SP5PZK a jeho zodpovedny operater 


nos, 9. v oblasti Beskyd. Na namitky 
amateru ze vzdalenych vojvodstvi bylo 
receno, ze timto umistenim se umozni 
ucast i ceskoslovenskych VKV amateru. 

Na sjezdu - mimochodem: v miste 
prvniho sjezdu pfed 7 lety - v turistic- 
kdm stfedisku na zpusob tak naseho Be- 
necka - se probirala jeste rada mistnich 
problemu a .byla prednesena rada velmi 
zajimavych technickych referatu, tema- 
ticky zamefenych na problem prijima- 
ciho traktu (zde je nutno znovu zduraz- 
nit myslenku, kterou zde pripomnel 
s. Wysocki: pfijrhuse nezucastni jen priji- 
mac, ale stejny \yznam maji vsechny 
casti pocinaje antfeou a nezapominaje 
ani na svod). Nasedelegace (1HV, 2BX, 
3IT a AR) mela laskavosti hostitelu 
moznost ucastnit se nejen jednani 
sjezdu, ale navazat i radu osobnich 
kontaktu a mimo program se sezna- 
mit i s jinymi strankami zivota 
polskych amateru nez VKV behem 
navstevy ve vedeni PZK ve Var- 
save. Je nutno ocenit duslednost,- s jakou 
polsti soudruzi na svoje podniky zvou 
zastupce ceskoslovenskych amateru, ne- 
bot’ casty styk a otevrene a rieformalni 
vzajemne informovani o dobrych zku- 
senostech i o omylech jsou tim, co je za- 
kladem tak srdecnych vztahu mezi nasi- 
mi geograficky i jazykove blizkymi na-, 
rody. ' Skoda 









Pavel §ir, OK1AIY — Stanislav Chraska, OK1KVR 



Jiz mnohokrat se nase VKV stanice 
presvedcily o rozmarech p&sma 2 m, kte- 
re - zvlasi v podzimnich mesicich - 
umoznuji delat dlouha spojeni s beznym 
zarizenim. Dvoumetrove pasmo se do- 
slova podoba osmdesatce a kdo dobre 
podminky vcas objevi a je na ne pripra- 
ven, jiste nevyjde naprazdno. 

Jde tedy o to, v£as podminky objevit 
a zjistit rozsah a smer, kterym to „chodi 
Dokud pracoval na 145,264 MHz te- 
levizni vysilac Drazcfany, bylo, mozn£ 
alespon cast dne podminky hlidat, ale po 
jeho preladeni zustalo pasmo puste 
a zmizela tim moznost rychle kontroly, 
zda vubec prijimac posloucha. Pro 
stanice, ktere televizni signal soustavne 
sledovaly, to znacne ztizilo praci na 
p&smu a jednou z moznosti, jak to c&s- 
tecne napravit, bylo spusteni VKV 'ma- 
jaku. Pri rozhodovani, jak by takova vec 
mela vypadat, jsme museli uvazit vsech- 
ny moznosti, kter£ k realizaci mime, aby 
bylo dosazeno zidaneho efektu, tj. stily 
signal v pasmu 2 m, umisteny tak, aby 
nerusil, aby nebyl silny, ale aby nebyl 
zase prilis slaby a hlavne aby byl vsude 
slyset. Samozrejme, ze neni mozne splnit 
vsechny pozadavky zvlasf co se tyce 
oblasti, kde bude majak slyset; to je dano 
rozlozenim horskych masivu. 

Zvolili jsme nasledujici resent: umistit 
majak na Zal£m v Krkonosich, kde sice 
neni elektrovodna sit’, ale zato chata 
chranena blizkou 20 m vysokou rozhled- 
nou pred primymi lidery blesku. Steny 
chaty jsou ze dreva a asbestu, takze 
i antenrii system muzeme umistit uvnitr. 
Pri predem provedenych spojenich se 
ukazalo, ze do okruhu asi 150 km staci 
i nepatrny vykon. Hranice, kam se az 
vlny bez potizi sifi, je omezena priblizne 
radiooptickym obzorem, jehoz velikost 
je dana vzorcem 

tro = 4,1 Q/h, + ]/*D t km; 
kde hv a h p je vfska vysilaci .a prijimaci 
anteny v m n. m. V nasem pripade uvazu- 
jeme, ze prijimaci antcna je ve vysce 
300 m, vysilaci antena je 1000 m nad mo- 
rem; r ro je tedy asi 200 km. Tento vy- 
pocet ovsem plati pro povrch bez teren- 
nich prekazek a sily signalu ubyva se 
ctvercem vzdalenosti. 

Byl tedy zvolen vykon radu miliwattu, 
ktery dodava tfistupnovy tranzistorovy 



vysilac. Jeho zapojeni je-na obr. 1. Jde 
o zcela bezne zapojeni vysilace, ve kte- 
r£m je co nejmine tranzistoru. Zkuse- 
nosti s funkci tranzistoru v prostredi sil- 
nych elektrostatickych vyboju nejsou 
totiz zvlast’ dobre, takze nejvetsi pro¬ 
blem byl udelat a umistit majak tak, aby 
ho neznicila hned prvni bourka. Vysilac 
tedy co nejjednodussi, dobre uzavren 
v kovove skrihce a kratkymi privody 
pripojen k akumulatoru. Pod strechou 
pripevneny dipol je napajen rovnez krat- 
kym souosym kabelem a je k PA navazan 
induktivne. Kovova skrinka je dokonale 
galvanicky spojena s plastem kabelu 
a cele zarizeni neni uzemneno. Timto 
provedenim je zajisteno, ze pri bource 
nevznika velky rozdil potencialu, ktery 
by zarizeni znicil. Take Zenerova dioda, 
ktera ve vysilaci stabilizuje napajeci 
napeti, ma ochranne ucinky. 

Krystalovy oscilator vlastniho vysi¬ 
lace je z dilvodu stability trvale v cin- 
nosti, ostatni dva stupne jsou klicovany. 
Klicovaci mechanismus byl nejpracnejsi 
Cdsti celcho zarizeni. Volaci znak 
OK1KVR/1 je vyfr£zov4n na obvod 
kotoucku o prumeru 35 mm, ktery je 
pres prevod 1:500 otacen malym elek- 
tromotorkem Pico (vyrobek NDR), 



Obr. 2. - Principialni schema mechaniky. 
Prakticke provedeni klicovace je na fotogrqfii 
v AR 8/1965 str. 27 

ktery zde prokazal velkou zivotnost, 
trebaze je urcen do detskych hracek. 
Z kotoucku je pomoci paky ovladan 
pozlaceny kontakt. Ramenko Vi je 
dels! pro vetsi zdvih kontaktu. Aby se 
kotoucek neodiral, je zhotoven z bronzu 
a paka se ho dotyka sklenenou perlickou, 
upevnenou otocne. 

Rychlost je mcnitclna napetim, jimz 
se motorek napaji, je vsak znatelne 
ovlivnovana i teplotou okoli. Pro napa- 



Obr. 1. L\- 26 zdvitu - odbocka na 10 zod kolektoru; Li- 12 zavitu - odbocka na 8 zod 
kolektoru Li; - 6 zavitii; Li- 3 zavity na Li; Th a■ Tli - X/4 na keramicke telisko o 0 
2 mm; Ge dioda v pfivodu - mile odpadnout. Je to ochrana proti pfepilovanl pH uvddeni 

dochodu 


jeni bylo zatim pouzito ne zrovna kva- 
litnich NiFe akumulatoru NKN 45. 
Mala amperhodinova kapacita pouzi- 
tych kusu zpusobovala casern nepra- 
videlny chod, hlavne pri nizkc teplote 
okoli. 

Po dobu cinnosti majaku (hlavne 
brezen a duben 1965), kdy pracoval 
z Vrchlabi,- nastala jiz nekolikrat prile- 
zitost, aby upozornil na podminky a to 
i na kratkou vzdalenost. 

Majak je nepretrzite v provozu, kmi- 
tocet je 145,960 MHz. Ponevadz jde 
o staly signal v pasmu 2 m, je.mozne ho 
pouzit jako pohotovbho indikatoru 
spr5vn£ funkce prijimace a anteny 
a 15-^20 vterin dlouha carka umoznuje 
nastaveni prijimace (na Oscary). Pro 
dokonale sledovani podminek sireni je- 
den majak nestaci, ale presto budou 
nektera pozorovani velmi cenna. Podle 
toho, jak se majak na 2 m osvedci, ne- 
bude jiste problemem udelat neco i na 
433 MHz. 

Na vystavbe se podileli OK1VHD, 
OK1VBK a.OKIHK. 

* * • 

Upravy na prijimaci ElOaK 

Chtel bych doplnit clanek O. Burgera 
v AR 3/65. Ve svem prijimaci ElOaK 
pouzivam ncktere dalsi upravy. - 

1. Vstupni citlivost lze dale zvysit 
upravou antenni vazby podle obr. 1. 


Li 



Ant 

Obr. 1 

2. Prijimac lze jednoduchym zpuso- 
bem upravit pro BK provoz. Odpor R-n, 
ktery je zapojen mezi svorky 

a „Epf“, a ma hodnotu 1 kF>, se nahradi 
odporem o hodnote 15 -R 20 kfl. Pri 
prijmu se svorky a' „Epf“ zkratuji 
zadnim kontaktem na telegrafnim klici 
a pri zaklicovani se rozpoji,. cimz se 
elektronky Rol a Ro4 uzavrou a prijimac 
se zatlumi. Slabe pronika pouze vlastni 
signal, cehoz lze pouzit k odposlechu 
vysilanych znacek. 

3. Lfpravu na predzesilovac lze pro- 
v&t jednodussim zpusobem nez popisuje 
O. Burger ve svem clanku. Pro predze- 
silovac pouzijeme elektronky Ro7 , pri- 
cemz obvod AVC zustane beze zmeny. 
Prestavbu provedeme podle obr. 2. Pri- 
dane 4 soucastky se do prostoru civky 
Li a elektronky Ro7 pohodlne vejdou. 

J. Zahradnxk OKI-22 035 


Ro 6 Li Cjj Ra ? 
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Obr. 2 






80 m : 9,6 MHz - 5,975 MHz USB = 
= 3,625 MHz LSB, 



Rubriku vede inz. K. Marha, OK1YE 


Na obrazcich najdou zajemci o SSB 
inspiraci v provederri zarizeni SM5EY, 
kterd pojmenoval OK2BDH „Mini- 
transceiver 11 . Jde o zarizem pro prijem 
i vysilani na pasmech 80,40 a 20 metru, 
s prikonem asi 30 4- 40 W pri provozu 
CW nebo AM, pri SSB 50 W PEP. 
Generace SSB signalu je provadena fil- 
trovou metodou a v zarizem jsou pouzi- 
ty tri krystaly. Az na doporucene hodno- 
ty krystalu a vhodne miniaturni ladici 
kondenzatory jsou vsechny soucasti bez- 
ne na trhu. 

Vysvetlivky k zapojeni: 

Pfepinani „pfljem - vysildni“ je prove-, 
deno dvoupolohovym tripolovym pre- 
pinacemj ktery piepina jednak anodo- 
ve napeti patricnym elektronkam, jed¬ 
nak prepina napeti z krystalem rizen 6- 
ho oscilatoru. V poloze ,,pfijem“ jde 
signal z n clanku na vf zesilovac (E&). 
Zesileny signal se smesuje se signalem, 
ktery prichazi z VFO, vysledny mezi- 
frekveiicni signal prochazi krystalovym 
filtrem, je zesilen v elektronce /?2 a de- 
tekovan s pouzitim signalu z krystalove- 
ho oscilatoru (Ei) na elektronce £3. 
Pentoda tohoto’ systemu pracuje jako 
vykonovy zesilovac. Zajimavym zpuso- 
bem zde pracuje rozladovani pfijimace 
- zmena napeti na anode triody £4 zpu- 
sobi malou zmenu vnitrni kapacity teto 


elektronky, ktera je pn- 
pojena k casti rezonancni- 
ho obvodu ve VFO. 

V poloze ?,vysiidnt“ je ^ ^ 
nizkofrekvencnim napetim 
po zesileni v pentodovdm 
systemu Ei. modulovan 
signal z krystalem rizene- 
ho oscilatoru.' Za diodami 
jDi a Z>2jiz mame signal 
DSB, ktery je dale krysta¬ 
lovym filtrem zpracovan 
na SSB. £2 pracuje opet 
jako zesilovac, tentokrat 
jiz SSB signalu. V £4 nastava smesovani 
se signalem z VFO a vysledny signal 
vykonove zesiluje £5. Kondenzatorovy 
trimr 3 4- 30 pF zavadi u tdto elektron¬ 
ky neutralizaci. 

Mechanicke provedeni nechavam bez 
pripominek, i kdyz v puvodnim prame- 
nu je t6z podrobne popisovano. Z obrdz- 
ku je totiz jasne rozmisteni soucastek 
a detaily si must kazdy navrhnout sam 
podle toho, jak rozmernd soucdsti seze- 
ne. 

Krystaly ve filtru 'je mozno pouzit 
prakticky jakdkoliv, s odstupem asi 
1,7 kHz. K pouzitym kmitoctum vsak 
musime' upravit kmitocty VFO. Autor 
doporucuje nasledujici typy proto, ze 
jsou v zapadnich zemich jako vypro- 
. dejni (typ FT 243) bezne ke koupi. Do- 
porucend varianty: 

Zi a Z 2 5773,3 kHz, 5873,3 kHz, 

5937 3 kHz 1 
X 3 5775,0 kHz’ 5875,0 kHz, 
5975,0 kHz 

Na vystupu z filtru je horni postranni 
pasmo (USB). Smesovanim se signalem 
z VFO ziskame prislusnd postranni 
pasma: 


40 m : 13,0 MHz - 5,975 MHz USB = 
= 7,025 MHz LSB, 

20 m : 8,2 MHz 4- 5,975 MHz USB = 
= 14,175 MHz USB. 


V schdmatu je prepinac pasem kres- 
len v poloze 40 m, prepinac provozu 
v poloze „vysUani“. Vsechny neoznace- 
ne kondenzatory maji hodnotu 4700 pF. 
Diody Di a Di byly v originale 0A161, 
z nasich pouzijeme 5NN41. Givka ve 
filtru je z diskriminatoru pro FM roz- 
hlas 10,7 MHz, paralelni kapacitou 
doladena na potrebny kmitocet, ktery je 
dan rezonancnim kmitoctem krystalu. 
Pres tyto zavity je 5 vazebnich zavitu 
silnejsiho dratu s PVC izolaci (zapojo- 
vaci drat). Li je civka z televizoru - mf 
zvuku 5,5 MHz (u nas 6,5 MHz). £2 
a £3 maji vzdy 70 zavitu dratu o 00,2mm 
na telisku odporu 15 kfl/2 W (pro 
80 a 40 m), 35 zavitu dratu o 0 0,3 mm 
na telisku 150 k/lG W 'pro ^0 metru. 
tc clanek ma 10 4- 20 zavitu dratu o prd- 
meru 0,8 mm na kostficce 0 25 mm, 
mezery mezi zavity jsou 2 a 1 mm. Civ- 






/ 

ka pro VFO mi 9 zivitu dritu o prume- 
ru 0,3 mm na kcramickc kostricce, ka- 
todovi odbocka je na L,75 zavitu. Kon- 
covy stupen pracuje s nislcdujicimi 
hodnotami: / a o = 35 -p 40 mA, / amax — 
= 70 mA pro 20 m, 80 mA pro 80 
a 40 m. 

Aby nedochazelo ke kmitoctove mo- 
dulaci, je treba, aby napeti ze zdroje 
bylo tvrdi. Proto v zidnim pripade ne- 
pouzijeme v usmernovaci elektronky. 
Dalsi moznosU by bylo vyuzit pfimo 
napeti site k usmerneni a ke zdvojeni - 
transformitoru pak pouzit pouze k zis- 
kani zhaviciho napeti a predpeti. Autor 
ve svim clanku (SM-QTC 4/1964) po 
pisuje dile variantu VFO pro provoz 
na vsech pasmech, kterou vsak ve svim 
zarizeni nepouzivi. OK amateri jiz 
■v nekolika pripadech zarizeni odzkou- 
5eli - nekteri pouze jako prijimac 
(ohromni citlivost a bezvadny prijem 
SSB!), jini jako kompletni zarizeni all 
jiz v tito, zde' popsani forme,' nebo 
s upravami (zarazeni dalsiho zesilovace 
' SSB signilu pred vykonovy zesilovac 
-ap.). Zadny si nestezuje na obtize pri 
uvideni tohoto jednoduchiho zarizeni 
do provozu - proto je predkl Adame 
i ostatnim, kteri si jeste do slozitejsiho 
zarizeni SSB netroufaji.' OK2QX 



VOX a antitrip s jednim tranzistorem 

V posledni dobe se stale vice snazime 
uplatnovat i ve vysilaci technice, hlavne 
v pomocnych obvodech, tranzistory. Pri 
doplnovani drive postaveneho zarizeni 
obvykle riebyva velka rezerva vykonu 
v napajecim zdroji a tak je nutno pro 
modulator, elektronkovy klic ap. stavet 
zdroj novy. U vysilacil pro fonii se tepr- 
ve v posledni dobe zasluhou techniky 
SSB, kde tento zpusob klicovani je bez- 
ny, zacal pouzivat VOX. Pri beznem 
provedeni to vsak znamena pridat dve 
elektronky, chceme-li i antitrip, pak tri. 
Rostou tedy naroky jak na napdjeni, tak 
i na prostor, kter^ho t(5z nebyva nazbyt. 
Tady je jedna moznost, preorientovat se 
na tranzistorovou techniku. Tim praktic- 
ky odpadaji naroky na napajeni (popiso- 
vane zarizeni je v provozu bez vypinani 
asi rok a dosud nebyl nameren'pokles 
napeti ploch6 baterie!) a prostorove 
se t6z spokoji s malem. 

Zopakujme si strucne funkci. VOX je 
zarizeni, ktere klicuje vysilac podle toho, 
mluvime-li do mikrofonu nebo poslou- 
chame protistanici. Ovsem samotny 
VOX by nebyl nic platny v pripade, ze 
stanici poslouchame na reproduktor - 
a to byva pri poslechu fonie bezne. Pak 
by i protistanice svou modulaci vysilac 
spolehlive zaklicovala. Signal z repro- 
duktoru je zachycovan mikrofonem 
stejne jako nas hlas. Proto je nutn6 pri- 
v^st na vstup VOX nizkofrekvencni na¬ 
peti z reproduktoru v opacne polarite, 
nez v jake se tarn dostava z mikrofonu. 
Pak se obe tato napeti zrusi a vysledny 
efekt bude nulovy - signal z reprodukto¬ 
ru vysilac nezaklicuje. Obvodu, ktery 
nam zabranuje zaklicovani signalem 
prichazejicim z reproduktoru, rikame 
antitrip. 

Vidime, ze zapojeni celeho zarizeni 
je velmi jednoduche. Nizkofrekvencni 
signal ze zesilovace (nizkoohmovy vy- 
stup) jde na svorky 2 a 3. V klidu je tran- 
zistor v uzavren^m stavu, tedy nevodi- 
vy. Jakmile prijde na bazi signal vhodne 
polarity, zacne tranzistorem prochazet 
proud a rel 6 pritahne. Paralelne k vinuti 
rel^ je pripojen kondenzator spolu s od- 
porovym trimrem. Kondenzator zpoz- 
tfuje odpad kotvicky-rel<5 z polohy ,„za- 
kllcovdno“-, dobu zpozdeni nastavujeme 
trimrem. ; 

Druhy vstup, tedy svorky 1 a 3 pusobi 
jako antitrip, Prijde-li na oba vstupy 
stejny signal, pak napeti za diodami se 
zrusi a tranzistor se neotevre. Vhodnym 
nastavenim trimru Pi a P 2 prizpilsobime 
VOX.zesileni zesilovace i hlasitosti pri- 
jimace tak, aby spoleblive pracoval. 

Malou nevyhodou je zde to, ze signal 
pro VOX i antitrip musime odebirat 
z nizke impedance (asi 5 fl). Na prvy 
pohled to neni snadna zalezitost u mo- 
dulatoru, kter<5 pracuji se zavernou 
elpk* onkou, nebo modulatoru NBFM. 
Tak6 pouzivam obou druhu modulace 
a tak jsem byl postaven pred otazku, 
jak tento problem vyresit. Provadim to 
tak, ze u modulatoru misto odporu 
v anode posledni elektronky, kteri pra¬ 
cuje jako napefovy zesilovac, zapojim 
maly vystupni transformatorek, ktery 
je urcen pro bateriovd elektronky (pre- 
vod obvykle 20 kfl/ 5 fl); sekundarni 
vinuti tohoto transformatoru dava pra- 
ve napeti, vhodne k ovladani VOX. 
ReW jsem pouzil beznb polarizovand jako 
v elbugu, tranzistor vyhovi. libovolny nf 
(0C7O, 71 ap.), a sam jsem pouzil stary 
typ 2N109. • 

Nakonec male upozorneni na zivadu, 
kteri se muze neprijemne projevit a na 



jejiz pricinu jsem nemohl dlotiho prijit. 
Muze se stit, ze pri zapojeni modulato¬ 
ru VOX drzi v poloze ,,zaklicovino“, 
i kdyz nemluvite. Pak je timer jisti, ze 
modulitor kmiti ultrazvukovym kmi- 
toctem, ktery neslysite ani vy, ani proti¬ 
stanice. „Slysi“ a spolehlive na nej 
reaguje VOX! OK2QX 




Jednoduchi pfichytky 

pro rozvod elektricki energie k osvet- 
lovacim telesum po povrehu omitky (ni- 
koliv po drevenych tramech apod.), 
pripadne pro rozvod nf signilu po byte, 
si muzeme zhotovit z odrezku umaplexu 
podle niertku. 



Jde 0 prichyceni bilych dvouvodicu, 
prodivanych pro tyto ucely v provedeni 
bud jako drity, nebo jako snury o roz- 
merech' (v rezu) 5x2 mm. Prichytky 
vyhovuji po bezpecnostni i vzhledovi 
strance a nenarusi vzhled steny jako 
prichytky plechovi, bakelitove apod. 

Vhodni tloust’ka umaplexu je 4 mm, 
ale lze pouzit i 3 mm. prip. 4 mm.' 
Drazka se vypiluje jehlovym pilnikem. 

J. B. 







Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


OSCAR IV pFed vypustenim 

Podle poslednich informaci se v USA 
urychl en & dokontuji pripravy k vypuStfcni 
OSCARu IV, ke kterdmu ma dojit jestS v tomto 
roce. P&jde o zcela novou verzi v porovndni 
6 predchozimi. Hlavnl novinkou je draha nove 
druiice. OSCAR IV se ma stat temer stacio- 
ndrni druiici ve vySi cca 30 000 km, takze 
odpadnou poti£e spojen6 se smcrovanim an- 
tdn. 2a rychlj'ch obletO prv^ch tH OSCARfi. 
kolem Zerofc zbyvalo ke sledov&ni druSice, 
resp. k navazdni spojeni vzdy jen ndkolik mdlo 
minut. Stacionarru charakter drahy OSCARa 
TV umoini realizovat nepfetriitd mezikonti- 


nent&lni pokusy po celou dobu jeho Sinnosti, 
kterd se odbaduje na 1 rok. VeSkerou energii 
maji toti2 dod&vat slunecni baterie. 

K’podstatnVm ztnfcn&m doSlo i v pouiit^ch 
kmitoitech. OSCAR IV bude prljimat ha 
kmitoCtu 144,100 ±5 kHz a vysilat na kmito£tu 
431,935 i 15 kHz. Na kmitottu 431,920 MHz 
bude v finnosti majdkovy vysilag. Vf vykon 
r£leov£ho vysilate md b^t 3 W!!!. Zdari-li se' 
pokus, tzn. vynese-li nosnd raketa TITAN na 
pldnovanou drdbu fungujici dru2ici OSCAR' 
IV, budou mit VKV amatdfi pro stdld mezi- 
kontinentalni spojeni Evropa-Amerika na 
VKV k dispozici ve zjednodusen£j§i formfc za- 
fizeni typu RELAY nebo EARLY BIRD. 

Jeste k Sfreni vrstvou Es 

r Zprdvy o t£to mimofddn6 Cervencovd udaiosti 
stale jeStg zaplbuji odstavce VKV rubrik zahrani£- 
nich Sasopisd. Neni divu -navazand spojeni nemaji 
obdoby v celd evropske VKV historii. Nahodnd 
shoda s termmem III. subregionalni sout£ze resp. 
PD prispSje ur£it£ v^znadnym zptisobem k dallimu 
studiu a pozndni okolnosti, souvisejicich se vznikem, 
vyvojem a vlivy vrstvy Es. Podklady pro studium 
.a zhodnoceni celeho jevu poskytuji informace od 
nekolika set stanic, rozioZcn^ch prakticky po celd 
Evrope. Zamernfe by nebylo moine tak po- 
drobny pruzkum ani v dnesni dobe ueomeze- 
nych moznosti bez poxnoci VKV amatdrti 
vubec zorganizovat. Skoda, .2e si a i dosud 
stdle jen velmi malo amateru uvedomuje 
cenu techto byf drobnj?ch informaci, takie 
vStSina zajimavtfch udajh, zapsanych sice ve 
stanidnich denicich, nikomu neposlouzi a tak 


svoa cenu upln& ztrdci. To se net^kd jen tdto 
uddlosti, ale lze to fid vSeobecnfc. 

Informace z Itdlie prozrazuji, 2e italskd stanice 
dosahovaly max. QRB pfedeviim na sever do SM 
a OZ. Mezi desitky zajimav^ch spojeni patfi prede* 
vSim spojeni stanice IT1ZDA (Messina) s OZ6WJ 
(1970 km), OZ7LX (1920 km), OZ6AF (1970 km) 
a OZ7HDR (1950 km). IlAHQ/p pracova! s LAIC, 
II FHZs SM6CYZ/7 a OZ8ME, II DAN s GM3LAV 
(1650 km). 

Anglickd stanice soustfedily svou pozornost pfe- 
devh'm na YU, HG a OE. kam mdly te£ optimalni 
podminky. Byla to ostatnS vybomd prileiitost ke 
spojeni se zemdmi, normdlnimi troposfdrickymi 
podminkami nedosaiitelnymi. 

Neni tfeba zdOrazbovat, ze zvldStd v poslednich 
dvou letech jsme si bdhem prizniv> v ch podzimnich 
podminek troposferickdho §ifeni VKV pfiSli na 
svd. Zatimco podzimni podminky minuleho roku 
(26. 9.-8. 11.) je moind oznadit za dosud nejlepSi 
smdrem na sever, byl letoSni podzim zvldStd prlz- 
niv^ pro spojeni na zdpad a severozdpad. Lze fid, 
2e podminky byly dobrd po celou dobu od 19. 9. 
ai do 30. 10. s nekolika vyvrcholenimi, pfi kter^ch 
se dostaly ke slovu i stanice ze stalych QTH. 
Pozoruhodnd bylo rovndfc to, 2e pfiznivd oblast 
zasahovala celou zapadni i stredni Evropu soudasnd, 
zvlaSte v prve fdzi kolem 22. 9. 

Dobrou prdci pro propagaci znadky OK uddlaly 
stanice z prechodn^ch QTH, kterych bylo letos 
opravdu nebyvale mnozstvi. Poznamenali jsme 
si tyto znacky stanic pracujicich z pfechodnych 
QTH: OK1AHO, 1EH, IDE, IGA, 1AIG, 
1AJD, 1VHF, 1VBG, 1VDQ, 1VGU, 1KAM, 
1KKL, 1KUP, 1VHT, 1VR, 1RX, 1QI, 2KWS, 
2KJT, 2BIT, 3XW, 3HO, 3KTO, 3CAF a to jist 


Poprv6 se zahranicim 


145 MHz 


Rakousko 

OK3IA 


OE1HZ 

7. 7.1951 PD 

T 

Nemecko 

OKIKCB’p 

- 

DL6MH/p 

8. 7. 1951 PD 

T 

Polsko 

OKIKCB/p 

- 

SP3UAB/P 

3. 7.1954 PD 

T 

Macfarsko 

OK3KBT/p 

- 

HGSKBA/p 

3. 9. 1955 EVHFC 

T 

Svycarsko 

OKlVR/p 

- 

HB1IV 

4. 9. 1955 EVHFC 

T 

Jugosldvie 

OK3DG/p 

- 

YU3EN/EU/p 

6. 5. 1956 subreg. 

T 

Rumunsko 

OK3KFE/p 

- 

Y05KAB/P 

7. 6. 1958 PD 

T 

Svedsko 

OKlVR/p 

- 

SM6ANR 

5. 9.1958 

T 

Holandsko 

OKlVR/p 

- 

PA0EZA 

7. 9. 1958 EVHFC 

T 

Anglie 

OKlVR/p 

- 

G5YV 

27. 10. 1958 

T 

Sevemi Irsko OKlVR/p 

- 

GI3GXP 

28.10.1958 

T 

Francie 

OKIKDO/p 

- 

F3YX/m 

5. 7. 1959 PD 

T 

Ddnsko 

OK1KKD 

- 

OZ2AF/9 

16. 8.1959 

A 

Itdlie 

OKlEH/p 

- 

IlBLT/p 

5.9. 1959EVHFO 

T 

LucemburskoOKlEH 

Ukrajinski 

- 

KX1SI 

23. 11.1959 

T 

SSR OK3MH 

Lichten-. 

- 

UB5WN 

13. 3. 1960 

T 

Ueinsko 

OKlEH/p 

- 

HB1UZ/FL 

2. 7. 1960 subreg. 

T 

Wales > 

OK2VCG 

- 

GW2HIY 

6.10.1960 

A 

Skotsko 

OK2VCG 

- 

GM2FHH 

13. 12, 1960Geminidy 

MS 

Finsko 

OK2VCG 

- 

OH1NL 

3. 1.1961 QuadrantidyMS 

Belgie OK2BDO • 

Estonska 

- 

ON4FG 

13. 8.1961 Perseidy 

MS 

SSR 

OK2WCG 

_ 

UR2BU 

13. 8. 1962 Perseidy 

MS 

Litevskd SSROK1 VR/p 

- 

UP2ABA 

9. 10.1962 

T 

RuskdSFSR OKlVR/p 

- 

UA1DZ 

9. 10. 1962 

T 

Bulharsko 

OK3HO/p 


LZ1DW 

6. 7. 1963 

T 

Norsko • OKlVHF 

Aalandskd 

- 

LA8MC 

4. 10. 1964 ‘ 

T 

ostrovy 

OK1ACF 

- 

OHORJ 

29. 10.1964 

T 



LotySska 


SSR 

OKlVDQ/p - 

UQ2KGV 

30. 10. 1964 

T 

Bdoruskd 

SSR 

OKlVHF - 

UC2AA 

14.12.1964 Geminidy 

MS 

Channel 

Islands 

OK3KDX/p- 

GC2FZC 

4. 7.1965 PD 

Es N 

ftecko 

OK2VVCG - 

SV1AB ' 

13. 8.1965 Perseidy 

MS 

Spanelsko 

OK2WCG - 

EA4AO 

14. 8.1965 Perseidy 

MS 

Polsko 

OK2KGZ/p - 

433 MHz 
SP5KAB/p 

7. 7.1954 PD 

T 

Ndmecko 

OKlVR/p - 

DL6MH/p 

3. 6.1956 

T 

Rakousko 

OK2KZO - 

OE3WN 

7. 6.1956 

T 

Madarsko 

OK3DG/p - 

HG5KBC/p 

9. 9.1956 EVHFC 

T 

Ukrajinskd 

SSR 

OK3KSI/p - 

UB5ATQ/p 

23. 7. 1960 PD 

T 

Svddsko 

OKlVR/p - 

SM7AED 

24. 9.1961 

T 

Holandsko 

OKIKCU/p - 

PA0LWJ 

23.10. 1962 

T 

Svycarsko 

OKlEH/p - 

HB9RG 

21.10.1963 

T 

Lucembur- 

sko 

OKIKAM/p- LX1DU 

23. 9.1965 

T 

Ddnsko 

OKlAHO/p- 

OZ6AF 

6.10.1965 

T 

Anglie 

OKlEH/p - 

G3LTF 

17. 10.1965 

T 

Francie 

OKlEH/p - 

F9PW 

18.10.1965 

T 

Belgie 

OKlVHF - 

ON4HN 

17.10.1965 

T 

Ndmecko 

OKIKDO/p - 

1296 MHz 
DL6MH/p 

8. 6.1958 PD 

T 

Ndmecko 

OKIKDO/p - 

2300 MHz 
DL6MH/p 

4. 9.1961 EVHFC 

T 
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EA4AO ve dnech pokusu- o spojeni fires OSCAR III. Vetlina meridho zarizeni je 

zhotovena amatirsky 







nejsou vSechny. Spolu s nimi to pak byly desitky 
stanicz QTH stdtych. Mezi nejuspd§ndj5i patfili 
OK2TU, IPG, IGA, 1AZ, 1AJU. Z vrcholkft hor 
si vedli.nejlepe IDE, IEH, 1VHF a liberedti 1KAM* 
1VBG a 1VDQ. kteri po fadu dni • poskytovali 
desitkAm zahrariidnich stanic moinost k nav£z&ni 
spojeni ; s Ceskoslovenskem. Odmdnou jim bylo 
ndkolik novych zemi ha 145 a 433 MHz. Zvl&Std 
na -433 MHz, jsou to uspechy velmi cennd. Prv 6 
spojeni OK — G na'433 MHz.mezi OKlEH/p 
a G3LTF ze due 17.10. 1965 je soudasne novym 
£s. rekordem (QRB ,= 890 km). Srdedne bla- 
hopfejeme, Jendo!! 

A ted vSehochut nejzajimavej§ich zpr 6 v, pokud 
jezname: 

Rychle se lep§ici podminky signalizovala jii dne 
16. a 17. 9. rada spojeni stanice HG2RD s italskymi 
stanicemi. V dalsich dnech pak rychle doSlo k prv- 
niTm i velkemu vyvrcholeni turner nad celou 
Evropou. 

20. a 21. 9. byl nejvetsi senzaci zapadni Evropy 
EA1AB (144,036, dtverec YD41) ze Santanderu, 
kterv’ pracoval s celou fadou stanic. S ON4NV 
a PAOLB to byla prvni spojeni s PA a ON. 22. 
a 23. 9. prevladal jiz smdr na Z a SZ. Pro is. stanicc 
to byly nejlep§i dva dny. S G stanicemi bylo mozno 
pracovat i ze stalych QTH v OKI a OK2. Pozoru- 
hodnd je spojeni OK1PG - G3LTF, kdy OK1PG 
,,jel“ jen na jednoduch# dipol. S G3LTF pracovali 
i OK2KJT/p. S OK3CAF se Angliianovi spojeni 
nezdarilo. G3LTF poslouchal a mame volal dale 
stanice OK1VHF, lQI/p a 2BIT/p. Max. QRB 
dos&hl pri spojeni s SP5SM dne 23. 9. - 1430 Km.' 
O 14 dni pozdeji, 7. 10. to byl zase SP9ANH 


(QRB 1320 km), se kterym mdl QSO. Pri spojenich 
s PA,' ON, LX a F sice nebylo QRB tak velki, ale 
pro mnoho naSich stanic to byly nove zemi. 
To ndm ostatnd napovi naSe tabulky. tLpdchy sta¬ 
nic slovenskych ' (3KTO) zatim jeSte nezn^me. Asi 
po desetidenni „prest4vce“ se smer na z£pad ote- 
vfei znovu ve dnech 7.—30. 10. a pak o tyden po- 
zddji - opdt y nedeli dne 17. 10, 

I kdyZ se k timto podmink&m a k pfipadn&mu 
listopadovemu pokradovdni jeStd vratime, zazna- 
menav&me na zavdr nejpozoruhodndjSi uspdchy na 
433 MHz. Jde o prv& spojeni OK - LX mezi 
OKIKAM/p a LX1DU dne 22. 9. 1965, OK - OZ 
mezi OKlAHO/p a OZ 6 AF dne 6 . 10. 1965, 
OK - G mezi OKlEH/p a G3LTF dne 17. 10. 
1965, OK - F mezi OK1EH a F9PW dne 18. 10. 
1965 a OK - ON mezi OK1VHF a ON4HN dne 
18. 10. 1965. Velk^m uspfechem je i prv 6 spo¬ 
jeni OK - GM troposferou na 145 MHz, kterd 
•se 'dne 19. 10. zdafilo stanicim OK1VHF 
a GM3EGW. K tdmto radostn£m uspdchfim 
v§exn zucastnen^m co nejsrdedn&ji blaho- 
prejeme. 

Abychom mohli uvefejnit uplny pfehled o situaci 
na pSsmech behem tdchto mimor 6 dn£ch podminek, 
Z &dime vsechny na§e stanice, aby zaslaly vypis 
nejzajimavejsich spojeni resp. strudnou informaci 
o poctech spojeni s jednotlivymi zememi v jed- 
notlivych dnech. Nemdlo by jistd smysl uverejnovat 
VKV - DX iebficek s neuplnymi tidaji. Skromnost 
je sice dobra viastnost. ale v tomto pripade na miste 
neni. Vfcdyf AR dtou i v zahranidi a srovriavaji. 
A m 6 me se pfece dim pochlubit. 




Zpravy a zajfmavosti z pasem i od krbu 

Myslim, Ze kaldy ma pekny a mily pocit,' kdyi 
stvori nejakd dilo, k nemuz dal ndpad i zpracoval jej, 
uvedl je do iivota a ted dek 6 , jak se toto dilo ujme, 
jak se bude libit, jak se uplatni. Asi tak, jako sklada- 
tel nebo basnik. Nu, ja jsem nebasnil, ale shanel 
fakta. Kdysi mi dal dr. Joachim, OK1WI, dne§ni 
president mezinarodniho radioamaterskdho klubu. 
IARC v Zenevd k dispozici mapku ddleni sveta 
na 75 radiokomunikacnich p^sem s popudem k to- 
mu, zda by se nedalo toto rozdeleni sveta formou 
diplomu nebo souteze vyuiit pro propagaci CSSR 
zejmena v zahranidi. Pondvadi se ndjaky ten_rok za- 
byvam tvorbou i rizenim v§eiijakych soutdzi pro ra- 
dioamatdry, spadl jsem jaksi mimovolne „do toho“. 
Uz ani nevim dobre jak. Za rok jsem toho trpce lito- 
val. Zdleiitost byla pracnejsi a obtize s vydanim pre- 
v^Sily v§echny me predstavy. Bylo predevSim nutno 
kazdou jednotlivou zemi, ostrov i antarkticka po- 
bfeii „usadit“ do ndktercho pasma; zajistit tisk, 
topograficke zpracovani, vlastni kresbu mapy atd. 
V tom mi pomdhal OK1HV, s. Hes, i kdyi—jak se 
pozdeji ukazalo, byla vsechna jeho namaha mamd. 
Grafickou upravu nakonec provedlo politicko pro- 
pagacni oddcleni tJV Svazarmu, uzemni ndpln jed- 
notlivych pdsem jd a dal§i jednotlivi pracovnici, 
kteri mi pomahali sem-tam zlepdovat me znalosti 
zemdpisu. Ta mapka, vydana zenevskou Mezina- 
rodni telekomunikadniuniiodOKlWIs vymezenim 
jednotlivych pdsem byla graficky provedena §patnd. 
Tam, kde ddlici linky souhlasily s poledniky a rov- 
nobeikami, to je$te u§lo. Ale rozdelit svet na presne 
kousky pomyslnou linkou, kdyz cdra na zapuj^ene 
mapce pri presndm zmereni pokryvala sama cca 
200—300 km, hi, to byl prvni kdmen lirazu. Jak 
se bezpe£n 6 trefit, kam co patfi ? Tak se znovu zacalo 
se zjiStovanim souradnic a CistS logickou uvahou 
podle presnych map, ktere tenkrat byly k dispozici, 
byla jednotliva pdsma stanovena. Predchdzelo sha- 
ndni desitek map a zemepisnych informaci. Ale: 
trikrat mer a jednou rei. Ukazalo se, ze ani mnoho- 
ndsobna kontrola nestacila a pres ve§kerou pe^i 
do§lo k chybdm. Byly zpusobeny jednak duplicitou ' 
zemepisneho ndzvoslovi, (vyberte si: dvakrdt Ko- 
kosovd, 2kr’dt Vdnocni ostrovy atd.), jednak pfece 
Jen nedostatkem kartografickych, pro tento \icel 
vyhovujich pomucek. Ted, kdyz je vyddn Cesko- 
slovensky vojensky atlas (finandnS ndkladn^ - ale 
vrele doporuduji!), dlovdk trefi bezpedne po svete. 

Pak se k tomu najdou svddomiti zadatele o P75P, 
ktefi (svete div se!) s rhapou v ruce davaji pracne 
dohromady svou iadost, v tomto pripade OK1HA; 
nejde jim do hlavy, Ze VK9 - Christmas Islands 
jsou v naSich seznamech zemi k P75P uvedeny 
v 61. pdsmu, ale na listcich od expedice do VK9 - 
stoji jasne napsdno Indicky ocean a 61. pasmo je 
v Pacifiku... .N&sleduje telefon a zde§eni autora 
seznamu p^sem. Tak tedy: do 61: pasma patfi KB 6 , 
KH 6 , KJ 6 , KM 6 , KP 6 a VR3—Christmas a Fanning 
Isi.; tedy dostatedna zdsoba-zemi, ktere lze bdind 
ziskat. Ale VK9/ZC3 jsou taky Christmas Isl., 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 

jenze v Indickem ocednd, a patfi proto do p&sma 54 
podobnd jako VK9 - Cocos Islands. Za nimi v se¬ 
znamu nasleduje VK9‘- Nauru Isl. a ten si pfefadte 
do pdsma 65. Tak jeStd jednou: 

VK9 - Christmas Isl. (VanoSni ostrovy) 
spravn& z 61. do 54. pasma, 

VK9 - Cocos (Keeling) Islands sprdvnS 
(12°8' jii. s. a 96°50' vych. d.) z 61. do 54. 
pasma a 

VK9 - Nauru (0°30 # ji2. i. a 166°30' v^ch. d.) 
z 61. do 65. pasma. 

Tak se ze svdho hfichu zpovidam a soudasnd 
omlouvdm. Pokud mdte pravidla P75P, tak si je ' 
laskave opravte; neda se • toti2 nic jineho delat. 
Pro va5e uspokojeni: QSL listky z tdchto zemi'jsou 
tak vzacnd, Ze neovlivnuji korektni vydavani diplo- 
mu P75P ve v§ech tfiddch, nebof se daji nahradit 
jin^mi zememi, snadndji ziskateln^mi, jak jsem 
uz ostatne uvedl. Tedy jen pro poradek a spravedl- 
nost do budoucna. 

A je§te ndco: po pfimd. rozmluvd s OKIWIsi 
pfefadte 

3A2 - Monacco z 27 - do 28 pdsma 
HB - Sv^carsko z 27. do’ 28. pdsma 
UR- Estonskd SSR z 28. do 29. pdsma ' 

a to podle upfesneneho origindlu velkd mapy, kte- 
rd je v majerku IARC*v Zeneve. Do pdsma 28 si 
tak^ doplftte jejich znaiku 4U. Nekter^ mensi roz- 
dily mezi touto mapou a na^im pfehledem v pra- 
vidlech pro P75P mSnit nebudeme. 

Abych se nejak odvdecil, prozradfm to, co jsme 
zjistili spolu s OK1ADM, prvnim majitelem dip¬ 
lomu prvni tfidy v OK: mnoho DXmand pfivddMa 
do rozpaku antarktickd stanice KC4USK. Nu, 
dotazem u jejiho QSL managera W2CTN jsme zjis¬ 
tili, 4e QTH je Eight Line. A taky jsme zjistili, co to 
je a kde to je. Tedy zadna osmd linka, nybrz Eight- 
sovo pobreii v Antarktide. Kdybyste to n£kdo na 
maps hledal, je to v kazddm lepSim §kolnim atlasu: 
za pobf ezim je Ellsworthova zem§, pred nim Bellings- 
hausenovo more s ostrovem Petra I. Je to americk^ 
antarkticky sektor a souradnice pfiblidne mezi 
70. a jii. §ifky a 80. a 100°. zap. delky. Tak je 
to tedy 72. pdsmo pro P75P! 

Takhle asi je nutno hledat sprdvnfi pdsma pro 
P75P; kdyby to neprineslo docela zddn^ jiny uiitek - 
a radioamaterovi to pfind§i! - naudite se dobre 
zem^pis. Proto koncim tim, dim jsem zacal: mdm 
p^kn^, mily pocit, ze se zdd, ze se toto dilo povedlo, 
it se ujimd a zacind se libit a Ze vam da kazddmu, 
kdo se do neho pusti, hodne pfijemn^ch starosti. 

OK1CX 

Zmeny v soutezich od 15. zari do 
15. rijna 1965 

„RP OK-DX KROUZEK" 

II. trida 

Diplom c. 190 byj vyddn stanici OKl-6701, 
Bohumilu Mrklasovi ze 2elezndho Brodu. 

III. trida 

Diplom'5. 501 obdrzela stanice OKI-14 463, 
AmoSt Just, Policka, £. 502 OK2-13 994, Rudolf 
Klvana, Hranice, i. 503 OK2-14 895, Ivo Tulddek, 
2cfdr nad Saz. a 6. 504 OKI-12 448, Jan Rychlik, 
Kladno. * 


„100 OK‘* 

Bylo vyddno daJSich 33 diplomii: 6 . 1441 
Y03KSD, Bukure§t, c. 1442 HA1VE, Szombathely, 
d. 1443 DM3YPA, Hohen-Luckow. *d. 1444 
DM2 ARE, Frankfurt nad Odrou, d. 1445 HA5AT, 
Budapest!, d. 1446 DM2BOH, Leuna, d. 1447 
HA2MB, Esztergom, d. 1448 SP 8 ARY, Krasnik 
Fabryczny, d. 1449 DJ9MJ, Mnichov - Ober- 
menzing, d. 1450^(280. diplom v OK) OK1KKP, 
Litomefice, d. 1451 GC3HFE, Palmerston, St. 
John, Guernsey, d. 1452 HA5DM, a c. 1453 
HA5DI, oba Budapest’, d.’1454 (281.) OK1AHL, 
YL z Chomutova, d. 1455 (282.) OL5ADO, Polidka, 
d. 1456 (283.) OK1AJC, Chomutov, d. 1457 (284.) 
OK3ASD, Litomefice, d. 1458 DJ2UU, Hanau/ 
Main, d. 1459 (285.) OK3CFG, Nitra, d. 1460 (286.) 
OK1ALZ, Plzen, d. 1461 HA2KMF, Tatabanya, 
d. 1462 (287.) OK2KRT, Roinov p. R., d. 1463 
Y04WE, Constanca, d. 1464 (288.) OL 8 ACC, 
Nove Mesto nad Vah., c. 1465 (289.) OL3ABP, 
Karlovy Vary, c. 1466 (290.) OK1AIS, Rokycany, 
d. 1467 (291.) OK1ALC, Praha, d. 1468 UA9KTE, 
Orenburg, d. 1469 UB5YN, Cernovci, d. 1470 
UP2CA a d. 1471 UP2CV, oba Siauliai, c. 1472 
YU4HA, Derventa a d. 1473 SP9AJJ Rzeszow. 

„P - 100 OK“ 

Dal§i diplomyobdrieli: c. 403 (169. diplom v OK), 
OK2-15 307, Ladislav Drbalek, Sitborice u Bma, 
d. 404 HA7-504, Mikoleczky Gyorgy, Szolnok, 
d. 405. HA5-085, Istvan T 6 th, BudapeSf, d. 406 
(170.) OK2-13 267, Ladislav Kuncar, R^marov, 
d, 407 (171.) OK3-6999, Juraj Dankovic, Trendin, 
d. 408 (172.) OKI-11 861, Josef Motycka, Jablonnd 
nad Orl., d. 409 (173.) OK2-3868, Antonin Pokomy, 
Gottwaldov a c. 410 (174.) OK2-7450, VAclav Mi- 
chalik, Ostrava. * 


„ZMT“ 

Bylo udeleno dalSich 32 diplomu ZMT a to d. 
1819 a Z 1850 v tomto pofadi: 

DM3POG, Magdeburg, DM4TKL, Freital, 
DM2ANN, Zwickau-Planitz, SP 6 DB, Wroclaw, 
DM3ZWH, Bernburg, OK2KFP, Kunstat, DJ2VZ, 
Hiittenheim, Y05NY, Cluj, OK1AGC, Jablonec 
nad Nisou, Y04WV, Constanca, OK1AEZ, Cho¬ 
mutov, DJ4QM, Ravensburg, HA5DA, BudapeSf, 
OK1AEI, Karlovy Vary, SP4AGR, Braniewo, 
OK1AGP, Praha, UQ2GQ, Riga, UL7CT, Petro- 
pavlovsk, UAiZZ, Murmansk, UA3CV, Moskva, 
UT5BX, Kvjev, UAlKUA, Murmansk, UW9AF 
(vSechna spojeni navaz£na 2 X SSB) Sverdlovsk, 
UB5PL, Luck, UP2CA, Siauliai, UV3TQ, Gorky, 
UA9XR, UY5LC, Krasnodon, UA 6 GJ, Nevin- 
nomsk u Stavropolu, UA0KKB, Vladivostok, 
UL7KKB, Karaganda a OK1KLL, Praha-v^chod. 


,;P-ZMT U 

Novd diplomy byly udeleny temto stanicim: 
d. 1023 DM-1747/G Peter Luttich, Burg u Magde- 
burgu, d. 1024 HA0-511,,Istvan Huszar, Nyiregy- 
hAza, • d. 1025 YO7-6029, Stefan State, Pitesti 
d. 1026 Y05-3547, Varga Alexandru, Cluj, d. 

1027 LZ1-K-83, Stajan A. Daskalov, Sliven, d. 

1028 YU3-RS-523, Milos Oblak, Piran, d. 1029 
Y05-3731*, Mircea Cincalau, Aiud, d. 1030 
UA4-14 923, V. P. Gerasimov, Pemza, d. 1031 
UA3-27 185, Alexandr Fory, c. 1032 UA3-37 558, 
Oleg Archipov, d. 1033 UA3-27 221, S. V. Kazinov, 
vSichni Moskva a d. 1034 UP2-21 032, V. J. Saza- 
nov, Siauliai. 


„P75P*‘ 

3. trida: 

Diplom d. 134 ziskala stanice HA5BU, Istvdn 
Ordog z Budapesti, d. 135 UB5MZ, Edward Silber- 
man, Odessa. 

2 . trida: 

Doplftujici listky predlozily a diplom 2. tfidy 
obdrfely tyto stanice: d. 45 OK1ADM z Deiina a 
d. 46 UB5MZ z Odessy. 

1 . trida: 

Prvni diplom nejvys§i tfidy P75P v Ceskosloven- 
sku se podarilo dobyt stanici OK1ADM, Vaclavu 
VSetedkovi z Ddcina. Je to teprve dtvrt^ diplom 
prvni tfidy,' ktery *byl vyd^n. Diplom c. 5 pak 
ziskala stanice UB5MZ z Odessy, ktere byly vydany 
v§echny tfidy najednou. Obema naSe upfimne 
blahoprdni! 

„S 8 S“ ' 

Bylo udeleno dalsich 26 diplomu CW a 5 diplomh 
fone. Pasmo doplhovad zndmky je uvedeno v 26 - 
vorce. 

CW: i. 2990 DM3POG, Magdeburg, i. 2991 
SM4CUQ, Sagmvra (14), c. 2992 YU3JS, Piran 
(14), £. 2993 OK20G, Valafske Meziriei, c. 2994 
WB2CRX, Garfield, N. J. (14), c. 2995 DL2BG, 
Bergisch-Gladbach (14), 6 . 2996 DJ 8 PB, Gladbeck, 
£. 2997 YU4FTU, Derventa, 6 . 2998 DJ9QH, 
Bremen (21), 6 . 2999 Y09HH, Bairoi (14), 6 . 3000 
0K20L, Hodonln, £. 3001 UL7CT, Petropavlovsk 
(14), 6 . 3002 UISKTA, Andiian (14), t. 3003 
OH 6 AA, Vaasa (14 a 21), t. 3004 DM4EL, Driz- 
dany (14), 6 . 3003 Y05NY, Cluj (7), 6 . 3006 
DJ3AG, Cuxhaven (14), c. 3007 UL7IJ, Aktubinsk 
(14), c. 3008 UA0DJ, Chabarovsk (14), i. 3009 
UA9MX, Omsk (14), 6 . 3010 UV3TQ, Gorky (14), 
4. 3011 UA9HZ a £. 3012 UA9HV, Tomsk (oba 
14), i. 3013 UA9MS, Omsk (14), £. 3014 UA9YA, 
Barnaul (14) a i. 3015 UA3GF, PuSkino (14).' 
Fone: £. 690 OH 6 AA, Vaasa (14), t. 691 Y04WU, 
Galati (21), £. 692 OK2BEN, Zd’ar nad Sdz. 


Transceiver 0K2ABU podle SM5EY: 8 elektronek, filtr Transceiver 0K2BEN: podobnj jako 0K2ABU, PA EL36, 

3 MHz (2 krystaly), PA 6L50, 80 a 40 m LSB, 20 m USB, zdroj vestaven. Stojanek na mikrofon ze soustruzeneho silonu 
zdroj zvlist’, rozladovani poslouchaneho kmitcctu 


(14 2 X SSB), '£. 693 UB5QE, ZSporoJi (14) a t. 
694 UA9XR, Sverdlovsk (14 2 X SSB). 

Doplfiovaci zn&mky obdrSely tvto stanice: za 
7 MHz CW- Y06EZ k £. 2422, DM3ZYH k £. 2752, 
OK2KOO k £. 1778 a OK3CDP k £. 2365; za 7 
a 14 MHz-SP5AKG k 6.2510 a Y04WU k c. 2770; 
za 14 MHz - SP9KDE k c. 2459;‘za 21 MHz - 
DM3ZH k £. 2814, OK2KFP k c. 699 a OK2KGD 
k c. 2898: za 7 a 21 MHz - UT5HP k £. 2502 a za 
14 a 21 MHz - DL3JR k £. 2802. , 

OKlAHV 'pak dostal zn&mku za 3,5 MHz 
k diplomu S6S fone 6. 679. Vlechna spojeni navizal 
2 X SSB. 


CW LIGA - ZAftl 1965 


kolektivky 

bodu 

10. 

OL6ACY 

663 

1. OK2KGV 

■ 611 

11. 

OK1AK.W 

654 

2. OK2KLI 

605 

12. 

OL1AEE 

591 

jednotlivci 


13. 

OK3CFF 

555 

1. OK2BHX 

3237 

14. 

OK2BHT 

502 

2. OK2QX 

2251 

15. 

OK1PN 

494 

-3. OK1KOK 

1411 

16. 

OL5ADK 

475 

4. OK3CFP 

1116 

17. 

OK2BCN 

450 

5. OK3CGN 

1024 

18. 

OL4ADU 

428 

6. OK2LN 

1008 

19. 

OK2BJK 

362 

. 7. OL1AEF 

784 

20. 

OKI APB 

323 

8. OK1ALE 

729 

21. 

OK3CFS 

143 

9. OK1NK 

671 


ft 


FONE LIGA - 

ZA&f 1965 


edhotlivci 

bodu 

3. OK2BHX 

226 

1. OK13KV 

361 

4. OK3YP 

115 

2. OK3UO ‘ 

264 

5. OK2LN 

15 


Jako ka2d£ rok, prindlime i letos pokyny 
k provedeni zav£re£neho hodnoceni CW a 
FONE ligy. 

1. Hlaleni za prosinec 1965 je nutno zaslat 
bezpodmine£n£ do 15. ledna 1966 na obvyklych 
tiskopisech.' PozdSji zasland hlaseni nebudou 
brana v uvahu. 

2. Hlaseni za cely rok - odeslat na zvlastnich 
tiskopisech, ktere budou kaSdemu u£astniku 
CW nebo FONE ligy automaticky zaslany. Kdo 
je nedostane do 10. ledna 1966, obratte se pri- 
mo na spojovaci oddeleni v Praze-Braniku, 
Vlnit6 33 s reklamaci. Musi byt odeslany nej- 
pozd£ji do 25. ledna 1966 na adr. pofadatele. 

3. Znovu upozornujeme, te kdo nezallc celo- 
ro£ni hldleni v udan&m terminu a sprdvne bo 
nevyplni (sou&et nejleplich vysledku za zvo- 
len£ £tyri m£si£m vysledky, kter£ must odpo- 
vidat tidaj&m na mesi£nich hlasenich), nebude 
klasifikovdn. Dodate£n£ opravy nebo pozdni 
zasldru nelze uznat. 

Tim budou obe souteie definitivne ukon£e- 
ny a pro rok 1966 az 1970 nahrazeny jinou ' 
souteil.'Poradatel dekuje vlem, ktefi se v mi- 
nulj?ch letecb CW a FONE ligy zu£astnili, za ( 
zajem a dobrou spolupraci a preje mnoho ' 
uspgchti v souteZi nov6! 

Zavod OL - stanic 

Zdvod OL stanic je vypisovan krdtkovlnnym 
odborem sekce radia pH XJV Svazarmu jako 
celorofni kontrolni soutef kategorie driitelu 
zvldstniho opravneni pro mlad ei v ramci po¬ 
volovacich podminek pro OL stanice. 

1. Z&vody se konaji v2dy prvni stf edu 
beineho kalendirniho m&sice v roce. 
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2. Zavodi se v pdsmu 160 metrfi vyhradnd 
v rozmezi kmito£t& 1850 az 1950 kHz. 

3. Doba zavodu - od 20.00 do 22.00 SEC. 

4. Vyzva: „CQ OL“. 

5. Zdvodu se smcji zu£astnit jenom OL a RP 
stanice. 

6. K6d: pri spojenich se vymenuje kddovd 
skupina sloZena z okresniho znaku, RST, 
pofadov£ho cisla spojeni a skupin QTC. 
QTC se skladaji ze dvou skupin cisel, ktere 
je povinen kazdy operator OL samostatn£ 
sestavit a obsahuje: 

a) stari radiooperatera v mesicich. 

Tato skupina sc odesild jako trimistnd, 
nap?, 214 mes. 

b) pocet mSsxcij od vyddni povoleni pro OL 
stanici. 

Tato skupina se odesild rovnez jako tH- 
mistnd napr.: 016. 

V obou pHpadech se zapo£at^ m£sic ne- 
zapocitavd. QTC se tedy bude ka2d^ m£sic 
menit! 

Skupiny QTC se oddHuji rozd&lovacirai 
znaky = ( rovna se) a navzajem se oddeluji 
znakem ■/ (lomeno). Priklad odeslandho 
kodu: 

APC 599 001 = 214/016 = 

7. Sout£?ici stanice must pfi ukonfcni spo- 
jeni potvrdit sprdvnost predanych ko- 
dovych skupin provoznimi zkratkami 
„R QTC 4t . 

8. BShem zavodu se musi kafde spojeni na- 
vazovat a potvrzovat pod pln^mi volacimi 
znaky obou souteiicich stanic, 

napr. OL4ABC de OLODF.F 

9. Hodnoceni: bodov^ vysledek ka5de OL 
stanice se vypocztd jako sou£et bodu za 
viechna dosazena spojeni, yynasobcny po- 
£tem dosaienych nasobitelCi. 

Pfitom se pofitd: 

a) za k32dou sprdvne prijatou kddovou 
skupinu 3 body, 

b) za ka2dou nesprdvne pfijatou kodovou 
skupinu 1 bod, 

c) nasobitelem je kazd^ znak okresu, se 
kterym bylo dosa^eno oboustrannd 
spravndho spojeni, 

d) v pfipadS chybneho zdznamu se okres- 
nf znak jako ndsobitel nepoiitd. 

10. Denik ze zavodu je povinna ka2dd sou- 
tHici stanice zaslat do 7 dnu na adresu 
pofadatele souteze, kterd je uvedena na jed- 
notnjJch tiskopisech. 

11. Denik ze z&vodu se vypisuje na jednotnych 
formulafich, vydanych spojovacim oddele¬ 
ni m CV a musi obsahovat: 

a) vesker£ vypocty bodu, 

b) vlastni kddovou skupinu, uvedenou na 
ka2d£m listS deniku ze zdvodu v zdhlavi 
v iev£m hornim rohu 

(priklad zdznamui APC = 214/016 —), 

c) £estn6 prohlaseni radiooperatera o do- 
drzeni vsech bodu povolovacich i sou- 
teinich podminek. 

12. Diskvalifikace*. stanice budou diskvalifi- 
kovany za nedodrzeni povolovacich nebo 
souteinich podminek, za provozni pre- 
stupky, zji§t£ne kontrolnimi stanicerai a od- 
poslechovtfmi sluibami kontrolnich sborii. 
Rovn£2 nejasne zaznamy v sout£znich de¬ 
ni cich, Casove rozdily vetii ne2 2 minuty, 
poru§eni zdsad slusnosti pH navazovdni 
spojeni, umyslne ru§eni, pfestupky proti 
ham-spiritu apod, mohou byt v opr£vn£- 
n^ch a zji$t£nych pHpadech podkladem 
a duvodem k diskvalifikaci sout£ziciho. 

13. RP posluchaci se zufastnuji sout62e od- 
poslechem a do soutfezniho deniku pro- 
vedou zdznam odposlechu. 


Bodove hodnoceni RP posluchacu,se pro- 
vcde podle ustanoveni bodu 9a a2 9d. 
Denik posluchafe musi obsahovat £cstn£ 
prohlaseni o samostatn6m odposlechu 
souteze. D£le uvede RP-poslucha£ sve 
stari (data narozeni a dobu aktivni RP 
cinnosti). 

14. VyblaSovdni vysledku: Vysledky ka2d£ho 
OL zavodu budou hlaseny ve vysilanl 
OK1CRA a zverejn&ny v casopise AR. 
Bude sestaveno poradi OL a RP stanic za 
ka2d^ zavod a d&lc bude sestavovano po¬ 
radi proceloro&ni hodnoceni jednotiivych 
stanic (aritmetickym priiitanim mfsicnich 
vysledkd). 

15. Rozhodnuti krdtkovlnn6ho odboru sekce 
radia UV je kone£n6. 

16. Stanice, ktere se sout£ze zd£astni,se zbdaji 
o zaslanx pripominek k celkovemu pnibShu 
kaideho zavodu, o vyjadreni k podmin- 
kdm pro navazovanl spojeni, k rozsahu 
jin^ch ruseni, k chovani nfekterych stanic, 
k dodriovani kraitoftov^ch bodnot, k pro- 

. vozu stanic apod. ^ 

OK, OLa RP LIGA 

(pravidla platna pro rok 1966 ai 1970) 

OK UGA 

1. Sout&z je celorofni; zacxnS vidy 1. ledna 
a kon£i 31. prosince tehoz roku. 

2. Do sout£ze se zapocitdvaji viechna dplnd 
spojeni navazana na kratkych vlnach bfhem 
jednoho kalendarniho mesice bez ohledu 
na pasmo a zpusob (zda CW 6i fone), a to 
tak, ie ka2d^ novy prefix se hodnoti 3 body, 
opakovany 1 bodem, Prefixy se pocitaji 
podle sout£2e WPX.*) 

3. SouteH zvldlf kolektivky a jednotlivcL 
Vysledky budou otiskov4ny m£si£ne v caso¬ 
pise Amaterskb radio. 

4. Kazdy mesic bude v obou kategoriich stano- 
veno poradi stanic podle sou&tu bodCi v tom 
kter£m mesici dosazen^ch a oznbmeny takb 
tri nejlepsi kralske vysledky (body kolekti- 
vek a jednotlivcfi dohromady). 

5. M£si£ni hl6seni se posilaji vzdy nejpozd£ji 
do 15. nasledujiciho m£sice na adresu po- 
radatele, uvedeneho na zvl6stnich tiskopi¬ 
sech, ktere zalle spojovaci oddeleni Svaz¬ 
armu, Praha 1, poSt. schr&nka 69, na poid- 
d6ni, a.to zdarma. 

6. Aby mohla byt stanice hodnocena v kone£- 
n£m celoro£nim poradi, je nutno, abv za-. 
slalab£hemroku nejmenS lest m£si£nlch 
hlaseni. 

7. Poradi vitezii - v obou kategoriich zvl&lf - 
se na konci roku stanovi tak, #e se se£te 
£islice ozna£ujici poradi (tj. umisteni) 
stanice za nejleplich sest mesicd. Vitezf ta 
stanice, kterd bude mit nejmenli pocet 
bodO. 

(Priklad: stanice OK1XYZ se umistila: 
v lednu na 1. miste, v bfeznu na 26., v dubnu na 18. 
v srpnu na 1. mist£, v zari na 3., v fijnu na 2., 
v listopadu na 9. a v prosinci na 13. mistf. V tinoru,' 
kvetnii, 6ervnu a £ervenci hlaseni nezaslala. Pone- 
va dt zaslala b£hem roku 8 hlaseni. bude hodnocena 
v celorodnim poradi, pro kter£ ziskala: 
v lednu 1 bod 

v srpnu 1 bod 

v zari 3 body 

v riinu _2 body 

v listopadu 9 bodfi 

v prosinci 13 bodu; 

ziskala tedy za 6 nejleplich sv^ch m£si£nich umist£ni 
celkem 29 bodi. Nemi-li jin^t stanice mene - stala 
se vitfzem.) 




8. V ka2d£ kategorii dostanou prvni tfi vecnou 

cenu a prvnich deset diplom. 

9. Na zaklade v^sledku jednotlivcfi-a kolekti- 

vek dohromady bude stanoveno poradi kra- 

•ju. Prvni tfi kraje dostanou diplom. 

OL LIGA 

Tato soute2 je pfistupna v^hradnf stanicfm 
OL (vdetne operateru tf. D). Pravidla jsou 
obdobna jako u OK LIGY s tim rozdilem, 4e 
souteii jen jednotlivci a jen na pdsmu 160 met- 
ru. 

Na konci roku dostanou prvni tfi vknou 
odmenu a prvnich deset diplom. 

MesiCni i celorofcni hodnoceni kraju podobne 
jako v OK L1ZE; za dobrou prdci s mlddezi 
dostanou prvni tri nejuspggnejsi kraje diplom. 

RP LTGA r , 

Soute2 je pfistupna registrovanj?m poslu- 
chacum, kteri nemaji vlastni povoleni na 
provoz amatdrskeho vysilafe. Jejich ukolem je 
odposlouchani a zapsdni do stanicniho deniku 
co nejvfctsiho po&tu oboustrannych spojeni, 
pfi£em£ se kaidy novy prefix poslouchanf 
stanice hodnotl tremi body, opakovany prefix 
1 bodem. Ostatni podminky jako u predcho- 
zich kategorii. 

Na konci roku prvni tri . dostanou vecnou 
odm£nu, prvnich deset diplom. 

Ve .vSech tfech sout&zich budou behem 
roku provadeny namdtkovd kontroly porovna- 
nim stanicnich deniku sout£2icich shldSenimi. 

Predpokladd se dodrdovani povolovacich 
podminek ahamspiritu. Staniini deniky se 
zasilaji jen na vyzvu. Rozhodnuti odboru KV 
je kone£n£. 


*) PFedpokl£ddme, ze kaZdemu je znam system 
WPX. Presto opakujeme, 2e jde vzdy o skupinu 
prvnich 2 t 3 pismen a cislic ve volacim znaku 
pfislusne stanice, napr.: OKI, OK2, HAO, G2, 
K7, 3V8, 9H1 atd. UPOL 6 bude znamenat pro 
WPX UP6, SM6ABC/1 bude- znamenat SMI, 
K5YXZ/KH6 se pouzije jako KH6 a SM7AAA/YI 
bude YI7, ale LAlAA/p znamena LAI, G3KKK/ 
/MM je G3 apod. 


Zavod 10W 

_ (podminky platne v r. 1966 at 1970) 
TJCelem zavodu je zvysit kvalitu operaterfi 
jednotlivci!, pracujicich ve tridfi C a OL 
a operateru, pracujicich v kolektivnich stani- 
cich (RO). 

1. Doba zavodu 

Druha sobota a ned&le v lednu (tj. v r. 1966 
8. a 9. ledna) 

prvni Cast - v sobotu od 21.00 do 23.00 SEC a 
druha £ast - v sobotu od 23.00 do nedele 
01.00 hod. SEC. 

2. Kategorie ' 

a) jednotlivci, 

b) RO kolektivnich stanic, 

c) OL stanice, 

d) posluchati. 

3. Pasma - 1,8 a 3,5 MHz. 

4. Provoz - telegraficky. Je bezpodmine£n£ 
nutno dodrzet povolovaci podminky, zejme- 
na prikon nesmi pfesahnout dovolenou 
hranici 10 wattO. Znamenalo by to poruse- 
ni povolovacich i zavodnich podminek. 

5. Vyzva do zavodu - „CQ C“. * 

6. K6d - predava $e Sestimistny k6d, sesta- 
veny z RST a poradoveho cisla spojeni po» 
cinaje 001 (napr. 579001). - 

7. Bodov&ni - viz vseobecne podminky.*) 
Za chybnfe pfijatou zna£ku protistanice se 
nepoqita zddny bod a neni ani nasobitelem. 

8. Ndsobitel - kazda nova znacka stanice, 
s kterou bylo pracovano behem zavodu, 
prifiemz . pismo nerozhoduje; v kaide 
£asti zavodu lze pracovat s touted stanici 
na tomtez pasmu jen jednou. 

9. KoneCny vysledek. - je soucin ze sou£tu 
bodd z obou pasem (u OL stanic jen ze 
160 m) a ze sou£tu nasobitelu. 

10. Zvlastni ustanoveni - stanice tr. C, ktere 
v tomto zavode obsadi prvnich p£t mist, 
budou prevedeny do.tr. B. 

11. Odm&ny - budou odmeneny prvni vitezne 
stanice v kazde kategorii vecnou cenou 
a prvnich deset v ka2de kategorii diplo- 
mem. 


*) V§eobecne podminky stanovi, ze za spravne 
uskutefnene oboustranne spojeni se poiitaji tri 
body. Byl-li kod zachycen chybne, pocita se jeden 
bod. 

V pdsmu 80 m neni dovoleno pracovat 
na kmitoftovem rozmezi 3500 az 3540 kHz 
pH vSech vnitrostatnich zavodech. 

Dale: ka2d& stanice musi podepsat cestnd pro- 
hla§eni, ze dodrzela podminky zavodu i povolovaci 
a 2 e vsechny udaje jsou pravdiv£. 

Kaida stanice si musi vypoHtat vysledek sama. 

Denik se pi§e za kaid£ pasmo zvla§^, musi b^t 
podepsan a odeslan do 14 dml.' Nezaslani deniku 
znamena potrestdni. . - 

Nedodrzeni kterckoli z tfichto podminek ma za 
n£sledek diskvalifikaci. ; - 



SSB v Olomoiici - zleva: 0K1FV, 3CFZIKN0 , IMP, 2GY, 2ABU, 3CDR, 
2XA, 2BEN, 2XL, 2SG, 3SP, 3CAD, 2BDH, 2BCY. Z pfitomnych na fotografii 
chybi 1JX, IAAJ, 1AWJ, 1AAE, 1ASF, 2WCG a 2DB 
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Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Osudy expedice Dona, W9WNV a Chucka, 
K7LMU, jsou stdle je§te opredeny tajemstvim, 
a podrobnosti jen velmi tezko ziskavame. Tak napr. 
W2MUM prozradil, ie Don byl v Burme pod 
znackou XZ2TZ, a soucasnd Chuck byl v Thaisku 
jako K7LMU/HS; Dne 17. 10. 1965 se v^prava 
objevila pod exotickou znadkou 1S9WNV ze 
Spratley-Island. K tomu mi W9IOP podal vy- 
svdtleni, it jde o ostrov na 113° vych. delky a 8° 
sev. §irky, ktery je vzdalen^ asi 480 mil zapadnfc 
od Saigonu. Larry, W9IOP, soucasnd ozndmil, 
it ARRL jej s okamzitou platnosti uznala za novou 
zemi do DXCC. QSL se maji zasilat opet via 
W4ECI. DalH trasa v^pravy v§ak neni znama a mu- 
simc proto tim pecliveji hlidat. ^ 

Lovci DXCC - nyni pozor: Larry W9IOP 
mi ozndmil, ze bude v dobe CQ-DX-Contestu 
vysilat z.Vatikdnu pod zna£kou HV1CN, a to 
na vSech pdsmech a CW i SSB. QSL poza- 
duje zasilat na svoji vlastni zna£ku. Jina zprd- 
va pak fika, it v teie dob£ ma z Vatikanu 
pracovat i Gus, W4BPDI Tak se mime na£ 
tesit! 

Gus, W4BPD, je zrejmS v Evrope. Objevil se 
u t jako OY2GHK, dale'W4BPD/LX a rikal Mi- 
lanovi OK3IR, it pojede jest£ do DL, YK a pak 
okolo Afriky! Moine je v§echno, a nebylo by to 
marne, kdyby navstivil ty vzdcnd a neobsazene 
ostrovy, kde ji2 prede dvema roky byl. 

Expedice Yasme, W6KG a jeho XYL na sve 
ceste kolem sveta pokraiovala, a objevila se 
prvy tyden v zari z Caroline Islands pod znac- 
kou- KC6SZ. Velmi dobfe se delala. QSL po- 
iadujt op£t via Yasme Foundation, popripade 
na W6RGG. QTH byl tentokrate ostrov Yap 
v Zapadnich Karolin&ch, a je skoda, ze se ne- 
stavili i na Vychodnich.- Kmitofity teto expe¬ 
dice jsou 14 045 a 21045 kHz. Nezaru£ena 
zpr&va prednich svetovych DX-manu pak ho- 
vori o tom, ze dalsim cilem expedice je ostrov 
Kermadec a pak Chatham. 

Dalsi expedice mesice fy Hammarlund je 
CN8FV, QSL opet via W2GHK. 

.DJ2KS na sve plavbfe lodi Meteor se zastavil 
v Dakaru, odkud po n£kolik dni pracoval pod 
znackou DJ2KS/6W8. Dalsi zprava pak rikd, 
ze DJ2KS podnikl dne 29. 8. 1965 jednohodi- 
novou expedici na St. Peter and St. Paul 
Islands, odkud se objevil jako DJ2KS/PY0. 
Nevim, zda takov^hle expedice na jednu z nej- 
vzacnejsich zemi mohla splnit svfij udel! Na 
zpatecni ceste lodi ma navstivit jeSte ostrov 
Fernando Noronha. 

Expedice na ostrov Navassa, KC4AS, na ostrove 


zrejme byla, ale slysel jsem pouze stanice, kter6 ji 
vvolaly. Skoda, je to rovnez velika vzacnost! 

4W2AA z Jemenu pracuje hlavne na 21 MHz 
a 2ddal QSL via W2GHK V tedy zrejme patH 
mezi Hammarlundy. Spojeni se navazovalo 
velmi snadno. 

OHOVF na Aalandech pozaduje zasc QSL via 
OH5VD. 

DX-expedici do XT2 ohlasil znam^ 5U7AU, 
ale neznime jeSt£ ani kmitoCty, ani dobu teto 
expedice. 

KoneSne z ostrova Ischilla pracoval pod zna£- 
kou IElKDB operater IlKDB, plati vSak pouze 
do WPX. 

S okamiitou platnosti uznala ARRL ostrov 
Spratley, 1S9, za novou zemi do DXCC. 


Zpravy ze sveta 

KV4CF pracuje z QTH Virgin Islands pfevaine 
na 14 MHz vzdy kolem poledne. 

Jedinoucinnou amaterskou stanici v Central 
African Republic je Sid, TL8SW. Pracuje 
nejdasteji na 14 MHz CW nebo SSB, a to po 
18.00 GMT. Posila QSL! 

ZC6UNJ pracoval v fijnu t. r. na 14 MHz tele¬ 
graficky z QTH Jeruzalem, op. Dick a poiadoval 
QSL via W2FXB. 

Z ostrova Nauru zde byl v poslednich dnech 
slySen VK9WE na dolnim konci pasma 
14 MHz. 

FB8WW - Crozet Island,, se op^t objevil na 
14 MHz CW a je zde Casto slySet a i 579; ma jiste 
novy vysilai. Operaterem je opet Marcel. 

Dobr^m lilovkero do YLCC je WA5YBF/KG6 
- name Tofia. Jeji manzel vysila pod znackou 
VVA5GT1/KG6. Pracuji na 14 MHz a QSL 
po2aduji via W5-QSL-bureau. . 

Stanice VK9JO vysila z ostrova Cocos-Keeling 
na 14 MHz a pozaduje QSL via VK6RU. 

3W8AB pracuje na 14* MHz i 21 MHz, 
jmenuje se Bill a d£l& se pry velmi snadno. 
QSL pozaduje via W2SSI. Kdo jste zme§kali 
Dona ve Vietnamu, m&te nyni prilezitost! ' - 

I na 160 m se ji2 objevuji zajimave veci. Nyni 
zde vzbudila rozruch znadka NS1A — op. Jim. 
Md to byt nejaka anglicka lod a QSL 2dda via 
RSGB. OL1AEF slygel v rijnu t. r. na 160 m ji 2 
tyto fb DX stanice: W1BB/1, W1HGT, 5N2NFS 
(589), VOIHN, VOlFB a ZC4BG. Ovsem spo¬ 
jeni se mu navazat nepodarilo. 

Dalsim novym zajimavym prefixem je 
stanice UPOL 13, Byva rano slabS a pisklavi 
na 7 MHz. 

Z Antarktidy pracuje rovn£2 nova stanice, a to 
OR4RK (u klice je ON4RK). Z Wilkesovy Zeme 
je cinna stanice VK0KH. Na ostrove Macquarie 
je pak stanice VKOTO (operaterem je VK2TO), 
a z Mawson-Bay pracuje t. £. VK0GW. . 

U21WRW je prileiitostna znacka VSesva- 
zove radioamaterske vystavy v Moskvi, pra¬ 
cuje p?eva2ne na 14 MHz, a to hlavnS SSB. 


i (OmAteU&irfmm 1 29 





GB3FP byla zase pHleiitostni stanicc skaut- 
skeho jamboree v Portsmouthu a slibovala krasnd 
pfilezitostne QSL. ^ 

Lovci diplomfibyli jiste potdseni zjiSt&nim, 
ie stanice SM5CIL pracuje v soucasnd dobd 
na 80m pismu z nejvzicn&jiiho. SM-l&nu. 
,»£“ pro diplom WASM-II. ( 

EP2IW oznamuje, ie bude v listopadu a v pro- 
sinci 1965 ca3to pracovat na pasmu 160 m a je 
ochoten si smluvit skedy. Je temer dennd na 
14 MHz. 

Z ostrova Timor se ozvala nova stanice. 
Je to CR8BA a sly$el jsem ji na 14 030 kHz 
v 18.10 GMT asi 430. ( - 

.. . Souteze, diplomy 

Nov^ diplom"je vydavin v ; NDR } a to jak pro 
amatery vysilade, tak i pro posluchade. Jmenuje se 
DMDXC-Award, a k jeho ziskani je treba predloiit 
(pro stanice v Evrope) 4 rfiznjrh QSL od dlenfi 
DM-DX-Clubu. ' 

Plati spojeni ,od 1. 5. 1965. Seznam dlenu tam- 
niho DX-klubu nemime dosud k dispozici, a proto 
doporuduji se kaidemu DM pfi spojeni zeptat, 
zda neni.nahodou dlenem. Podle originalu propozic 
stoji tento diplom 6 IRC, ale pro OK bude velmi 
pravddpodobne zdarma. 

Diplom WPX obdriell v posledni dobd: 
iislo 658-Josef, OK31C a Cislo 659-StanisIav, 
OK1DJ. Obdma vy, congrats! 

. Tokyo Northside DX-Club vydiva dalSi nov^ 
diplom, nazvany Z-25-A (Zone 25 Award). Tento 
diplom ma 4 tridy; mohou jej ziskat amatdri i po- 
sluchaci podle techto pravidel: 

Z-25-A trida I - za spojeni se 4 zemdmi DXCC 
v zone 25 (podle WAZ), 

. Z-25-A trida II - za spojeni s 10 prefixy v zond 25, 
Z-25-A trida III - za spojeni s 15 riiznymi pro- 
fixy v z6ne 25, 

Z-25-A trida IV - za spojeni se 20 rfizn^mi pre¬ 
fixy v z6nd 25. 

Pritom pro tridy II, - III a IV se poiaduji 
nejmdnd 3 riizne zemd DXCC. 

2adi se prostrednictvim na§eho UrK na 
JAlHLR, a diplom stoji 10 IRC. 

• Zemd a prefixy v zdne d. 25 jsou tyto: 

Japan: JA1 az JA0 a dile KA1 ai KAO, 

, Korea: HMl, a i HMO, a HL1 az HLO, 

Okinawa: KR6 a KR8> 

USSR: UA0 a UW0: Kurilly a jine v z6ne c. 25. 

VYSLEDKY ZAVODU 80 METER ACTIVITY 
CONTEST 1364: 

V tomto zavodd dobyla znadka OK skutednd 
pronikaveho tispechu. Zudastnilo se 58 naSich jed- 
notlivcfi a 12 stanic s vice operatery; 10 stanic 
zaslalo deniky pro kontrolu. Pritom v celkovem 
poradi jednotlivcu isme obsadili prvd dve mista. 
mezi vice operatdry pak vgechna . tri prvd mista 
a OK stanice se vdtrinou umistily v prve polovind 
tabulky. Na$e udast tvorila asi 30 % viech udast- 
nikii! 

V^sledky, OK-stanic • » 

A. Kategorie jednotlivcO: 


_Celk. _ 
umistdnl 

Poradi 

Znadka 

Podet bodii 

v OK 

1 . 

(1) 

OKI MG 

38 976 bodii 

2. 

(2) 

OK1BY 

•33 698 

4. 

(3) 

OK1AKQ 

25 047 


5. 

(4) 

OK2QX 

24 978 

8. 

(5) 

OK1ZQ 

18 639 

11. 

(6) 

OK2KGV 

16 240 

12. 

. (7) 

OK2KGD 

12 850 

14. 

(8) 

OK2KET 

12 642 

15. 

(9) 

OK1KCI 

12 201 

18. 

(10) 

OK1IQ 

11 662 

19. 

(11) 

OK3CBN 

11 592 

23. 

(12) 

OK3CU 

10 516 

24. 

(13) 

OK1BB 

10 076 

26. 

(14) 

OK1AJN 

9 541 

29. 

(15) 

OK1IJ 

■ 9 241 

34. 

(16) 

OK1SV 

.8 436 

40. 

(17) 

OK3KRN 

6 808 

41. 

(18) 

OK1KNO 

6 726 

43. 

(19) 

OK1AHZ 

6 545 

45. 

(20) 

OK2KVI 

5 539 

46. 

21) 

OKlKSE 

5 250 

47. 

(22) 

OK2KOO 

5 220 

49. 

(23) 

OK2KOV 

5 088 

51. 

• (24) 

OK1JN 

4 921 

57. 

(25) 

OK1AES 

3 952 

61. . 

(26) 

OK3CDY 

3 350 

62. 

(27) 

OK1ALE 

3 276 

64. 

28) . 

OK3KAS 

3 200 

65. 

(29) 

OK3IC 

3 144 

67. 

(30) 

OK1ZV 

2 800 

68. 

(31) 

OKIOO 

2 716 

69. 

(32) 

OK2BFX 

2 620 

72. 

(33) 

OK1AJR 

2 544 

75. 

(34) 

OK1AJY 

2 400 

78. 

(35) 

OK3BT 

2 200 

80. 

(36) 

OK1NK 

2 052 

84. 

(37) 

OK2LN 

1 785 

86. 

(38) 

OK3CEO 

1 513 

88. 

(39) 

OKI AW 

1 500 

91. 

(40) 

OK1HR 

1 404 

92. 

(41) 

OK1AHK 

1 377 

92. 

(41) 

OK3CCC 

1 377 

94. 

(42) 

OKI KIT 

1 360 

97. 

(43) 

OKI AIL 

1 290 

100. 

(44) 

OK2BBI 

1 092 

102. 

■ (45) 

OK1AKM 

1 036 

109. 

(46) 

OK2BEJ 

864 

110. * 

(47) 

OK1APS 

858 

120. 

(48) ‘ 

OK3CCJ 

576 

122. 

(49) 

OK1AIA 

570 

124. 

(50) 

OKI HQ 

450 

126. 

(51) 

OK1AEH 

424 

134. 

(52) 

OK2BCZ 

315 

139 

(53) 

OK1ZW 

259 

143. 

(54) 

OK3CEX 

216 

149. 

(55) 

OK1ALX/P 

126 

153. 

(56) 

OK1AHI 

90 

155. 

(57) 

OK1AGV 

66 


B. Kategorie vice operatdrfi 


1. 

■ (o 

OK3KAG 

47 866 

2. 

(2) 

OK1KK.J 

32 072 

3. 

(3) 

OK2KOS 

26 390 

4, 

(4) 

OK1KTL 

23 590 

5. 

(5) 

OK2KFR 

6 697 

6. 

(6) 

OK1KOK 

6 528 

8. 

(7) 

OK3KETJ 

4 333 

9. 

(8) 

OK1KDT 

4 125 

10. 

(9) 

OK3KZF 

3 900 

12. 

' (10 

OK1KPX 

2 740 

15. 

(ID 

OK2KDJ 

864 

18. 

(12) 

OKI KAY 

192 


Leto§ni rodnik zivodu „80 m - Activity Contest 
•1965“ se koni od 12.00 GMT dne 18. prosince 


do 12.00 GMT dne 19. prosince 1965. V£zva do 
zivodu je „CQ TAC“. Zivodi se pouze CW, 
pouiitelnd kmitodty od 3500 do 3500 kHz. Jsou 
opdt dvd tridy: jcdnotlivci a stanice s vice opera- 


tery. 

Bodovini: spojeni s vlastni zemi ... 1 bod, 
spojeni s vlastnim kontinen- 

tem .2 body, 

spojeni s jinym kontinentem 3 body. 


Celkovd skdre soucet vSech bodii se nasobi poctem 
v§ech prefixu (podle diplomu WPX). Deniky nutno 
zasiat na URK, aby do51y pofadateli TOPS do 
12. 1. 1966.. 


Vysledek CHC-HTH-Party 1965 (od K6BX) 


Kat. 

CHC 


HTH 


SWL (RP) 


Por. 

1. KOSLD 

2. K9EAB 

3. W9IRH 

1. WB2CRX 

2. K1TOL 

3. WA4HOM 

1. SHW4-47 

2. OK2-3868 

3. A-3633 


Bodii 
117 482 
86 217 
76 320 
36 736 
36 540 
34 424 
86 586 
49 984 
39 830 


Nejlepsi vysledek v Evropd: 

CHC OK3KAG 35 651 

HTH OK3CFP 5 082 

SWL OK2-3868 49 984 


V Evropd tedy ve v§ech kategoriich zvitdzila 
znadka OK! Ufb, oms. 


Poradi v OK: 

CHC 1. OK3KAG 35 651 

2. OK2QX 7 831 

3: OK3CBN 3 070 

HTH 1. OK3CFP 5 082 

2. OKI GO 3 556 

3. OK3KAP 1 311 

SWL 1. OK2-3868 49 984 

* 2. OKI-7453 17 710 

, 3. OK2-4857 5 236 


Do dneSniho disla prispeli tito amatdri vysiladi: 
G3IRM, OK1AJI, OKI LY,” OL3ABO, OK2BFX, 
OKlCX, OL1AEF, OK3IR a OK3BG. D^le tito 
posluchadi: OKI-10 896, OKI-99, OK2-3868 

a OK2-11 187. Vs»em patri opdt n^5 dik. A na konec 
slovo k naSim dopisovatelum, kteri v tomto roce 
pomihali rubriku zdsobovat informacemi. Bylo vis 
hodne, ale jen mala hrstka opravdu vernych, kteri 
mi posilali zpravy pravidelne kaid^ mesic. V polo- 
vind roku jsme meli pro nasi rubriku ji i pomemd 
§iroky okruh spolupracovnikii, ale tecf ke konci 
roku dopisovatelfi rychle ubyvi. Domnivime se, 
te dast z vis odpadla proto, ie vaSe zprivy nebyly 
uverejneny, nebo jen distedne. Uvedomte si ale, 
te ne kazde hliSeni se do rubriky hodi. Tfebas.to, 
te ndkdo slysel LX nebo 3A2. Na$e rubrika mi 
za cil upozornovat na nejvzacnejSi rarity, a to vdas, 
vdetne jejich QTH, kmirodtu, dasu i znacek, ste- 
dovini takovych expedic atd. Toto svetove deni 
je treba sledovat zejmena odposlechem svdtovych 
DX-§pidek a o kiidd zajimavosti ziskat co nejvice 
podrobnosti. Mrzi nis, ie do rubriky se zapnjilo 
tak milo OK - snad proto, 2e je mnohem pohodl- 
ndjSi si podkat na zprivy v DX-rubrice (popripadd 
je kritizovat), nez se sam snaiit ndco pozoruhod- 
ndho objevit a poddlit se o to se v§emi! 

Vefime, te v priStim roce.se naSich spolupra- 
covniku prihiisi vice, zejmena bychom uvitali 
zprivy z pisma 80 m (napr. OK1MG) a ze 40 m 
(napr. OK1MF). 



Transceiver ini. J. Blanarovile, 0K3BU, jepostaven n sasi od zesi- 
lovace AKZ• Zdroj je zvlast. Jisll zajimavy napad, ktery mule 
mnohemu uspofit nevdUnou praci s ohybanlm plechu, fezanim atd. 
pfi vyrobe skrinky 

30 U si 



Inl. J. Blanarovic, OK3BU, jeden z operaterA uspelne koleklivnl 
stanice OK3KAG. Svoji znacku obdrlel nedavno a proto se teprve 
vybavuje. Vpravo je zdroj s elektronkovym voltmetrem, ovladanim 
CQjddvace a elektronickym klUem. Pfijimac je prestavena ELIO, 
vysilaf pro 1,8 MHz a pfijimac S20R. Na stene je last diplomu, 
zardmovaneho amatersky za Kcs 2,50-( jurko ndm pfislibil popis} 
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Evropskd ionosf£ra vykazuje — pokud jde 
o kriticky kmitodet vrstvy F2 - v prosinci vy- 
razny denni chod s rclativn£ vysokym maxi- 
mem v polednich hodin&ch a dvema minimy, 
z nichsj jedn'o pada na dobu kolem 18. hodiny 
a druh£ do doby asi jednu hodinu pred vycho- 
dem Slunce. Obfc tato minima leii pod hodno- 
tou 3.5 MHz a proto se u nas budou' £asto 
projevovat vytvofenim pasmaticha v uvcden£ 
hodiny. Zejm£na to bude patmo veder, kdy 
pracuje relativnd vice stanic; rovnef zreteln£ 
bude citelne zlepSeni podmtnek pozdeji v noci, 
kdy kolem pulnoci nastava dokonce podruinb 
male maximum kritickeho kmitodtu vrstvy 
F2. Dlouhd noc se ovsem projevi s obCasnymi 
- n&kdy i dost dobrymi — DX podminkami na 
osmdes&timetrovdm p&smu. Stadi sledovat 
americky dasov^ majdk WWV na 5MHz ana 
2,5 MHz, pokud jeho prijem dovoli obdobne 
maj&ky evropskd, vysilaiici na t£m£e kmitodtu. 
Dokonce i na stosedesati metrech budou b£- 
hem noci dobrd podminky skoro po cel£ Evro- 
p£ a obdas i'zde dojde na DX, pokud budeme, 
trpelivi. V prvnl polovinS nod to bude spise - 
stejnd jako na 3,5 MHz - smer na severni 
Afriku' a prilehla uzemi Asie, po pAlnoci se 
otevf e takd vychodni pobf e£i Severni Ameriky 
a nakonec se miize. krdtce objevit brzo po 
vjtehodu Slunce, zvlastd na 3,5 MHz a 7 MHz, 
dokonce Novy Zdland. Osmdes&tka bude v§ak 
otevrcnd pro vnitrostdtni spoje temer po cely 
den. protoie poledni utlum nizke ionosfdry 
bude tentokrat dost maiy. Jako kaidou zimu 
budeme vsak i tentokrat pozorovat nekolikr&t 
obdobi neobydejnfc zvySeneho utlumu radio- 
v^ch vln az do kmitodtu 10 MHz; tento utlum 
nez&stane omezen jen ha denni' hodiny, ale 
muze pokradovat i behem noci. Ve zvIdSf ru- 
Senych dnech se po zdpadu Slunce objevi 
zvl&stni, neobydejne rychly tfepotavy unik 
temer na vsech signalech. Tento unik dopro- 
vdzi zadinajici ionosferlckou bouri a je zvl&std 
v zim£ velmi patrny. * 

Ctyficitka bude prinaset dost dobrd DX pod- 
minky zvldstd ve druhe polovine noci. Podmin- 
ky zhstanou dobre i na dvacitce, je2 se vsak 
pozdeji veder bude uzavirat. Jestd drive vymizi 
DX sign&ly na pasmu 21 MHz, divejte se tana 
v§ak zejmena odpoledne a v podveder. V tu 
dobu (a i jindy ve dne) n&kdy p&jde i desitka, 
nebude to vSak jii tak dasto a tak dlouho, jako 
tomu bylo v rijnu. I tak vSak budou tyto pod- 
minky zfetelnd lepSi nei loni touto dobou. 
Slunedni dinnost se totiz st&le zvetSuje a toto 
zvitiovdni bude i naddle pokradovat. 


LukeS J.s OBVODY S 
POLOVODiroVtfMl 
DIODAMI 

Praha, SNTL 1965. 
224 str., 281 obr. Vdz. 
15,50 Kds. 


Nejdastdji uh'vanym prv- 
** — ™ kem modemi elektroniky 

DDCPTPMF SI * e bezes P oru polovodifo- 

fl^Cvl Wilt VI va dioda, kterou nachazi- 
* I me v riiznych provedenich 

tem£f v .kaidem obvodii.^ 
Knihu ini. Lukese uvitaji proto jist’S vgichni kon-“ 
strukteri eiektronickych zafizeni. Prozatim v is. 
technicke literature chybi ucelend publikace o polo- 
vodicovych dioddch. PredevSim obvodari pracujici 
s diodami specialniho charakteru, jako jsou Zene- 
rovy diody, kapacitni, tunelove, ityfvrstvove a po- 
dobn£ diody, najdou v knize vhodnd zdkladni udaje 
pro nfivrh zarizeni. 

Kniha je rozdfclena do tH ££sti: 

I. VSeobecne viastnosti polovodiiov^ch diod. 

V t£to £isti autor nejprve uvadi z^kiadni fyzikaini 
vztahy, dale pak popisuje diody klasickeho typu 
(v£. Zenerovych a kapacitnich diod) a dale diody se 
zSporntfm odporem (napr. tunelove, s dvojitou bizi, 
dtyrvrstvov£ atd.): • 

II. Systematika diodovych obvodvi. V sedmi kapi- 
tolach t£to casti je soustreden hlavni dil knihy a Ize 
ii'ci, ze je to tak£ nejhodnotnejSi cast. Jsou v ni pro- 
brany usmernovade stridaveho proudu, usmerno- 
vade mericich pristroju, detelctory, pasivni tvarovaci 
obvody, spinaci a reguladni obvody, zesilovade s di- 
odami, generatory sinusosych kmitu, generatory 
tvarov^ch kmitO a modulacni obvody. 

III. Priklady diodovych obvodu. Teoreticke 
uvah'y z II. casti knihy ovefuje autor v teto casti na 
praktickych pfikladech, kterd jsou vybrany z praxe 
a jsou zceia v^stiine, Najdeme’v ni priklady zapo- 
ieni diod klasickeho typu, aplikaci Zenerovych diod, 
kapacitnich diod a dale tunelovych ctyrvrstVych 
diod a prvkti s dvojitou bazi. 

Kniha je doplndna hodnotnymi 140 literarnimi 
prameny teorie a z pouziti diod. 

• Obsahem i n£rocnosti vyhovuje publikace urceni, 
ktere je uvedeno v zahlavi - je pristupn£ pro dtenare 
se stredni'nebo i s nii§i technickou prupravou. 
Usporadani je vzorne - lze rici, ie se skutedne po- 
• darilo SNTL vydat hodnotnou publikaci, kterou 
uvitaji technici vSech odvetvi elektroniky, vyvojovi 
pracovnici i studujici. Zk 

Pavel Srait: 


MODELY A HRACKY S TRANZISTORY. 
Mlada Fronts 1965, 192 str., 179 obr., 5 tab. 

Zdjemce o slaboproud jistd upouta tato kniika, 
kterd nenucenou formou seznamuje dtervire se za- 
kladnimi vddomostmi z oboru elektroniky a radio- 
techniky. Na prikladu 29 stavebnich navodCi m£ 
moznost ovefit si sv£ konstrukterske 'vedomosti a 
zrudnost a to ve velmi Siroke palete aplikacnich 
oborh. V kni^ce nalezne popis jak jednoduchych 
zafizeni, jako opticky teiegraf, tepelny spinad, blikad. 


tak i zarizeni naroindjii, napf. elektronickeho klavi- 
ru, elektricke kytary, tonoveho zesilovace, prijimadii 
i riiznych jednoduchych mericich pristrojCi pro 
praci s tranzistory i elektronkami. Nechybi ani 
popis automaticky ovladanych hradek, jako dalkov£ 
ovladand lodicky, optickeho autidka, op tick e puSky 
nebo model* fizenych radiem. 

Knihu vhodnd doplhuje zjednodu^eny vyklad 
dinnosti zdkladnich souddstek i stavebnich prvkii 
jako odporii, kondenzatoru, elektronek. tranzistori 
atd. i zpOsobu prace s nimi. Pekna tiprava a vhodnd 
voleny obsah tdto knihy cini z ni platneho pomocni- 
ka Mavne pro zadfnajiri konstrukrdry a zaiemce o mo¬ 
demi elek r romku. -X- 


Radlo (SSSR) £. 8/1965 

Televize a mikrosvet - 
Spartakiada radioamaterd 
ve finale - KV a VKV * 
Pred XXI. Vgesvazovou... 
— Vystavuji radioamatdfi 
hlavniho mesta - Uni- 
verzalni vyuziti elektro- 
mechanickdho filtru - Jak 
prijimat TV na 8. kanale ? 

- Pfestavba kanaloveho 
volide PTP-1 a PTP-2 

- Zvukovy dil tran- 
zistorovdho televizoru - Mistni rozhlas pro auto¬ 
busy AGU-10-3 - Tranzistorove transvertory 
pro napijeni automobilovych prijimadu - Televizor 
jako osciloskop - Jednoduchy pristroj na zkouSeni 
tranzistoru a elektronek - Prenos barevne televize 
pomoci druzice Molnija - Kapesni magnetofon - 
Tranzistorovy pristroj na laddni kl^ivesnicovych 
hudebnich nastroju - Kapesni prijimad s dvojdin- 
nym nf stupnem - Indikator nulovych zSznejCi - 
Nf zesilovade ' velkeho vykonu s tranzistory - 
Zapojenl pro kontrolu napdti site - Jednoduchy 
kapesni pfijimad - Pouiiti keramickych elektronek - 
Zapojeni s tranzistory s efektem pole - Tlacitkovy 
prepinad rozsahCi - Elektronicke mereni Sire pohy- 
bujiciho se pasu - Knihovnicky pocitad SBU - 
10 - Tandel — novy elektronicky konstrukdni prvek 
- Indikator vyladeni prijimace pro VKV - ZvySeni 
citlivosti prijimacO Neva a Mir - Vybojkove stabi¬ 
lizator napeti - Tranzistory npn v kaskodovydi 
zapojenich — Nase konzultace. 

Radio (SSSR) £. 9/1965 

Skola - rezerva radioamatdrstvi - Radioteleskopy 
poslouchaji vesmir - Spartakiada radioamatdrO ve 
: finale - Pratele se opet utkivaji - Pfed XXI. 
VSesvazovou... - U ndmeckych pfatel - Prijimad 
pro hon na lisku - KV a VKV - O kmitodtov£ modu- 
laci- Synchronizadni obvody tranzistoroveho televi¬ 
zoru - Radiostanice Nddra-P - Ctyrstopy magne¬ 
tofon - Kapesni magnetofon (pokradovdni) - 
Tranzistorove oscilatory pro vicehlase elektronickd 
hudebni nastroje - Prenosny superhet - Zafizeni 
pro ozvudeni amaterskeho filmu - Rybdfsky spl^vek 
rizeny elektronicky - Hledad kovovych pfedmdtfi 
OMP-1 - Jednorazovd casova zAkladna s tyratro- 
nem se studenou katodou - Jednoduchy §kolni 





























¥ PB'OSINGI 


. .18. — 19. „80 m - activity Contest 11 .'Viz rubriku DX. 

. . 26. prosince obvykly Vanocni zivod Vychodoceskeho kraje 
' na 145 A4Hz. Dve etapy: 08.00 az 12.00 SEG a po 
polednl piestdvce od 13.00 do 17.00 SEG. Denlk do 
10. ledna! Podminky viz AR 11(65. 

.. a poslouchejte OK1CRA. Co kdyby byl vyhldsen ndhodou 
Pohotovostni zdvod? 





repetitor - Kapesni pfijimaS Junost: - Meric kmi- 
tofitovych charakteristik tranzistoru - Dvoukana- 
lovy elektronicky pfepina£ s tranzistory - Stabili- 
zovany zdroj napeti - Polovodiiove varistory 
SNl-1 a SN1-2 - Katodove sledovaSev nf zesilo- 
vaCich - Regulator teploty s akustickou signalizaci — 
Pi§i n&m na§i dtendfi. . 


Funkamateur (NDR) &. 10/1965 

Stavebni navod na tranzistorovy superhet — 
ZkouSei elektronek - Mistrovstvi GST ve vfceboji 
1 b v honu na lifku - Hi-fi zesilovac a sm£§ovaci pult - 
.Antenni mdrici pfistroj pro 145 MHz - ZkuSenosti 
s Jtrip4smovou otocnou antenou VK2AOU - 
Zdroj pro amaterskou laborator - Dynamicke mikro- 
fony pro amatery - Rozhlasove prijimaci anteny - 
Nov6 predptsy pro vysiiaci Cinnost v NDR (2) — 
Diplomy - VKV - DX - Podminky Sireni radiovych 
via. 

R&ditStechnika (MLR) £, 10/1965 

15 let,- Tranzistory jajco spinaie (pokracovani) - 
Jak pracuje tranzistor s efektem pole - Princip 
stereodekoderu (1) - Vysila‘6 10 W SSR - Tranzis¬ 
torovy konvertor pro 14 a 21 MHz - Zprivy z pa- 
sem - DX - PredpovSd, podminck - RuSeni vyvo- 
lan£ televizorem - Zdroje pro T.V prijimafe - Ante- 
na pro IV. a V. pasmo - Tranzistorovy stabilizova- 
ny zdroj - Nf zesiiovaC s korekcemi - 'Oscar III - 


PoSitaci stroje pro ml£dei (26) — Jednoduchy 
amatersky mikrometr - Reflexni tranzistorovy 
prijimaie - Magnetofon „M 4/a Koncert" - 
Petiprvkova antena pro TV. 

Radio i televizija (BLR) £. 8/1965 ^ 

Za vet§i'rozvoj radioamat£rsk6ho hnuti u n&s 
Celost4tm zavod ve viceboji - Lekarskd pokyny pro 
z&vodniky v honu na lisku - Mariner-4 a prvni 
obrazky z Marsu - Trilampovka na 2 m - Dve 
krystalky - Plognd spoje amatdrskymi prostredky - 
Systematicke hledani zavad v TV prijimaci - 
Volba systemu barevnd televize (pokradovani) - 
Zapojeni pro impulsni techniku s bulharskymi tran¬ 
zistory - Tri tranzistorove pfijimace - Vlastnosti 
vstupniho obvodu vzhledem k mf kmitoctu - T6- 
novy korcktor pro prepis zdznamu na druhy mag¬ 
netofon -~10 W zesilovac - Patenty - Germanove 
slitinovd nf tranzistory nizkeho vykonu typu 
SFT351 4- 353. 

Radio und Fernsehen (NDR) 6/17/1965 

Mezinarodni 34. veletrh v poznani (3 str.) - 
Stereodekoder — Chyby pri mdreni napdti a utlumu 
na decimetrovych vlndch vlivem neprizpCisobeni 
zdroje a mdriciho pristroje (2) - Novy opticko- 
elektronicky stavebni prvek — Vystupni napeti a vni- 
tfni odpor rizenych vf generator^ - Dvojite tetrody 
SRS 4451 a SRS 4452 - Z televizni opravarskd 


praxe * VKV superhet s tranzistory (1) - Modemi- 
zace TV pfijimade „Alex“ - Televizni prijem bez 
ru§eni okoli - Miniarumi zesilovad pro magrieto- 
fony - XJrceni odporu mdrenim proudu a napeti. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 18/1965 

Viiv systemu NTSC, SECAM a PAL na provozni 
podminky pri vysilani barevne televize - Kapesni 
nahravac ,,Grundig“ - Nov£ bulharskd tranzistor 
rovd mdfict pristroje - Elektricke vlastnosti tranzis- 
tor£i s tenk^mi vrstvami (1) - Stejnosmdrn^ zesi- 
lova^ s pfimou vazbou s kfemikovymi plandrnimi 
tranzistory — Cinnost a lineami chovani nabijece— 
Vysiiaci pentody SRS 551 a SRS 552N - Pouziti 
maticoveho poctu pro dtyrpoly (1) - Gramofon 
Ziphona P15 - Magneticki stcreoprenoska 5MSD 
s diamantov^m hrotem - Gramofon' Ziphona 
P14-65 - VKV superhet s tranzistory (2) - Tran¬ 
zistorovy regulovatelny sifovy zdroj s elcktronickou 
stabilizad - Generator pravouhlych kmitii s malymi 
naklady. ^ 

Radio und Fernsehen (NDR) 6. 19/1965 

Struktura clcktronick£ho prftmyslu v USA - 
Magnetomechanicky filtr (1) - Elektronicke vlast¬ 
nosti tranzistorii s tenkou vrstvou (2) - Jednoduchy 
stejnosmdny elektronkovy voltmetr - Tranzisto¬ 
rovy tov^mi sovetsky piijimac s bezkontaktnim 
spojenim jednotlivych cisti - Novy typ tantalovych 
elektrolytickych kondenzatoru TAG - Pouiiti 
maticoveho poitu pro ctyrpoly (2) - ZkouSeni, 
slacfovdni a opravy tranzistorovych prijima£6 (1) - 
Z televizni opravarskS praxe - Nov£ sovetske polo- 
vodicove souiastky - Chladici telesa pro polovodi- 
Cove sou£astky velkych ztr^tovych vykon^ - 
Tranzistorovy RC generator s malym zkreslenim - 
Elektronicky Casovy, spinac. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 20/1965 

Vybaveni obyvatelstva NDR televizory v roce 
1964 - Stav a vyvojove tendence modemich obra- 
zovek - Indikace vysokofrekvenCniho prijmu stereo- 
fonniho vysilani - Magnetomechanicky filtr (2) - 
Interkom pro domacnost - Vysiiaci trioda. SRV 
355 - ZkouSeni, sladovani a opravy tranzistorovych 
pfijimacCt (2) - Tranzistorovy magnetofonovy ko- 
rekini stupen (1) - Stavebni navod na servisni 
osciloskop (1) - Lipsky podzimn veletrh (7 str.) — 
Polovodidova technika v mikrovlnnem rozsahu. 

Radioamater (Jug.) c. 10/1965 

Spoluprice svazu radioamateni Jugoslavie 
s dalSimi spoleienskymi organizacemi - Komit^t 
I. oblasti IARU zasedal v Opatiji - Polovodi£ov6 
lasery - Televizni servis - Zesilovai s 2 x PL500 - 
Parametricky zesilovaC - Nove kremikove usmer- 
novade BY26, 27, 28, 30 - Elektronkovy voltmetr — 
Maly tonovy generitor — Saci mefid - Konvertor 
pro 21 MHz - Jednoduchy zkouSed tranzistorO - 
Diplomy - DX - Zpr£vy z klubO - Tranzistorovy 
vysilad pro 28 MHz - Dvouelektronkovy zesiloyad 
s primym zesilenim - Product detektor - VKV 
od teorie k praxi (2) - Prijimad pro hon na liSku 
v p^ismu 145 MHz - LJspesny start na 1250 MHz - 
Novinky na VKV - Radiotechnicke souc^stky (8) - 
Tranzistorovy menid 20 W - Technickd novinky - 
Zpr£vy z organizaci. 


INZEBCE 


Prvni tudny radek Kds 10,80, dal§i Kds 5,40. 
PfisluSnou castku poukaite na licet c. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi casopisu MNO- 
inzerce, Praha 1, Vladisiavova 26. Uz£verka vidy 
6 tydnCi pred uverejnenim,tj. 25. v mesici. Neoi>o- 
mente uvest prodejni cenu. 

" PRODEJ 

20 knih z oboru radiotechniky a dasopisy AR 
a ST, 19 rocniku. Repro AR0711 <2 28 cm (150), 
motorek pro MGK10 MM6 17 W (100). Seznam 
poslu. F. Hruska, Mirov^ 224, Police n. Metuji. 
RXE10K + EL10-!-konv. 10, 20, 40, 160m + zdroj, 
vie na jednom panelu (900), i jednotlive (300, 250, 
150). Tranzistory 0C170, 0C74, 0C26 ap. J. Pe- 
diva,' Zasova 257, Vsetin. 

Magnetofonove pasky orig. Agfa C, 3 civky po 
240 m (60), 3 civky po ISO m (50), Agfa CH, 
3 civky po 240 m (90), na dobirku. Fr. Prokl, 
Btidkov& 49, Bratislava. 

Komunik. RX 1,7*4- 30 MHz, 9 el. (850), 100 kHz 
kalibrator (180), servisni met. pristroje 5 kusd 
(i 600) i jednod. Ini. J. Kraus,' Kamenec 1021, 
Turnov. 1 ' a 

AR vdz. ro£. 1956—60 s (& 30), nedplne rod. 
1953—55 a 61—63 (4 2). J. Chmelar, Kosmakova 1, 
Brno. 

Magnetofonovy adaptor Tesla, komplet., bezv. 
(350), sitovy napajed AYN 400 pro bater. magneto¬ 
fon (70), dvouel. bater. pfijimac KV 80, 40, 20 m 
(70), krystaly 6,1 + 7,9 MHz, 8,2 + 8,3 MHz 
(a 50). M. Kucera, ul. P. Holdho 762, Uherskd 
HradiSte. 

Radioamatdri pozor! Tesla Roznov p. R. ote- 
vrela L 10. 1965 prodejnu vyrobkd 2. a 3. kvality. 
K prodeji pro vas pripravila clektronky starSich 


i nejnovdjSich typd, obrazovky 430QP44, 431QQ44, 
.'531QQ44, polovodide a reproduktory. Cena 2. kva- 
* lity je polovina maolobchodni ceny a u 3. kvality 
je je§te niisi. Je pripravena i zasilkova sluzba. 
Prodejna pri nak'upu v4mi iadane zbozi promefij 
avsak u tdeh vyrobkd, kterd nebude moci promdrit 
a u zdsilkove sluzby bude mozna reklamace do 
6 dnu po obdrieni zbozi. Podrobny seznam vy- 
robku bude zverejnen v priStim Amaterskem radiu. 
Ti, ktefi poslouchaji pravidelnd zpravy OK1CRA, 
budou informovini jeste drive. Pozor, kaidy p~o- 
kladni kup6n bude slosovatelny, jednou. za‘ dtvrt 
roku mdiete vyhrat vecnou cenu. Vysledky budou 
zverejneny v Amaterskem radiu a Radiovem kon- 
konstrukteru. TESLA ROZNOV, odbyt, prodejna 
2. jakosti. 

Torn Eb + zdroj, sluch., n4hr. ’ osaz. (600). 
V. Sip, Sarajevsk£ 14, tel. 255—8979, Praha 2. 

KOUPfi 

RX na amat. pasma, popis a cena. L. Drabalekj 
Sitbofice 204 u Brna. 

Lambda nebo podobny kom. RX. ZaSlete popis. 
Rumler, Dlouha 34, Slapahice u Brna. 

Xtaly 3; 1; 5,25; 10,5; 25; 12,2; 12,5; 12,3 a 
12,8 MHz a jine 2 4-'3 MHz. Ladici C, 3 x 500 pF, 
1 sekee silnejsi plechy, mf trafa, kostry a jiny mater. 
J. Brhel, 2dar III, 54/11. 

Sifovy zdroj z Rekreantu, kompletni nebo jed¬ 
notlive souc4stky. J. OndrouSek, Druistevni 526, 
Tisnov. 9 

Krystaly 1800 kHz; 1,4 ~ 1,5 MHz, KV lad. 
kondenzatory d 0 4- 150 pF. O. Lapsansky, Bel- 
' lova 9, Martin. 

a Stabilni konvertor k. M. w. E. c pro p4sma 
3,5 -4- 28 MHz, J. Kosar, Osek 53 o. Rokycany. 
Regulator otd£ek k magnetofonu Start nebo 
jiny tov£rni vyrobek, popr. i s motorkem. Udejte 
cenu. B. Odehnal, Podebradova 115, Brno 12. 


-Tel. pfijimafi Ametyst, popr. vadny nebo sou- 
64stky Ametyst. J. Hotar, Ul. 9. kvetna, Kame- 
nicky Senov. 

FuHeU-V, FuHeU-C, E52, Korting, R1155 bez 
osazeni, popr. vrak, RV12P2000—4000, inkurant. 
krystaly 60 4- 750 kHz. J. Sticha, Korensk&ho 1, 
Teplice. 

13polova zdsuvka pro plo§ne spoje 101 260 02, 
15 ks s dotekovymi pery-101.783 02 po 3 ks na 
pol. J. Lepulica, Zavodni 1615, Karvin6 6. 

vym£na 

Filharmonie, sig; gener. VKV, univer. zdroj za 
magnetofon nebo podle dohody, O Adam, Obrancd 
miru 28/c, Praha 7. 

Prodejna radiosoudastek Vaclavsk£ n4m. 25 
nabizi; { . 

Potenciometrove trimry: WN 790 25 a WN 
790 26 po Kcs 2,— nebo WN 790 29 a WN 790 30' 
po Kcs 2,50 v hodriotiich 220, 470 680, lk, 2k2, 
3k3, 4k7, 15k, 22k, 33k, 68 k, Ml,“ M22, M33, 
M47, M68, 2M2, 3M3 a 4M7. 

Odpory presne WK 681 01 s dchylkou ± 1 4-2 % 
po Kcs 1,— v hodnotach 12, 15, 27, 180, 270, 320, 
450, 500, 510, 560, 640, 700, ik5, 4k, 5kl, 6k2, 
6k4, 8k, 8kl, 15k, 18k, 22k, 56k6, Ml8, M28, 
M402, M675, 4M2 a 12M. 

Odpory presn6 WK 681 02 s uchylkou ±14-2% 
po Kcs 1,:— v hodnot&ch 10, 100, 300, 500, 840, 
lkl5, lk8, 3k2, 9k, 10k, 15k, 60k, 82k, M15 .M2, 
M25, M64 a 3M. 

Sluchatko pro DORIS Kcs 100,—. 

Katalog radiotechnickeho zbozi 1965, nove 
ilustrovane vydani, stran 92, cena Kcs 5,—. 
(24dejte v prodejne nebo po§tou na dobirku). - 
Ve§ker6 radiosouddstky tei postou * na dobirku 
(nezasilejte penize predem nebo ve znimkach). - 
Prodejna radiosoucastek, Vaclavsk6 n4m. 25 
Praha 1. 



